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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 

reparación de elementos estructurales, saneamiento de baños y paredes. 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución  

 Reparación de los daños estructurales, (frente de forjado y esquina de un pilar), 
mediante, retirada de hormigones dañados, limpieza de la oxidación de los aceros, 
aplicación de pasivador, relleno con mortero estructural, acabado con fino. Serán 
empleados materiales de la casa SIKA. 

 Saneamiento de baños demoliendo el solado de baldosas e instalar pavimento gres 
porcelánico. 

 Saneamiento de paredes, lijado de pinturas viejas, empastado de golpes, fisuraras 
desconchados terminado en pintura 

 

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a:  

- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo 

establecido. 

- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como, medios auxiliares (grúa, 

sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc.). 

- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes 

en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. 

- Retirada de todos los residuos tanto de la nueva obra como los existentes.  

- Pruebas de estanqueidad para verificar la calidad del material empleado. 

- Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado CE 

de materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc. 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la construcción, Código 
Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización 
y aplicación de los mismos. 

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para 
ejecutar los trabajos previstos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje. 

Los trabajos de montaje y puesta en funcionamiento necesarios garantizarán en todo 
momento la integridad de la instalación. 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que 
les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 
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La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la obra reúna los 
requisitos, formación, alta en s.s., etc. Así como la gestión de toda esta documentación o lo 
que se le puede solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades 
Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa. 
 
En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los trabajos se desarrollarán en el 
horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción, considerándose 
que los horarios de trabajo serán diurnos, pero habiéndose estimado que hasta un 5% de los 
trabajos sean realizados en horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE. 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo 
responsable del deterioro que se pueda producir en el interior del edificio como consecuencia 
de los trabajos. 

 
2.1.   Alcance de los trabajos 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, firmada por la 

Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE y el Adjudicatario del Expediente. 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra se emitirán con periodicidad mensual y deberán 

acompañarse, de forma inexcusable, con un análisis económico a fin de obra con la totalidad 

de posibles variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación a las mediciones y 

presupuesto de la oferta de adjudicación 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica del 

resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha de firma 

del Acta de Recepción Provisional, debiendo contar para su efectividad con el Conforme 

expreso de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE. 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad semanal con presencia del 

equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la obra y en su caso 

los representantes de RTVE. El procedimiento a seguir será: 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de Obra y 

el Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra. 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir la realidad 

edificada. Asimismo, se entregarán todos los ficheros editables que requiera RTVE en el 

momento de la entrega en formato Autocad (incluyendo documentación completa, así como 

formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

 
3. Contenido de la Propuesta técnica 

 
Las ofertas deberán contener como mínimo y en este orden:  

3.1  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

Se presentará la siguiente documentación: 
 

- Justificante de la visita de obra obligatoria.  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

RESUMEN   cantidad precio importe 

ZONA INTERIOR 
 

   Limpieza y reparación en  paredes. m2 1163,81 2,02 2.349,02 

limpieza y reparación de paredes mediante, , reparación de 
zonas con descorchamientos, lijado superficial y limpieza con 
trapo húmedo para quitar restos de polvo y humos adosados a 
las paredes 

    

Pintura acrílica int ecolog, Sensitiv m2 1163,81 5,82 6.777,10 

Pintura a base de dispersión acrílica, Sensitiv de Caparol o 
equivalente, ecológica, sin conservantes, especialmente 
indicada para alérgicos, aplicada a dos manos, a brocha o 
rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales, en 
interiores, color blanco, incluso  imprimación. 

    

ZONA EXTERIOR 
 

   

Reparación elementos estructurales ud 1 Columna 563,30 563,30 

reparación de elementos estructurales, ( frente de forjado y 
esquina de un pilar), mediante, retirada de hormigones 
dañados, limpieza de la oxidación de los aceros, aplicación de 
pasibador, relleno con mortero estructural, acabado con fino. 
Serán empleados materiales de la casa SIKA. 

 Se adjunta 
foto 

  

Preparación de paredes. m2 689,42 4,38 3.022,97 

preparación de paredes exteriores mediante, raspado y lijado 
de pinturas viejas por estar en muy mal estado, empastado de 
golpes fisuras y zonas descorchadas, limpieza de restos de 
polvo para dejar lista para recibir pintura 

    

Pintura plástica lisa, color, ext., ovaldine elastic, en fachadas. m2 689,42 16,53 11.396,11 

Pintura plástica, Ovaldine elastic de Monto  o equivalente, 
aplicada a una mano de imprimación y tres manos de acabado, 
a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, 
color blanco, incluso  imprimación con Primario Cinolite. 
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Andamiajes y elementos de sujeción  ud 1 1.479,49 1.479,49 

Partida de andamiajes y elementos de sujeción para realizar los 
trabajo de pintura exterior, para pintar frente de forjado y 
elementos de sujeción para trabajar con verticales en el patio 
por ser muy estrecho hay zino que tendremos que utilizar 
operarios en cuelgue vertical.. 

    

REPARACION BAÑOS 
 

   

Levantado de inodoro. ud 5 21,17 105,85 

Levantado de inodoro con aprovechamiento, incluso limpieza      

Levantado de lavabo y grifería. ud 3 23,20 69,60 

Levantado de lavabo y equipo de grifería con aprovechamiento, 
incluso limpieza. 

    

Demolición solado de baldosas serán. terrazos  m2 3 23,20 69,60 

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica 
y rodapié, por medios manuales, , limpieza, acopio y retirada  
de escombros a vertedero autorizado. 

    

Pav. gres porcel prens , BIa, clase 3, 44,3x44,3 cm, Porcelanosa m2 36,65 45,36 1.662,30 

Pavimento de gres porcelánico prensado, grupo BIa (absorción 
de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 3 según UNE-
ENV 12633 y  
C.T.E. DB SUA-1, Porcelanosa o equivalente, de 44,3x44,3 cm, 
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-
EN 12004, rejuntado con mortero preparado flexible y 
limpieza.( PRECIO DEL M2 DE CERAMICA 15€) 

    

Mano de obra y material de sujeción en Instalación de lavabo ud 3 74,12 222,36 

Mano de obra y material de sujeción en Instalación de lavabo 
con pedestal de porcelana vitrificada, con suministro de  
elementos de fijación, válvula de desagüe, flexible, sin sifón, 
con grifería. ( Se colocan los lavabos existentes) 

    

Mano de obra y material de sujeción en instalación de inodoro ud 3 60,44 181,32 
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Mano de obra y material de sujeción en instalación de Inodoro 
de porcelana vitrificada de tanque bajo, City NOKEN de 
Porcelanosa o equivalente, mecanismo de descarga, juego de 
fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo 
flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso 
sellado con silicona, instalado y funcionando. ( se colocan los 
inodoros existentes) 

    

TOTAL PRESUPUESTO 
   

27.899,02 € 
 



FOTOS ADJUNTAS. 
 

 

  



 

  



 

 


