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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 

sustitución del disyuntor general de climatización en cuadro eléctrico general por avería del 

actual debido al fallo mecánico y la imposibilidad de encontrar repuestos para el mismo. 

2. Descripción de los trabajos y condiciones técnicas para su ejecución  

El cuadro eléctrico general del edificio Comedores se encuentra en la pta baja y del mismo se 

alimentan el resto de cuadros eléctricos del edificio, en concreto hay otro cuadro general de 

climatización en una sala contigua. 

El disyuntor general que alimenta a dicho cuadro es el que hay que sustituir, los trabajos 

consisten en desmontar el actual y adaptar la instalación existente al nuevo disyuntor a 

montar ya que no pueden ser iguales (el actual dejó de fabricarse),  

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a:  

- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo 

establecido. 

- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como, medios auxiliares (grúa, 

sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc). 

- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes 

en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. 

- Retirada de todos los residuos tanto de la nueva obra como los existentes.  

- Pruebas de seguridad para verificar la calidad del material empleado. 

- Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado CE 

de materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc. 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas marcadas según REBT, 
Código Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización 
y aplicación de los mismos. 

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para 
ejecutar los trabajos previstos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje. 

Los trabajos de montaje y puesta en funcionamiento necesarios garantizarán en todo 
momento la integridad de la instalación. 



         Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 

 

3 
 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que 
les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la obra reúna los 
requisitos, formación, alta en s.s., etc. Así como la gestión de toda esta documentación o lo 
que se le puede solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades 
Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa. 
 
En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los trabajos se desarrollarán en el 
horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción, considerándose 
que los horarios de trabajo serán realizados en horarios nocturnos y/o festivos sin coste 
adicional para RTVE. 
 
El expediente incluye en su definición estudios, marcas, medidas y modelos específicos que 
describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se 
acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la 
aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas 
técnicas, medidas etc.). 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo 
responsable del deterioro que se pueda producir en el interior del edificio como consecuencia 
de los trabajos. 

 
2.1.   Alcance de los trabajos 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, firmada por la 

Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE y el Adjudicatario del Expediente. 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra se emitirán en un único acto final y deberán 

acompañarse de los partes de trabajo y documentación de los materiales montados. 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de Obra y 

el Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra. 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf . Asimismo, se entregarán 

todos los ficheros editables que requiera RTVE en el momento de la entrega en formato 

Autocad (incluyendo documentación completa, así como formatos de ploteado), Word, Excel y 

Presto. 

 

3. Contenido de la Propuesta técnica 
 
Las propuestas técnicas serán evaluadas de acuerdo con lo requerido a continuación y podrán 

ser declaradas técnicamente como aptas o no aptas teniendo en cuenta el contenido de la 

documentación presentada por el licitador.  

3.1 Documentación: 
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Memoria descriptiva máximo 3 folios con los trabajos a realizar y materiales a 

emplear. En caso de presentar material similar al de mediciones se adjuntará una 

comparativa entre el material propuesto y el material ofertado en el cual se vea 

claramente la similitud del material propuesto.  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD precio unitario precio 

33469 SCHNEIDER ELE INT.AUT.NS800-N 4P 50kA 220/415V  1 2.658,67 2.658,67 

33662 SCHNEIDER ELE BOBINA DE DISPARO MX 200-250V AC/DC 1 93 93 

1S48120VDP CABLE  CABLE EXZHELLENT 1000V RZ1-K (AS) 1x240 20 12,55 251 

A48-M12 CEMBRE  TERM.RED.REFORZ.240 d.12 32 1,941 62,14 

INSTALACION MANO DE OBRA   1 1 600 

 Sustitución de interruptor motorizado de 800A de 
   

 salida a climatización. 
   

 Equipos a Instalar 
   

 Interruptor tetrapolar, compact NS800H de 
   

 

Schneider, con las siguientes características 
generales : 

   
 - Corriente máxima de empleo 800A (40ºC) 

   
 - Poder de corte 70 kA. 

   
 - Ejecución fijo. 

   
 - Relé de protección Micrologic 5.0. 

   
 - Mando eléctrico a 230Vca. 

   
 - Señalización mecánica y eléctrica de estado. 

   
 - Señalización mecánica y eléctrica de defecto. 

   
 - Juego de barras de entrada a interruptor, 

   
 formado por pletina de cobre 

   
 electrolítico de sección 40x10mm por cada fase y 

   
 neutro, con terminación en 

   
 funda termorretractil aislante de color 

   
 identificativo según la fase . 

   
 - Juego de barras de salida a carga , formado por 

   
 pletina de cobre electrolítico 

   
 de sesión 40x10mm por cada fase y neutro, con 

   
 terminación en funda 

   
 termorretractil aislante de color identificativo 

   
 según la fase. 

   
 - P/A herrajes, fijaciones, etc. 

     TOTAL     3.664,81 

 

 
 


