
Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E.

1

 

 

 
 
 

ADECUACIÓN DE LA ZONA VISITAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 
INFORMATIVOS DE TORRESPAÑA, MADRID 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

ÍNDICE 
 
 
 

1. Objeto 
 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución. 
 

2.1. Alcance de los trabajos 
 

3. Contenido de la propuesta técnica 

ANEXO: 

‐ MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
‐ PLANOS 
‐ REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 



Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E.

2

 

 

 

1. Objeto: 
 

El presente pliego tiene por objeto establecer las actuaciones necesarias para llevar a 
cabo la remodelación de la zona de visitas de Torrespaña, situada en la planta baja del edificio 
A, con una superficie aproximada de 150 m2. 
 
 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución 
 

Por  la  zona  de  visitas  de  Torrespaña  pasan  todas  las  personas  que  van  a  alguna  entrevista  o 
programa  previamente  a  su  realización,  en  general  personas  conocidas.  Los  equipos  de 
climatización  de  la  zona  presentan  diferentes  problemas,  pero  al  estar  obsoletos  no  se  puede 
realizar la sustitución de componentes de los mismos, por lo que no funcionan adecuadamente, 
generando problemas importantes de disconfort térmico. Por ello se requiere su sustitución.  
 

Aprovechando  la  realización  de  trabajos  en  la  zona  se  va  adecuar  también  la  instalación  de 

iluminación,  instalando  equipos  de  tecnología  led,  cuyo  consumo  es  mucho  menor  que  los 

equipos actuales. Ambas actuaciones mejoran la eficiencia energética en instalaciones de CRTVE. 

 

Los  trabajos  requeridos  para  la  remodelación  de  la  zona de  visitas  y  adecuarla  a  sus 

necesidades actuales son los siguientes: 
 

 

- Sustitución de fancoils y tubería asociada de la zona 
 

- Sustitución  de  iluminación  existente  por  luminarias  led,  plafones  de  luz  ambiente, 
instalación de tiras led perimetrales en cada una de las zonas y sustitución de downlight 
en zonas comunes.  
 

- Sustitución de  placas  de  falso  techo  existente  en  zona deterioradas  e  instalación 
de placas de falso techo 60x60 cm. 

 
 

Los trabajos y materiales  se  describen  en  las  mediciones  y  presupuesto  de  manera  más 

exhaustiva. 
 

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a: 
 

- Entregar  las  instalaciones y todos sus componentes a  la Corporación RTVE en el plazo 

establecido. 
 

- Descarga y   traslado  de  equipos  y  materiales,  así  como,  medios  auxiliares   (grúa, 

sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc). 
 

- Trabajos necesarios para  la  instalación de dichos equipos, materiales  y  componentes 

en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. 
 

- Retirada de todos los residuos tanto de la nueva obra como los existentes. 
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- Limpieza de la zona de trabajo cada vez que se realice una actuación el fin de semana 

para permitir el uso de los despachos por los trabajadores de RTVE de lunes a viernes. 
 

- Entrega de documentación  técnica completa que  incluya: Certificados de marcado CE 

de materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc. 
 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo  las normas de  la construcción, Código 
Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización 
y aplicación de los mismos. 

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para 
ejecutar los trabajos previstos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje. 

Los  trabajos  de  montaje  y  puesta  en  funcionamiento  necesarios  garantizarán  en  todo 
momento la integridad de la instalación. 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que 
les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la obra reúna los 
requisitos,  formación,  alta en  s.s.,  etc. Así  como  la  gestión de  toda esta documentación o  lo 
que  se  le  puede  solicitar  a  través  de  la  plataforma  de  Coordinación  de  Actividades 
Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa. 

 
En  todo momento  la  producción  de  RTVE  es  prioritaria,  y  los  trabajos  se  desarrollarán  en 
horario nocturno,  festivos y  fines de  semana para asegurar  las necesidades de producción, 
habiéndose  estimado  que  el  5%  de  los  trabajos  sean  realizados  en  horarios  nocturnos  y 
festivos sin coste adicional para RTVE. 

 
El  expediente  incluye  en  su  definición  estudios, marcas, medidas  y modelos  específicos  que 
describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se 
acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la 
aportación  de  la  documentación  técnica  necesaria  para  su  verificación  (estudios,  fichas 
técnicas, medidas etc.). 

La  empresa  adjudicataria  realizará  los  trabajos  con  la  protección  previa  necesaria,  siendo 
responsable del deterioro que se pueda producir en el interior del edificio como consecuencia 
de los trabajos. 
 
 

2.1.  Alcance de los trabajos 
 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, firmada por los 

integrantes de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE y el Adjudicatario del 

Expediente. 
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CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra deben ser aprobadas por la Unidad de Servicios 

a  Sedes  e  Infraestructuras  de  CRTVE,  se  emitirán  con  periodicidad  mensual  y  deberán 

acompañarse, de forma inexcusable, con un análisis económico a  fin de obra con la totalidad 

de posibles  variaciones  cualitativas  y  cuantitativas  detectadas  en  relación  a  las mediciones  y 

presupuesto de la oferta de adjudicación 
 

La  Certificación  Final  se  entenderá  como  Remate  de  Facturación  y  seguirá  la  mecánica  del 

resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha de firma 

del  Acta  de  Recepción  Provisional,  debiendo  contar  para  su  efectividad  con  el  Conforme 

expreso de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE. 
 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con la periodicidad fijada, con presencia del 

equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la obra y en su caso 

los representantes de RTVE. 
 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Acta de Recepción, con la 

entrega de la documentación final de obra. 
 

La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir  la realidad 

edificada.  Asimismo,  se  entregarán  todos  los  ficheros  editables  que  requiera  RTVE  en  el 

momento de  la entrega en  formato Autocad  (incluyendo documentación  completa,  así  como 

formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

 
2.2.  Recursos humanos asignados a la obra 
 

Medios personales permanentes que integran el equipo de obra  
 
‐    Jefe  de  obra  (arquitecto/arquitecto  técnico,  ingeniero  industrial/ingeniero  técnico  industrial)  con 
presencia a tiempo parcial. 
 
‐ Encargado de obra especialista en obra civil, con presencia a tiempo completo. 

 
 

 

3. Contenido de la Propuesta técnica 
 

La propuesta técnica estará integrada en único fichero PDF, su contenido será evaluado según 

los criterios del apartado 10 del anexo II del Pliego de Condiciones Generales.  

 
 

3.1 Documentación obligatoria no sujeta a valoración técnica  
 

Serán declaradas como técnicamente aptas las propuestas cuyo contenido incluya y cumpla con los 
siguientes criterios: 
 
                                Compromiso ejecución obra en noviembre 2020. 
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3.2 Documentación sujeta a valoración técnica objetiva. 

 

 

Ejecución de la obra: 
 

A.  Memoria explicativa: memoria constructiva de los trabajos, con descripción de actuaciones y 

soluciones, fases, personal y materiales, etc 
 

B. Diagrama  de Gantt: planificación  de  la obra por  actividades,  con    recursos  necesarios, 

detallando implantación, fases, hitos de finalización, solapes de trabajos, plazos de suministros, 

etc 
 
 

Los puntos A y B deberán desarrollarse de acuerdo con el Plazo de Ejecución propuesto. 
 

Recursos humanos: 
 

C. Jefe de obra (arquitecto/arquitecto técnico/ ingeniero o titulación equivalente) especialista 

en obra civil, que haya participado al menos en 4 obras de características similares al objeto 

del contrato. 
 

D. Encargado de obra,  que  haya participado  al menos en 4  obras  de  características similares 

al objeto del contrato. 
 

Se  aportará  la  documentación  curricular  de  los  medios  personales  nombrados  para  este 

proyecto  con  inclusión  de  la  información  que  permita  la  verificación  de  los  requisitos 

requeridos en los puntos anteriores que darán acceso a  la puntuación descrita en la cláusula 

décima del Anexo II del PCG: titulación, experiencia, número y descripción de obras similares al 

objeto del contrato, etc. (máximo de 2 folios tamaño A4). 

 

La documentación curricular debe acreditar exclusivamente la formación y experiencia 

solicitadas relaciones con las materias y actividades objeto de esta contratación y los trabajos 

en  que  han  participado  los Medios  Personales  designados  en  la  oferta,  detallado,  de  forma 

individualizada, para cada Medio Personal. 

 
 

La  documentación  presentada  debe  considerarse  como  contractual,  CRTVE  requerirá  al 

adjudicatario  certificaciones  firmadas  por  el  promotor  o  por  la  Dirección  facultativa  de  la 

obra para la verificación de los datos presentados. 
 

Los medios  nombrados  por  el  adjudicatario  únicamente  podrán  ser  sustituidos  en  obra  por 

perfiles  cuya  titulación  y  experiencia  pudiera  igualar  o  superar  la  aportada  en  la  propuesta 

técnica aceptada. 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REMODELACIÓN ZONA VIP TORRESPAÑA

SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
01.01.01 M2 DESMONTAJE FALSO TECHO

M2. Desmontaje de falso techo de cualquier material y sistema de perfilería,
por medios manuales, incluso retirada de estructura de primarios, secunda-
rios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso
p.p. de descuelgue y desconexionado de todos los elementos e instalacio-
nes que cuelguen del mismo no incluidas en otras partidas. Incluso p.p. de
medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de es-
combros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.
Medida la superficie realmente desmontada.

Pasillo 19 19,00Act001
Sala 1 18 18,00Act001
Sala 2 19 19,00Act001
Sala 3 27 27,00Act001

83,00 3,00 249,00
01.01.02 UD APERTURA DE HUECO

UD. Apertura de hueco en tabiquería existente, en escayola, en muro, para
realización de registros de medidas aproximadas de 500x500 mm, instala-
ción de líneas frigoríficas, instalación de equipos frigoríficos tipos cassete de
600x600mm, retirada de escombros, carga sobre contenedor, carga sobre
camión, transporte y canon de vertido. Incluso medios auxiliares.

2,00 65,00 130,00
01.01.03 UD AYUDAS ALBAÑILERIA  A  INSTALACIONES

Ud. Ayudas de albañileria a instalaciones, incluyendo mano de obra en car-
ga y descarga, movimiento de materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, pasos de muros, pasos de forjados, aportación de materiales especia-
les, pasamuros, limpieza, medios auxiliares, etc. Medida la unidad completa-
mente terminada.

1,00 225,00 225,00
01.01.04 UD REMATES E IMPREVISTOS

Ud. Remates e imprevistos surgidos durante la obra. Incluyendo reubicación
de elementos de instalaciones (luminarias, detectores,...). A justificar por pre-
cios unitarios de trabajos realizados. 

1,00 1.500,00 1.500,00
01.01.05 M2 FALSO TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 600x600m I/PERFILERIA VISTA

24mm

Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral tipo Per-
la OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm de
espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o equivalen-
te, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto Board, i/p.p. de faja perime-
tral a fachada, cortinero, tabica, replanteo y nivelado, cortes de placa (no se
colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elementos de re-
mate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y varillas de cuelgue. Inclu-
so descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de
realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, medios auxi-
liares y limpieza,  s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Totalmente montado y terminado según documentación gráfica. Medido
lo realmente ejecutado.

Pasillo 19 19,00Act001
Sala 1 18 18,00Act001
Sala 2 19 19,00Act001
Sala 3 27 27,00Act001

83,00 30,05 2.494,15
01.01.06 M2 REGENERACIÓN FALSO TECHO

M2. Restauración de falso techo de fibra con productos específicos recupe-
rando el 100 % de las propiedades de cada placa desde la acústica, higieni-
zación, ignifugación, etc… así como la higienización de todos los accesorios
del techo, perfilería,  luces de emergencia, salidas y retornos de aire... a ex-
cepción de luminaria

Baño 8 8,00Act001
Office 22 22,00Act001

30,00 8,00 240,00
01.01.07 UD IMPREVISTOS
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Ud. Imprevistos a justicar durante la ejecución de la obra. 

1,00 1.260,00 1.260,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL..................................... 6.098,15

SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS
01.02.01 UD DESMONTAJE  INSTALACIÓN GENERAL CLIMATIZACIÓN

Ud. Desmontajes generales sistemas de distribución y equipos de climatiza-
ción actuales, fancoils, accesorios de regulación, electricidad, conductos, tu-
berías, controladores, ... . En general: conductos (dejando todos los techos
"limpios" de conducciones no necesarias, dentro de las zonas contempladas
por este proyecto), compuertas, plenums, rejillas, tuberías (de alimentación,
frío, calor, drenajes, etc), líneas eléctricas, sistemas de regulación y de ges-
tión, etc. para el conjunto y para diversas actuaciones a realizar en este pro-
yecto, así como saneamiento de los mismos en los casos posibles y reinsta-
lados o llevados a lugar indicado por el Servicio técnico de Mantenimiento.
Se realizarán también los desmontajes y modificaciones en el patinillo para
la realización de los picajes y vaciados de las tuberías de frío, y falsos te-
chos correspondientes al vestíbulo, a otras salas y al pasillo, a los picajes y
modificaciones de las tuberías generales diseñadas para la zona, con el pa-
so y adaptación de las tuberías necesarias de frío y de calor para el conjunto
de la de este proyecto, y cualquier otro elemento auxiliar a instalar. A todo el
sistema se le dotará de los elementos de control, de alimentación y de regu-
lación necesarios, y por último, se configurará y se pondrá en marcha adap-
tándose al fin descrito. Medida la unidad completamente terminada y tenien-
do en cuenta que su ejecución tendrá que adaptarse a las necesidades de la
producción de TVE, y que el funcionamiento de algunos equipos son las 24
h. siendo necesario la realización por zonas y en horas nocturnas y/o festi-
vas y perfectamente coordinados los trabajos, tomando los máximos cuida-
dos de limpieza y protección de los equipos y de la propia zona técnica. La
zona quedará en perfectas condiciones, primeramente para realizar las insta-
laciones generales, concretas de este  proyecto y las de la zona actual en
servicio, instalando la climatización necesaria para que los climatizadores ac-
tuales trabajen de forma que el conjunto de la instalación mantenga en servi-
cio la climatización de equipos de las salas, y  para la realización del conjun-
to de las nuevas instalaciones, incluyendo saneamiento, modificaciones, co-
locación de cierres y tapones, nuevos conductos, rejillas, elementos de dre-
naje y vaciado, etc.

Zona de actuación 1 1,00ACT0010

1,00 1.200,00 1.200,00
01.02.02 UD DESMONTAJE, FILTROS, VACIADOS Y LLENADOS TUBERÍAS

UD. Remodelación de zonas para paso y adaptación de tuberías (tirada de lí-
neas, picajes y desvíos), así como de cualquier otro elemento hidráulico a
instalar en este proyecto. Los picajes a realizar sobre las generales corres-
pondientes (patinillo) y/o ramales para este proyecto (frío y calor), que debe-
rán ser realizadas dentro de los trabajos previos de preparación, consisten-
tes al menos en: picajes con colocación de válvulas (según mediciones) y
sistemas de vaciados de los nuevos ramales colocados después de las vál-
vulas de corte (3 Ud. al menos),  incluso tratamientos, vaciados del sistema,
aislamientos y terminaciones.También se remodelarán y adaptarán los siste-
mas actuales de climatización como tuberías generales y ramales, con las
llaves y picajes correspondientes, aislamientos y terminaciones en aluminio
donde sean visibles, sujeciones, tratamientos anticorrosivos, regulación,
etc., para ello se sustituirán las válvulas y tuberías actuales, y se cambiarán
por las especificadas en otras partidas, a todo el sistema se le dotará de los
elementos de control, de alimentación y de regulación necesarios y, por últi-
mo, se configurará y se pondrá en marcha adaptándose al fin descrito.
En esta partida se contemplan, al menos, los elementos y componentes si-
guientes:
- Los correspondientes FILTROS (1 ud.) de limpieza por ramal, exigidos por
la normativa vigente, compuesto, al menos, por:
*  Suministro e instalación de conjunto de FILTRAJE adecuado para cumpli-
miento de la normativa en los nuevos circuitos (ramales) de tuberías. Con
acoplamiento por bridas. FILTRO colador oblicuo, para acoplamiento a las
tuberías generales, con el fin de ser usados para limpieza de los circuitos ce-
rrados antes de su puesta en marcha definitiva, con los correspondientes
cartuchos desmontables (tamiz de acero inoxidable), con cuerpo de hierro
PN-16. capaz de tratar 10 m3/h de agua cada uno en las condiciones de Pro-
yecto. Presión de trabajo 16 Bar. DN 50. (Diámetro 2"). Velocidad de filtra-
ción 10 m3/h. Peso máximo 23 kg. Incluso instalación, puesta en marcha,
control y retirada de cartuchos en su momento. MARCA: ASTRAL, INPRO.
Mod. PFA 16 bar- UR10FOAA 2".
*  Filtros de malla colocados según fija la RITE en válvulas, bombas, etc.
* Ajustes y limpiezas de los filtros durante las pruebas y puesta en marcha,
hasta su total limpieza según fija la correspondiente normativa, con el cam-
bio de cartuchos filtrantes, si fuese necesario, así como desmontajes y nue-
vos montajes de válvulas, si fuese preciso.
* Limpieza y ajustes finales.
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- Unidades de CORTE Y VACIADO de la instalación (las que sean precisas
según organización de trabajos y necesidades de TVE), limpieza de las tube-
rías según fija la norma y posterior llenado definitivo de la instalación y de
los distintos circuitos a modificar o instalar, teniendo en cuenta que tendrán
que realizarse en horas nocturnas y/o festivas, adaptándose a las necesida-
des de TVE., siendo necesario colocar válvulas de corte y vaciados para po-
der continuar el funcionamiento, incluso trabajos auxiliares, así como la par-
te correspondiente de eliminación de residuos y transporte a vertedero, y te-
niendo en cuenta que su ejecución tendrá que adaptarse a las necesidades
de la producción de TVE, y que su funcionamiento son las 24 h. siendo nece-
sario la realización por zonas y tomando los máximos cuidados de limpieza
y protección de los equipos y de la propia zona técnica.

Zona de actuación 1 1,00ACT0010

1,00 271,84 271,84
01.02.03 UD INSTALACIÓN DE BUS DE INTERCONEXIÓN Y DE ELEMENTOS

Ud. Anillo de comunicaciones, entre todos los elementos y modificaciones
de este proyecto (se interconexionarán los IQ,s del sistema de este proyec-
to, climatizador y bombas, en todas las zonas, con el BUS general del Edifi-
cio en el punto más cercano, indicado por la propiedad), formado por Cable
MS/TP: Par trenzado apantallado 0,22mm2, 24 AWG (7x32 mm) de cobre
estañado flexible, recubierto de polietileno. Cable de drenaje de 0,22 mm2
(7x32mm) de cobre estañado trenzado sobre el par, pantalla de poliester y
aluminio con 0.122 mm con vaina libre de halógenos retardantes al fuego. 
Instalado bajo tubo de acero en salas de máquinas y exteriores,  aceroflex
en patinillos y zonas similares, y PVC corrugado libre de halógenos en fal-
sos techos y similares, incluso instalación, abrazaderas y grapas de suje-
ción, cajas de derivación, etiquetado, pequeño material, conexionado, ges-
tión, pruebas, etc. El material mínimo:
-  Cable MS/TP: Par trenzado apantallado 0,22mm2, 24 AWG (7x32 mm) de
cobre estañado flexible, recubierto de polietileno. Cable de drenaje de 0,22
mm2 (7x32mm) de cobre estañado trenzado sobre el par, pantalla de polies-
ter y aluminio con 0.122 mm con vaina libre de halógenos retardantes al fue-
go.  Instalado bajo tubo de acero en salas de máquinas y exteriores,  acero-
flex en patinillos y zonas similares, y PVC corrugado libre de halógenos en
falsos techos y similares, incluso instalación, abrazaderas y grapas de suje-
ción, cajas de derivación, etiquetado, pequeño material, conexionado, ges-
tión, pruebas, etc
-  Montaje e instalación de armarios de control según necesidades. Ubica-
ción de los controladores. Alimentación de SAI independientes potencia de
unidades terminales de climatización. Se dotará a todos los cuadros de toma
de corriente con toma de tierra lateral  (1 por sala).
-  Instalación de sondas y distintos periféricos: conexionado eléctrico y elec-
trónico de los diferentes elementos de campo y comprobación de funciona-
miento de todos los elementos, así como montaje de los equipos, maniobra
en cuadros, cableado, conexionado, puesta en marcha, ajustes, pruebas,
etc. Armario con protección individual para el controlador. 
-  Cableado de armarios de control, incluso suministro de los mismos, a cua-
dros eléctricos.
-  Integración de los controladores a la red existente de la propiedad, incluso
cuadros para alojamiento de equipos, con bornas, magnetotérmicos de pro-
tección, transformador de tensión 220/24 V A50, tomas de corriente, relés
con posibilidad de actuación manual, etc. Totalmente instalado.
-  Cada uno de los controladores llevarán protección independiente.

1,00 1.350,00 1.350,00
01.02.04 UD UNIDAD TERMINAL TIPO FANCOIL CASSETTE 4 KW

Ud. Fancoil tipo cassette a cuatro tubos, de colocación en techo, marca Ca-
rrier, o equivalente, con panel embellecedor de PVC en la parte inferior per-
fectamente acoplado al falso techo, con impulsión y retorno regulables. Con-
ducto de toma de aire exterior integrado. Capaz de proporcionar (a velocidad
máxima) 4000 W de refrigeración con agua de entrada a 7 ºC, retorno a 12
ºC y aire con temperatura de bulbo seco 24 ºC y HR 50%.  Batería de calor
(a velocidad mínima) 5400 W con agua de entrada 60ºC, retorno a 51ºC y ai-
re con temperatura de bulbo seco 22 ºC. Caudales de aire 131/167/236 l/s
(471/601/850 m3/h). Nivel sonoro inferior a 40/35/30 NR. Dimensiones máxi-
mas 575x575x300(h) mm. y panel de 720x720 mm. Alimentación eléctrica
220.1.50 (110 W consumo máximo). La conexión eléctrica a red se hará por
medio de enchufes de potencia ubicados a pie de fancoil. Incluso sistema de
drenaje especial, bombas de impulsión de los mismos,  conexionado a las
generales en Y, sistema de seguridad de llenado de bandeja cuando el fan-
coil esté parado. Montaje por medio de varillas roscadas y regulables (en zo-
nas técnicas se ubicarán en sitios donde en la parte inferior no exista ningún
tipo de equipos técnicos), puesta en marcha, pruebas y ajustes. Peso 20 Kg.
Tuberías de entrada: 3/4" frío y 1/2" calor. Aisladores antivibratorios de techo
para sujeción de cada uno de los fancoils (4 ud. por fancoil), capaz de sopor-
tar las cargas respectivas y atenuar un 90% de las vibraciones, incluso acce-
sorios e instalación, marca Kronn o similar, mod. TMK-75. Panel decorativo
para cada fancoil, color RAL 7035, de dimensiones no superiores a 720x720
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mm, perfectamente sujeto y acoplado a falso techo, incluso remates embelle-
cedores y del propio falso techo. Manguitos electrolíticos de conexión entre
las entradas al fancoil y las tuberías de alimentación, de forma que "corte" di-
cho efecto. Teniendo en cuenta que su ejecución tendrá que adaptarse a las
necesidades de la producción de TVE. Incluso bombas para drenaje con
control de funcionamiento según estado de la válvula de frío o sensor (son-
da) de nivel y temporización de retardo de parada, montaje, acoplamientos,
pruebas, modificaciones, etc...Medida la ud instalada, probada, regulada y
funcionando.

Sala 1 1 1,00Act001
Sala 2 1 1,00Act001
Sala 3 2 2,00Act001
Office 1 1,00Act001
Pasill 1 1,00Act001

6,00 1.032,97 6.197,82
01.02.05 UD FANCOIL CASSETTE -  DRENAJES

Ud. Sistema de vaciado y drenaje en cada circuito hidráulico y en cada uni-
dad  terminal, así como las modificaciones necesarias, compuesto por:
- Bombas para drenaje con control de funcionamiento según estado de la
válvula de frío o sensor (sonda) de nivel y temporización de retardo de para-
da, montaje, acoplamientos, pruebas, modificaciones, etc.
- Tuberías de PVC de diámetro no inferior a 32 mm, se llevarán a bajantes
generales con una longitud media aproximada de 5-6 m. Conexiones espe-
ciales por medio de conducto flexible tranparente. Las conexiones a las tube-
rías generales se realizarán por medio de una pieza en forma de "Y" a favor
de la corriente.
- Creación de colector de descarga, de PVC.
- Incluso sifones en cada unidad y en cada tubería general, filtros y reduccio-
nes e injertos de conexionado a bajantes generales, bombas para drenaje si
fuesen necesarias.
- Montaje, acoplamientos, pruebas, modificaciones, etc.
Medida la ud instalada, probada y funcionando.

6,00 54,36 326,16
01.02.06 UD FANCOIL CASSETTE - ELECTRICIDAD

Ud. Acometida de alimentación y regulación  para cada fancoil, que se reali-
zará bajo tubo de acero con terminaciones y calidad a fijar por la D.F. eléctri-
ca. La alimentación, con las protecciones correspondientes necesarias, se
tomarán del cuadro general  diseñado para la climatización y se llevará a ca-
da uno de los transformadores, y de cada uno de estos a cada motor y regu-
lador. Los motores estarán situados en el fancoil. La alimentación del ventila-
dor se realizará por acometida especifica y terminada en enchufe aéreo de
potencia (Macho/hembra) PT+16. 
- Instalación y suministro de acometidas desde cuadro general de climatiza-
ción de la zona hasta el fancoil, bajo tubo de acero con manguera de
0.6/1kV, de polietileno reticulado con la sección correspondiente a una po-
tencia de 6 kW (mínimo 4x4 mm2), con p.p. de cajas estancas, manguitos
de union para tubo, tornillos, tacos, etc... Conexionada a través de interrup-
tor de seguridad instalado anexo al motor.
- Cuadro con los elementos correspondientes de protección, control de velo-
cidad, regulación y mando ( si fuera necesario).
- Conexionado de alimentación, Control y Regulación, teniendo en cuenta el
sistema de regulación a través del sistema de gestión (adaptación del circui-
to de los fancoils),  incluso pruebas, modificaciones, ajustes y puesta en mar-
cha. Se tendrá en cuenta que su ejecución tendrá que adaptarse a las nece-
sidades de TVE, en cada caso. Medida la ud instalada, probada y funcionan-
do.

6,00 163,10 978,60
01.02.07 UD FANCOIL CASSETTE - REGULACIÓN

UD. Regulación, para fancoil, automática frío/calor, 4 tubos por ajuste de pa-
so de agua fría/caliente de forma proporcional y velocidad del ventilador (2
velocidades) para control verano/invierno/I/O de cada  fancoil, por gestión de
control  individual de cada unidad. Compuesta por:
- Controlador modelo IqEco32 con funcionamiento a 230V de la marca
TREND o similar
- 2 ud. Válvula de 2 vías de equilibrado dinámico, adecuada a cada una de
la máquina en cuestión.Marca Frese o similar.  
- Ud. Room display de la marca Trend o similar, WMB-TH
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- 3 ud. Sondas de temperatura, tipo bulbo colocada en retorno e impulsión
(temperatura de medida y de condensación con control de caudal de aire y
agua). Marca TREND o similar. Suministro e instalación.
- 1 ud. Vaina inmersión para sondas de temperatura tipo POC / B / 6 marca
TREND o similar. 
- 1 ud. Transformador 230/24 V. de alimentación del sistema ACC/24VAC de
marca TREND o similar si se requiere
- 1 ud. Relé modelo SRMAC marca TREND o similar, si se requiere.
- Interconexionado, configuración, pruebas y ajustes.
- Implantación en el programa de Gestión de TREND o similar.
Medida la ud instalada, probada, regulada y funcionando.

6,00 1.032,97 6.197,82
01.02.08 UD CONTROLADOR

Ud. Suministro y montaje de controlador marca Trend modelo IQ4NC/12/230
o similar, Controlador con servidor Web interno con 12 señales de E/S, no
ampliable mediante bus de tarjetas E/S. Con comunicaciones BACnet
MS/TP, Ethernet y tarjeta LAN. Alimentación de 100 a 240V o 24 V para co-
nexionado de controladores de fancoils. Instalado en cuadro de control en lu-
gar indicado. Incluso envolvente, protección para el controlador y conexiona-
do con el bus de comunicaciones correspondiente. 
-  Cable MS/TP: Par trenzado apantallado 0,22mm2, 24 AWG (7x32 mm) de
cobre estañado flexible, recubierto de polietileno. Cable de drenaje de 0,22
mm2 (7x32mm) de cobre estañado trenzado sobre el par, pantalla de polies-
ter y aluminio con 0.122 mm con vaina libre de halógenos retardantes al fue-
go.  Instalado bajo tubo de acero en salas de máquinas y exteriores,  acero-
flex en patinillos y zonas similares, y PVC corrugado libre de halógenos en
falsos techos y similares, incluso instalación, abrazaderas y grapas de suje-
ción, cajas de derivación, etiquetado, pequeño material, conexionado, ges-
tión, pruebas, etc
-  Montaje e instalación de armarios de control según necesidades. Ubica-
ción de los controladores. Alimentación de SAI independientes potencia de
unidades terminales de climatización. Se dotará a todos los cuadros de toma
de corriente con toma de tierra lateral  (1 por sala).
-  Instalación de sondas y distintos periféricos: conexionado eléctrico y elec-
trónico de los diferentes elementos de campo y comprobación de funciona-
miento de todos los elementos, así como montaje de los equipos, maniobra
en cuadros, cableado, conexionado, puesta en marcha, ajustes, pruebas,
etc. Armario con protección individual para el controlador. 
-  Cableado de armarios de control, incluso suministro de los mismos, a cua-
dros eléctricos.
-  Integración de los controladores a la red existente de la propiedad, incluso
cuadros para alojamiento de equipos, con bornas, magnetotérmicos de pro-
tección, transformador de tensión 220/24 V A50, tomas de corriente, relés
con posibilidad de actuación manual, etc. Totalmente instalado.
-  Cada uno de los controladores llevarán protección independiente.

1,00 2.200,00 2.200,00
01.02.09 UD SISTEMA DE VENTILACIÓN A FANCOILS

UD. Realización, desde los conductos y ramales generales de ventilación,
de las tomas de conexión de ventilación a cada una de las bocas para esta
función, de los fancoils, así como su perfecta adaptación y conexión, con
compuertas adecuadas de regulación de caudal, realizados con las dimen-
siones necesarias. Incluso construcción y montaje, sujeción por medio de
elementos  metálicos, uniones grapadas y rematadas con venda de escayo-
la o aluminio, acoplamientos, codos, refuerzos exteriores, deflectores, etc.
La unión entre los conductos generales y las bocas de ventilación de fan-
coils se realizará con conducto flexible con aislamiento interior para cone-
xión de difusores y rejillas a conductos generales (3 ml. como longitud media
máxima para cada ud.). Realizado con conducto flexible construido con ALU-
MINIO y poliéster en el interior, y PVC negro en el exterior, para conexión de
las bocas de los fancoils a los conductos generales, difusores y rejillas. D=
15 cm. Incluso sujeciones, bocas de adaptación (con "manguito corona") tan-
to a conductos generales como a los propias unidades terminales y acopla-
miento. Marca: ISOVER, FLEXAL. Mod.: FLESIVER COMBI/.  ISODEC. D=
15 cm

6,00 84,00 504,00
01.02.10 UD PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GESTIÓN

Ud. Desarrollo de la ingeniería y programación de las imágenes y ficheros
para el puesto central del sistema de gestión centralizada del edificio. Traba-
jos de ingeniería y programación de los controladores previstos, conforme a
las especificaciones de proyecto de instalaciones. Trabajos de puesta en
marcha de la instalación. Realización del libro de obra, conteniendo esque-
mas eléctricos, test de pruebas de control, carátulas de los controladores, es-
pecificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y ma-
nual del usuario. 
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1,00 978,61 978,61
01.02.11 UD ELECTRICIDAD GESTIÓN

Ud. Instalación eléctrica y cableado correspondiente a la canalización y ca-
ble necesarios para el conexionado de los diversos elementos de campo
hasta los controladores, ubicados en sus respectivos cuadros de control de
SAI (incluyendo alimentación a 220V a cuadros). Cuadros de control, inclu-
yendo placa, transformador, automático, enchufe, bornas portafusibles, bor-
na a tierra, canaletas, carril y accesorios de montaje. Cuando el anillo de co-
municaciones se encuentre completo se ampliará la instalación de electrici-
dad para la creación de un nuevo anillo de comunicaciones en la instalación. 
- Instalación y suministro de acometidas desde el cuadro general de gestión
(SAI),  hasta cuadro parcial de gestión, bajo tubo de acero con manguera de
0.6/1 kV de polietileno reticulado con la sección correspondiente a una po-
tencia de 15,5 kW (Mínimo 4x10 mm2), con p.p. de cajas estancas, mangui-
tos de unión para tubo, tornillos, tacos, etc.  (Aproximadamente 100 ml). Co-
nexionada a través de interruptor de seguridad instalado anexo al motor.
Adaptación y suministro en el cuadro general de los elementos correspon-
dientes de protección magnetotérmica diferencial (de línea).
- Cuadro parcial para el climatizador con suministro y adaptación de los ele-
mentos correspondientes de protección magnetotérmica diferencial (de línea
y del control del climatizador y del resto de las unidades terminales), mando,
control de velocidad, regulación y Gestión.
- Instalación de protección magnetotérmica en el cuadro de red-grupo indica-
do por la DF para proteger el cuadro parcial de climatización. 
- Sistema de ventilador M/A. con respecto al sistema de gestión informático.
- Transformador 220/24 V. para alimentación de la regulación A50.
- Conexionado de alimentación, Control y Regulación, incluso pruebas, modi-
ficaciones, ajustes y puesta en marcha.
Medida la ud instalada, probada y funcionando.

1,00 1.359,18 1.359,18
01.02.12 UD PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS

Ud. Pruebas, con los respectivos ajustes y equilibrados, de los elementos
existentes, incluidas las nuevas instalaciones de las salas integradas en el
conjunto de la zona, etc., ajustes finos y puesta en marcha y curso explicati-
vo de funcionamiento y de gestión al personal usuario, así como entrega de
la correspondiente información técnica y de funcionamiento.

1,00 120,00 120,00
01.02.13 UD INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS A LA CLIMATIZACIÓN

Ud. Infraestructuras necesarias de obra civil consistente en realización, cie-
rre y remates de pasos en muros y forjados para paso de tuberías, conduc-
tos y canalizaciones eléctricas y de control; realización de bancadas para
equipos; realización de sujeciones y apoyos para tuberías, fancoils, y demás
elementos; realización de "patinillos" de obra y perfectamente rematados y
terminados para paso de tuberías y canalizaciones; realización de registros
y saneamientos de los sistemas de climatización y ventilación, si fuese nece-
sario, limpieza y saneamiento de las zonas afectadas, medios auxiliares, 
grúas o máquinas similares, conducto de evacuación de escombros, retirada
de escombros a contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido. Medi-
da la unidad completamente terminada. Incluso medidas y medios de seguri-
dad específicos para el correcto desarrollo de determinadas tareas. Tenien-
do en cuenta que su ejecución tendrá que adaptarse a las necesidades de la
producción de TVE, y que su funcionamiento son las 24 h.

1,00 580,00 580,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS ......................................... 22.264,03
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SUBCAPÍTULO 01.03 TUBERÍA / VALVULERÍA / MATERIAL DIFUSIÓN
01.03.01 ML AISLAMIENTO TUBERÍA 110 MM

Ml. Aislamiento de tubería de 110 mm diámetro interior con p.p. de válvulas
y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfecta-
mente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, re-
matada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias se-
gún los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabri-
cante. Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). In-
cluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instala-
ción y pruebas. 

16,00 38,00 608,00
01.03.02 ML AISLAMIENTO TUBERÍA 90 MM

Ml. Aislamiento de tubería de 90 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

16,00 31,02 496,32
01.03.03 ML AISLAMIENTO TUBERÍA 75 MM

Ml. Aislamiento de tubería de 75 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. 

16,00 26,00 416,00
01.03.04 ML AISLAMIENTO TUBERÍA 50 MM

Ml. Aislamiento de tubería de 50 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación 

16,00 12,03 192,48
01.03.05 ML AISLAMIENTO TUBERÍA 40 MM

Ml. Aislamiento de tubería de 40 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación 

8,00 9,27 74,16
01.03.06 ML AISLAMIENTO TUBERÍA 25 MM

Ml. Aislamiento de tubería de 25 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y
accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamen-
te pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, remata-
da y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según
los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante.
Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso
material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación 

88,00 8,23 724,24
01.03.07 UD VÁLVULA 2 VÍAS + ACTUADOR

Ud. Válvula de 2 vías proporcional 0-10V de la marca Hermeier o similar, in-
cluso actuador 0-10 V  a 24V para dicho cuerpo de válvula. Incluso material
complementario, pequeño material, mano de obra de instalación, pruebas re-
gulación y puesta en marcha. Medida la ud instalada, probada, regulada y
funcionando.

Fancoils 12 12,00Act001

5 mayo 2020 Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,00 86,00 1.032,00
01.03.08 ML TUBERÍA PP RETICULADO 110 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 110 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. Compuesta por una capa interna PPR-80, ca-
pa intermedia con fibra de vidrio  y capa externa con PPR-80 unidas por co-
extrusión con un coeficiente de dilatación menor que 0,04 mm/m., con fijacio-
nes según diámetro y dilatadores específicos en el circuito de calor. Construi-
da según RITE y normas fabricante. De la marca ITALSAN, modelo NIRON
FG  o similar. Incluso material complementario, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.

Circuito entrada 16 16,00Act001

16,00 52,00 832,00
01.03.09 ML TUBERÍA PP RETICULADO 90 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 90 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. Compuesta por una capa interna PPR-80, ca-
pa intermedia con fibra de vidrio  y capa externa con PPR-80 unidas por co-
extrusión con un coeficiente de dilatación menor que 0,04 mm/m., con fijacio-
nes según diámetro y dilatadores específicos en el circuito de calor. Construi-
da según RITE y normas fabricante. De la marca ITALSAN, modelo NIRON
FG  o similar. Incluso material complementario, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.

Circuito salida 16 16,00Act001

16,00 44,00 704,00
01.03.10 ML TUBERÍA PP RETICULADO 75 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 75 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. Compuesta por una capa interna PPR-80, ca-
pa intermedia con fibra de vidrio  y capa externa con PPR-80 unidas por co-
extrusión con un coeficiente de dilatación menor que 0,04 mm/m., con fijacio-
nes según diámetro y dilatadores específicos en el circuito de calor. Construi-
da según RITE y normas fabricante. De la marca ITALSAN, modelo NIRON
FG  o similar. Incluso material complementario, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.

Circuito entrada 16 16,00Act001

16,00 38,00 608,00
01.03.11 ML TUBERÍA PP RETICULADO 63 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 63 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. 

* 16 16,00Act001

16,00 25,16 402,56
01.03.12 ML TUBERÍA PP RETICULADO 50 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 50 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
 o similar. 

Circuito salida 16 16,00Act001

16,00 19,03 304,48
01.03.13 ML TUBERÍA PP RETICULADO 40 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 40 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
 o similar. 

* 8 8,00Act001
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8,00 16,29 130,32
01.03.14 ML TUBERÍA PP RETICULADO 32 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 32 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. 

* 4 4,00Act001

4,00 13,02 52,08
01.03.15 ML TUBERÍA PP RETICULADO 25 MM

Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada
con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación tér-
mica y una resistencia mecánica de PN20, de 25 mm de diámetro exterior,
para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada,
mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima
o similar. 

Office 24 24,00Act001
Sala 3 20 20,00Act001
Pasillo 12 12,00Act001
Sala 2 16 16,00Act001
Sala 1 16 16,00Act001

88,00 11,12 978,56
01.03.16 UD VÁLVULA DE BOLA 110 MM

Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de
circuitos y cuadros hidráulicos, de 110 mm de diámetro, marca TMM o equi-
valente, cuerpo  en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16,
con rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño
material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Circuito entrada 2 2,00Act001

2,00 126,00 252,00
01.03.17 UD VÁLVULA DE BOLA 90 MM

Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de
circuitos y cuadros hidráulicos, de 90 mm de diámetro, marca TMM o equiva-
lente, cuerpo  en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con
rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Circuito salida 2 2,00Act001

2,00 112,46 224,92
01.03.18 UD VÁLVULA DE BOLA 75 MM

Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de
circuitos y cuadros hidráulicos, de 75 mm de diámetro, marca TMM o equiva-
lente, cuerpo  en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con
rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Circuito entrada 2 2,00Act001

2,00 81,00 162,00
01.03.19 UD VÁLVULA DE BOLA 50 MM

Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de
circuitos y cuadros hidráulicos, de 50 mm de diámetro, marca TMM o equiva-
lente, cuerpo  en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con
rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Circuito salida 2 2,00ACT0010

2,00 54,36 108,72
01.03.20 UD VÁLVULA DE BOLA 25 MM

Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de
circuitos y cuadros hidráulicos, de 25 mm de diámetro, marca TMM o equiva-
lente, cuerpo  en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con
rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño mate-
rial, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.

Fancoils 24 24,00Act001

24,00 38,06 913,44
01.03.21 M2 CONDUCTO PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO, CLIMAVER NETO
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M2.Conducto rectangular construido con panel rígido de fibra de vidrio tipo
Climaver A2- NETO, con revestimiento exterior con aluminio (especial contra
el fuego) y con revestimiento interior continuo limpiable especial NETO, de
espesor 25 mm., aglomerado con resinas termoendurecidas, resistencia al
fuego  clase A2 (antes M0),  montaje por medio de varillas roscadas regula-
bles y elementos metálicos de sujeción, acoplamientos, codos, refuerzos ex-
teriores, grapados y rematados con venda de aluminio de la misma calidad
A2, deflectores, etc...., terminado en las uniones con juntas del mismo mate-
rial, y perfectamente acoplados a las unidades generadoras y terminales. In-
cluso piezas especiales (curvas,  derivaciones, etc...), construido según RI-
TE, elementos de soportacion y cuelgue, material complementario, pequeño
material, mano de obra de fabricación, montaje y pruebas. Medida la superfi-
cie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la
sección mayor.

Aire primario 40 40,00Act001

40,00 19,58 783,20
01.03.22 UD CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO, 150 MM DIÁMETRO

Ud. Conducto circular flexible con aislamiento interior, 150 mm diámetro, 
marca Isover, Flexal, modelo Flesiver Combi/. Isodec, para conexión de con-
ductos de aire exterior a uds interiores de VRV, (1 ml. como longitud media
máxima para cada ud.), realizado con conducto flexible construido con alumi-
nio y poliéster en el interior, y PVC negro en el exterior, para conexión de las
bocas de toma de aire exterior de los cassettes de VRV a los conductos ge-
nerales de aire exterior. Incluso sujeciones, bocas de adaptación (con "man-
guito corona") tanto a conductos generales como a los propias unidades ter-
minales y acoplamiento, material complementario, pequeño material y mano
de obra de  montaje. Medida la longitud instalada
.

Aire primario 1 1,00Act001

1,00 550,00 550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 TUBERÍA / VALVULERÍA /
MATERIAL DIFUSIÓN.......................................................................

10.549,48

SUBCAPÍTULO 01.04 ELECTRICIDAD
01.04.01 UD DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ud. Desmontaje instalación eléctrica actual, incluyendo todos los elementos
que sean necesarios para realizar la nueva instalación (luminaria, cableado
eléctrico, cajas de distribución,....). Incluso traslado de material a punto lim-
pio. 

Zona actuación 1 1,00Act001

1,00 300,00 300,00
01.04.02 ML LINEA ELECTRICA RZ1 0.6/1KV 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS

Suministro e instalacion de línea eléctrica de alimentación mediante mangue-
ra de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con denominación ,
RZ1 0,6/1kV 3G2.5  de nivel de aislamiento, libre de halógenos, no propaga-
dor de llamas y gases, clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1, tendida bajo tu-
bo o bandeja. Incluso p.p. de cajas de registro y pequeño material eléctrico.
Conexionada desde cuadro de alimentación hasta caja de derivación corres-
pondiente o toma Menekes, etc, incluido la identificación de la línea. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, conexionado y probado. Medido en su longitud.

650,00200,00 200,00 200,00ACT0010

200,00 3,25 650,00
01.04.03 UD PULSADOR

Suministro e instalación de pulsador colocado en mampara, de la marca Bti-
cino, compatible con la instalación actual, de las siguientes características:
- MONTAJE: Empotrado/Superficie
- MARCA/SERIE: Bticino, compatible con mecanismos actuales
- Marco +Tapa + botón regulador elec. tensión
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x2,5mm2.
- CONDUCCION: Tubo flexible m20  libre de halogenos no propagador de
llama.
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
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dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, probado y funcionando.

Sala 1 4 4,00Act001
Sala 2 4 4,00Act001
Sala 3 8 8,00Act001

16,00 48,45 775,20
01.04.04 UD APLIQUE PARED

Ud. Suministro y montaje de aplique de pared de la marca Flag Evo,  tipo ye-
so 17 W, 3000 K-4000K 1850-1900 lumen, 17W, de dimensiones
300x300x50 mm. Estructura de Gypsolyte. Excelente homogeneidad lumini-
ca. Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador inte-
grado- Consumo muy limitado- Larga vida. Incluso fuente de alimentación Ip
IP20 150W DC24V

Sala 1 2 2,00Act001
Sala 2 2 2,00Act001
Sala 3 5 5,00Act001
Pasillo 1 1,00Act001

10,00 190,00 1.900,00
01.04.05 UD TIRA LED

Suministro  y montaje de tira led Tecsoled TSL KUMA 3, 22W/m, flujo lumi-
noso 2990 lm/m, eficiencia lumínica 135,91 lm/W, 2700K, 120º de ángulo de
apertura, CRI mayor 80, SDCM 3 McAdam,led tipo SMD2835, 240 leds/m, di-
mensiones 10x1,5 mm, diámetro curvatura 60 mm, led pitch de 4,4 mm. In-
cluso fuente de alimentación IP20 200 W DC 24V . Incluso mecanismo pulsa-
dor. Incluso pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Totalmente ins-
talado, probado y funcionando.
Incluso miniperfil de superficie extraplano170 2 m. Incluso grapa perfil alumi-
nio.

Led sala 1, 2 y 3 13 13,00Act001

13,00 175,00 2.275,00
01.04.06 UD PERFIL ÁNGULO ORAC

Ud. Suministro y montaje de perfil ángulo orac para instalación de ilumina-
ción lec. Incluso montaje y pequeño material. 

66,00 45,00 2.970,00
01.04.07 UD LUMINARIA LUZERNA

Suministro e instalación de luminaria  PANEL LUZERNA AVANT de NOR-
MALIT o equivalente, 60X60 37W, para techos modulares. 
Serie: Luzerna
Modelo: EL24N (embellecedor negro) 
Potencia: 1X37W
Flujo luminoso: 5000 lm. 
Color: 4000K
Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Inclu-
so p.p de cajas de registro, de derivación, tubo flexible libre de halógenos,
circuito interior de distribución de 3x2,5mm libre de halógenos desde cuadro
hasta luminaria y circuitado de encendido. Incluso pequeño material, limpie-
za, andamiaje y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

General* 10 10,00Act001

10,00 100,00 1.000,00
01.04.08 UD LUMINARIA EMERGENCIA FA-200L NORMALUX

Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equiva-
lente: 
Serie Extraplana.
Modelo FA-200L
Flujo luminoso: 220 lm. 
Autonomía 1 h. 
Modo de funcionamiento No permanente. 
Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento,
F-ME, incluido en precio) 
Fuente de luz Led. 
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
IP 42. 
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IK 04. 
Versión Inteligente Autotest. 
Acabado Blanco. 
Difusor Opal. 
Cuerpo de policarbonato 
Alimentación 230V 50/60 Hz. 
Dimensiones 325 x 134 x 36 mm.
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de
anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño
material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo
tubo de M16  y accesorios.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

General * 15 15,00Act001

15,00 75,53 1.132,95
01.04.09 UD DOWNLIGHT ELIT EL24TB

Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo ELIT EL24TB de
Normalit o equivalente de las siguientes características:
- TIPO: Downlight redondo.
- Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacado con resinas
epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y pos-
terior polimerizado.
- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.
- Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión.
- Difusor Cristal transparente.
- Acabado blanco.
- UGR<19
- IP 54
- IK 07
- Diámetro 230 mm y 105 mm de altura.
- 2050 lm
- 4000 K de temperatura
- 11,8 W de potencia
- 0,8 kg de peso
- 60000 horas de vida útil L70F10
- 0,95 Factor d potencia
- 92,8% de Rendimiento
- CRI 80
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tu-
bo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, par-
te proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Me-
dida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxilia-
res, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando.

Pasillo 8 8,00Act001
Baño 7 7,00Act001

15,00 76,86 1.152,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ELECTRICIDAD............................... 12.156,05
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SUBCAPÍTULO 01.05 GESTION DE RESIDUOS
01.05.01 UD GESTION RESIDUOS

Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los
trabajos, comprendiendo:
- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios
manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con se-
lección previa.
- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de cons-
trucción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios ma-
nuales.
- Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga
y las reposiciones necesarias.
- Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.
- Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homolo-
gada en su tratamiento.
Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documenta-
ción final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o ca-
non de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los re-
siduos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente
realizada

700,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 700,00 700,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 GESTION DE RESIDUOS................ 700,00

SUBCAPÍTULO 01.06 SEGURIDAD Y SALUD
01.06.01 SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de
los trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja
de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesa-
rio para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según
RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.

768,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 768,00 768,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 SEGURIDAD Y SALUD ................... 768,00

SUBCAPÍTULO 01.07 CONTROL DE CALIDAD
01.07.01 UD CONTROL CALIDAD

En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exi-
gido en normativa vigente (art. 11 de la LOE  y  CTE que indica que todos
los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la
obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán
y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos,
equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser reali-
zados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, de-
bidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los rea-
lizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de
acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la cali-
dad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento
de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de
obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y
toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesa-
rios. 

300,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CONTROL DE CALIDAD................. 300,00

TOTAL CAPÍTULO 01 REMODELACIÓN ZONA VIP TORRESPAÑA ..................................................... 52.835,71

TOTAL......................................................................................................................................................... 52.835,71
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