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1. Objeto: 

El presente pliego tiene por objeto establecer las actuaciones necesarias para llevar a cabo las 

obras de adecuación de la Unidad Informativa de RTVE Jaén (Jaén). 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución  

La Unidad Informativa, no dispone de sistema anticaídas en la salida a la cubierta de enlaces. 

Tampoco dispone de línea de vida en las terrazas existentes, exigido por normativa de PRL. Por 

ello, se requiere su instalación. 

El sistema de iluminación está obsoleto y deteriorado, siendo necesario sustituirlo por 

luminarias de tecnología tipo led, tanto por el ahorro energético, como por la calidad de 

trabajo de los usuarios. 

La unidad informativa en su totalidad, necesita ser actualizada en lo que a pintura se refiere, se 

encuentra muy sucia y con aspecto deteriorado.  

 Con todo ello, se busca obtener mejoras en las condiciones de habitabilidad.  

Como solución se plantean principalmente las siguientes actuaciones:  

- Instalación de sistema anticaídas en la salida a la cubierta del edificio y en las terrazas 

existentes, donde se ubican las antenas de enlaces y los equipos exteriores de climatización. 

- Sustitución de la totalidad de las luminarias existentes por iluminación tipo led. 

 

La empresa adjudicataria de los trabajos será la encargada de realizar las siguientes 

actividades:  

- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como, medios auxiliares (grúa, 

sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc). 

- Trabajos necesarios para la instalación de dichos equipos, materiales y componentes 

en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. Delimitar y adecuar las 

zonas donde se realicen las actuaciones objeto del contrato, en coordinación con la 

propiedad. Retirada de todos los residuos tanto de la nueva obra como los existentes.  

- Pruebas de estanqueidad para verificar la calidad del material empleado. 

- Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado CE 

de materiales utilizados, certificados de la instalación, garantías, planos, etc. 

- Entrega de la instalación. 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la construcción, Código 
Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 
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Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización 
y aplicación de los mismos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje. 

Los trabajos de montaje y puesta en funcionamiento necesarios garantizarán en todo 
momento la integridad de la instalación técnica de RTVE, asegurando la emisión en todos los 
casos 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que 
les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 
 
En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los trabajos se desarrollarán en el 
horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción, considerándose 
que los horarios de trabajo serán diurnos, pero habiéndose estimado que hasta un 5% de los 
trabajos sean realizados en horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE. 
 
El expediente incluye en su definición estudios, marcas, medidas y modelos específicos que 
describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se 
acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la 
aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas 
técnicas, medidas etc.). 

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo 
responsable del deterioro que se pueda producir en el interior del edificio como consecuencia 
de los trabajos. 

 
2.1.   Alcance de los trabajos 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo, firmada por la 

Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE y el Adjudicatario del Expediente. 

CERTIFICACIONES. Las Certificaciones de Obra se emitirán con periodicidad mensual y deberán 

acompañarse, de forma inexcusable, con un análisis económico a fin de obra con la totalidad 

de posibles variaciones cualitativas y cuantitativas detectadas en relación a las mediciones y 

presupuesto de la oferta de adjudicación 

La Certificación Final se entenderá como Remate de Facturación y seguirá la mecánica del 

resto de Certificaciones, si bien con un plazo de desarrollo de un mes sobre la fecha de firma 

del Acta de Recepción Provisional, debiendo contar para su efectividad con el Conforme 

expreso de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE. 

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán con periodicidad semanal con presencia del 

equipo humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la obra y en su caso 

los representantes de RTVE. El procedimiento a seguir será: 

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Certificado Final de Obra y 

el Acta de Recepción, con la entrega de la documentación final de obra. 
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La totalidad de la documentación final se entregará en formato pdf y debe definir la realidad 

edificada. Asimismo, se entregarán todos los ficheros editables que requiera RTVE en el 

momento de la entrega en formato Autocad (incluyendo documentación completa, así como 

formatos de ploteado), Word, Excel y Presto. 

 

3. Contenido de la Propuesta técnica 
 
Las propuestas técnicas serán evaluadas de acuerdo con lo requerido a continuación y podrán 

ser declaradas técnicamente como aptas o no aptas teniendo en cuenta el contenido de la 

documentación presentada por el licitador.  

 -Las propuestas aptas podrán acceder a la puntuación técnica descrita en el Pliego de 

Condiciones Generales.  

-Las propuestas no aptas quedarán excluidas de la licitación. 

3.1  Documentación obligatoria no sujeta a valoración técnica 
 

Serán declaradas como técnicamente aptas las propuestas cuyo contenido incluya y cumpla 
con los siguientes criterios: 
 

A. Justificante de la visita de obra obligatoria 

 
B. Medios personales permanentes que integran el equipo de obra  

-  Jefe de obra (arquitecto/arquitecto técnico o titulación equivalente) con presencia a tiempo 

parcial durante la ejecución de la obra y que haya participado al menos en 3 obras de 

características similares al objeto del contrato. 

- Encargado de obra especialista en obra civil, con presencia a tiempo completo durante la 

ejecución de la obra y que haya participado al menos en 3 obras de características similares al 

objeto del contrato. 

3.2 Documentación sujeta a valoración técnica objetiva. 

Las propuestas declaradas técnicamente aptas podrán acceder a la valoración técnica, 

definida en el punto 10 del Anexo II del Pliego de Condiciones Generales (PCG), si presentan la 

siguiente documentación:  

Ejecución de la obra: 

A. Memoria explicativa: memoria constructiva de los trabajos, con descripción de actuaciones 

y soluciones, fases, personal y materiales, etc 



         Corporación Radio Televisión Española S.A., S.M.E. 
 

 

5 
 

B. Diagrama de Gantt: planificación de la obra por actividades, con recursos necesarios, 

detallando implantación, fases, hitos de finalización, solapes de trabajos, plazos de 

suministros, etc 

C. Compromiso de Plazo de Ejecución propuesto de la obra en 2 meses.  

Los puntos A y B deberán desarrollarse de acuerdo con el Plazo de Ejecución propuesto.  

Recursos humanos: 

D. Jefe de obra (arquitecto/arquitecto técnico/ ingeniero o titulación equivalente) especialista 

en obra civil, que haya participado al menos en 4 obras de características similares al objeto 

del contrato. 

E. Encargado de obra especialista en obra civil, que hay participado al menos en 4 obras de 

características similares al objeto del contrato. 

Se aportará la documentación curricular de los medios personales nombrados para este 

proyecto con inclusión de la información que permita la verificación de los requisitos 

requeridos en los puntos anteriores que darán acceso a la puntuación descrita en la cláusula 

décima del Anexo II del PCG: titulación, experiencia, número y descripción de obras similares al 

objeto del contrato, etc. (máximo de 2 folios tamaño A4). 

La documentación presentada debe considerarse como contractual, CRTVE requerirá al 

adjudicatario certificaciones firmadas por el promotor o por la Dirección facultativa de la 

obra para la verificación de los datos presentados.  

Los medios nombrados por el adjudicatario únicamente podrán ser sustituidos en obra por 

perfiles cuya titulación y experiencia pudiera igualar o superar la aportada en la propuesta 

técnica aceptada. 

 

 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PARTIDA UNICA

SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL
01.01.01 M2 DESMONTAJE Y MONTAJE DE FALSO TECHO

M2. Desmontaje y posterior montaje de falso techo en zonas necesarias. In-
cluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje.

200,00 5,00 1.000,00
01.01.02 M2 PINTURA

M2. Suministro y aplicación de dos manos de pintura plastica al agua, mate,
para todas las zonas interiores de la unidad informativa, sobre paramentos
verticales de toda la sede, color a elegir por la Propiedad, sin disolventes, li-
bre de olores. Incluso gotelé.Incluido la preparación de la superficie y limpie-
za de la zona de trabajo. Aplicación de una mano de imprimación transparen-
te y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplicación de
fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos e imperfeccio-
nes, lijado y limpieza del polvillo generado, dos manos de acabado final apli-
cada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier
elemento o superficie. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente
ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y lim-
pieza. 
Lijado del óxido y pintado de la persiana de entrada a la sede, aplicando dos
manos de pintura plástica lavable para exterior.
Repaso de desperfectos en los marcos de puertas, ventanas, y barandillas.
retirar y colocar mobiliario y repaso de baranda, incluido hall de entrada y ca-
ja de escaleras. 

6.200,00Zona de actuación 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 6.200,00 6.200,00
01.01.03 UD AYUDAS ALBAÑILERIA  A  INSTALACIONES

Ud. Ayudas de albañileria a instalaciones, incluyendo mano de obra en car-
ga y descarga, movimiento de materiales, apertura y tapado de rozas, recibi-
dos, pasos de muros, pasos de forjados, aportación de materiales especia-
les, pasamuros, limpieza, medios auxiliares, etc. Medida la unidad completa-
mente terminada.

1,00 625,00 625,00
01.01.04 M2 FALSO TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 600x600m I/PERFILERIA VISTA

24mm

M2. Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral tipo
Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm
de espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o equiva-
lente, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto Board, i/p.p. de faja peri-
metral a fachada, cortinero, tabica, replanteo y nivelado, cortes de placa (no
se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elementos de
remate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y varillas de cuelgue. In-
cluso descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha
de realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, medios
auxiliares y limpieza,  s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores
a 1 m2. Totalmente montado y terminado según documentación gráfica. Me-
dido lo realmente ejecutado.

Redacción 50 50,00ACT0010
3.020,00* 50 50,00 100,00ACT0010

100,00 30,20 3.020,00
01.01.05 UD REMATES E IMPREVISTOS

Ud. Remates e imprevistos surgidos durante la obra. Incluyendo reubicación
de elementos de instalaciones (luminarias, detectores,...). A justificar por pre-
cios unitarios de trabajos realizados. 

1,00 1.500,00 1.500,00
01.01.06 M2 REGENERACIÓN FALSO TECHO

M2. Restauración de falso techo de fibra con productos específicos recupe-
rando el 100 % de las propiedades de cada placa desde la acústica, higieni-
zación, ignifugación, etc… así como la higienización de todos los accesorios
del techo, perfilería,  luces de emergencia, salidas y retornos de aire... a ex-
cepción de luminarias.

Despacho TVE 20 20,00ACT0010
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Despacho y fibra montajes 17,5 17,50ACT0010
Despachos técnicos 16,5 16,50ACT0010
Cabina crónicas 5,5 5,50ACT0010
Baños 18,5 18,50ACT0010
Pasillo 90 90,00ACT0010
Control 1 14,3 14,30ACT0010
Locutorio 1 14 14,00ACT0010
Control central 27 27,00ACT0010
Locutorio central 12 12,00ACT0010
Instalaciones 12 12,00ACT0010
Aire acondicionado 17 17,00ACT0010
Mantenimiento técnico 14 14,00ACT0010

1.451,04Archivo sonoro 24 24,00 302,30ACT0010

302,30 4,80 1.451,04
01.01.07 M2 MOQUETA MODULAR MILLIKEN FORMWORK 2.0. FWK 169 SASH

M2. Suministro e instalación de moqueta modular de las siguientes caracte-
rísticas - Formato en baldosas de 457,2mmx457,2mm. - Densidad de fibra
de 590 gr./m2, altura de pelo de 3 mm., una altura total de 8.4 mm.,bucle ni-
velado de nylon 100% de tipo 6.6 , con una base de poliuretano almohadilla-
do reciclado en un 85%, modelo Formwork KST Miliken o similar. - Protec-
ción contra-incendios Bfl-s1 (s/n UNE-13501). - Protección de la suciedad Mi-
lliguard Plus, tratamiento anti-microbial y antiestática permanente garantiza-
do de por vida, y garantía de desgaste de 10 años Incluso p.p de replanteo,
presentación, cortes, remates y medios auxiliares. NOTA: Esta partida, al for-
mar parte de la envolvente acústica de las estancias que requieren ensayo
acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y es-
te salga favorable.

516,00Cabina crónicas 12 12,00 12,00ACT0020

12,00 43,00 516,00
01.01.08 UD BARANDILLA

Ud. Construcción y colocación de barandas de cuadrado de 40 y perfiles de
35x20 anclados con tacos químicos, para la ménsula de salida y cogida es-
calera. Construcción y colocación de estribo con tacos químicos para aga-
rrarse, en escalera de subida. Construcción y colocación de tubo reforzado
con placas colocado con tacos químicos para equipo anticaida retráctil verti-
cal de la escalera. Construcción y colocación de protector circular anticaida
para escalera existente. Colocación de cable de acero para línea de vida, en-
tre escalera y mástil. 
Suministro e instalación de barandilla de perfil metálico tubo estructural ter-
minada en esmalte sintético, en terraza visitable , fijada a la estructura del
peto de cubierta mediante método de fijación mecánico y/o químico sin com-
prometer la impermeabilización de la cubierta. Las barandillas dispondrán de
pasamanos, listón intermedio y montantes verticales. Conforme R.D.
486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. Barandillas (guardacuerpos) UNE EN ISO
14122-3 Medios de accesos permanentes a máquinas e instalaciones indus-
triales” Escaleras, escalas de peldaños y  guardacuerpos. Aproximadamente
6 m de longitud. 

1,00 2.780,00 2.780,00
01.01.09 UD AISLAMIENTO TUBERÍA FRIGORÍFICA/ SOPORTE EQUIPOS

Ud. Instalación soportes A.A. y aislamiento de las tuberías frigoríficas en cu-
bierta. 

1,00 240,00 240,00
01.01.10 UD EQUIPO ANTICAÍDA VERTICAL

Ud. Suministro de un equipo anticaida vertical retráctil de 3.30 metros

1,00 305,00 305,00
01.01.11 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA

Ud. Bloque retráctil anticaídas. Suministro, instalación y certificación de siste-
ma de acceso seguro a cubierta de casetón según norma UNE EN 795 TI-
PO A y C CENTS 16415:2013 compuesto punto de anclaje ud (1), ud (1) Blo-
que retráctil anticaídas EN 360 7m cable inox, ud (1) Placa indicativa. Inclu-
yendo certificado de instalación del sistema, indicando periodo de garantía
del sistema y validez hasta primera inspección Conformidad a normas UNE
EN de los sistemas instalados. Entrega de manual de uso y mantenimiento
del sistema Suministro y colocación de placas identificativas con las caracte-
rísticas técnicas de las líneas de vida así como placas de advertencia de
uso obligatorio de EPIS homologados.
Punto de anclaje central en cubierta casetón consistente en anilla en “D”
LATCHWAYS para detención de caídas ensayado y certificado según la nor-
mativa EN 795 Tipo A y C CENTS 16415:2013 y fabricada según la ficha téc-
nica 85030_98 adjunta. La anilla soportará una carga estática mayor de
24kN en tres direcciones cardinales. El 100% de las anillas serán sometidas
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a rayos X, pruebas de penetración de tinte e inspecciones visuales para veri-
ficar su integridad física interna y externa, y un ensayo de lote en el cual so-
portará una carga estática mínima de 45 kN. Cada anilla estará marcada
con número de serie individual para asegurar su total trazabilidad. 

1,00 2.650,00 2.650,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL..................................... 20.287,04

SUBCAPÍTULO 01.02 ELECTRICIDAD
01.02.01 ML LINEA ELECTRICA RZ1 0.6/1KV 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS

Ml. Suministro e instalacion de línea eléctrica de alimentación mediante man-
guera de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con denominación ,
RZ1 0,6/1kV 3G2.5  de nivel de aislamiento, libre de halógenos, no propaga-
dor de llamas y gases, clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1, tendida bajo tu-
bo o bandeja. Incluso p.p. de cajas de registro y pequeño material eléctrico.
Conexionada desde cuadro de alimentación hasta caja de derivación corres-
pondiente o toma Menekes, etc, incluido la identificación de la línea. 
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, conexionado y probado. Medido en su longitud.

365,00Instalación eléctricica general* 100 100,00 100,00ACT0010

100,00 3,65 365,00
01.02.02 UD CONMUTADOR SIMPLE SIMON 82 BLANCO

Ud.Suminstro e instalación de conmutador unipolar simple de las siguientes
características:
- TIPO: Simple 10A.
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x2,5mm2.
- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, probado y funcionando.

54,48Otros* 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 54,48 54,48
01.02.03 UD PULSADOR

Ud.Suministro e instalación de pulsador colocado en zona indicada por la
propiedad, para regulación focos dali por pulsador corte de fase.
- TIPO:Pulsador
- MONTAJE: Empotrado/Superficie
- MARCA/SERIE: Simón / 82 blanco o equivalente.
- Marco +Tapa + botón regulador elec. tensión
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x2,5mm2.
- CONDUCCION: Tubo flexible m20  libre de halogenos no propagador de
llama.
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, probado y funcionando.

Control 1 1 1,00ACT0020
Locutorio 1 1 1,00ACT0020
Control central 1 1,00ACT0020
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Locutorio central 1 1,00ACT0020
302,70Otros* 2 2,00 6,00ACT0020

6,00 50,45 302,70
01.02.04 UD INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO

Ud. Suministro e instalación de interruptor unipolar  de las siguientes caracte-
rísticas:
- TIPO: Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento
1click.
- MONTAJE: Empotrado.
- MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente.
- CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2.
- CONDUCCION: Tubo flexible de  M20 libre de halogenos .
Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellece-
dores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexio-
nado.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, probado y funcionando.

107,12* 2 2,00 2,00ACT0010

2,00 53,56 107,12
01.02.05 UD LUMINARIA LUZERNA  NORMALIT 60X60 37W

Ud. Suministro e instalacion de luminaria tipo PANEL LUZERNA 600X600
mm 37W  de 4000lm, 37 W, 4000k., de la marca Normalux, Sylvania o simi-
lar. Regulable por pulsación. Ugr menor o igual de 19, Ra mayor de 80 Inclu-
so montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Incluso
p.p de cajas de registro, de derivación, circuito interior de distribución de
3x2,5mm desde interior de despacho, mecanizado, pequeño material y lim-
pieza (incluye retirada a vertedero tasas locales etc de todo el material des-
montado)

Despacho TVE 4 4,00ACT0010
Despacho y fibra montajes 4 4,00ACT0010
Despachos técnicos 4 4,00ACT0010
Cabina crónicas 1 1,00ACT0010
Almacén limpieza 1 1,00ACT0010
Pasillo 30 30,00ACT0010
Control 1 4 4,00ACT0010
Locutorio 1 4 4,00ACT0010
Control central 6 6,00ACT0010
Locutorio central 4 4,00ACT0010
Mantenimiento técnico 3 3,00ACT0010
Archivo sonoro 4 4,00ACT0010

6.808,00* 5 5,00 74,00ACT0010

74,00 92,00 6.808,00
01.02.06 UD LUMINARIA EMERGENCIA FA-200L NORMALUX

Ud. Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o
equivalente: 
Serie Extraplana.
Modelo FA-200L
Flujo luminoso: 220 lm. 
Autonomía 1 h. 
Modo de funcionamiento No permanente. 
Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento,
F-ME, incluido en precio) 
Fuente de luz Led. 
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
IP 42. 
IK 04. 
Versión Inteligente Autotest. 
Acabado Blanco. 
Difusor Opal. 
Cuerpo de policarbonato 
Alimentación 230V 50/60 Hz. 
Dimensiones 325 x 134 x 36 mm.
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de
anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño
material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo
tubo de M16  y accesorios.
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Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas
dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y
carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde
se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado pa-
ra tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon
de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. To-
talmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

88,53General* 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 88,53 88,53
01.02.07 UD DOWNLIGHT HAT EH14B

Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo Nahika Micro
WLPRB14DB de Normalit o equivalente de las siguientes características:
- TIPO: Downlight redondo.
- Marco fabricado en fundición de aluminio.
- Lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación
electrostática y posterior polimerizado.
- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.
- Acabado blanco.
- UGR<22
- IP 20
- Diámetro 230 mm y 44 mm de altura.
- 1600 lm
- 4000 K de temperatura
- 13 W de potencia
- 0,8 kg de peso
- 50000 horas de vida útil L70F10
- 0,95 Factor d potencia
- 75,1% de Rendimiento
- CRI 80
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tu-
bo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, par-
te proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Me-
dida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxilia-
res, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando.

Baños 6 6,00ACT0010
271,20Otros* 2 2,00 8,00ACT0010

8,00 33,90 271,20
01.02.08 UD LUMINARIA HERMETIC LINE DL2H NORMALIT

Suministro y montaje de Luminaria estanca de superficie HERMETIC LINE
DL2H de Normalit o equivalente de las siguientes características:
- TIPO: Luminaria estanca de superficie
- Fabricado en policarbonato gris con difusor opalino.
- Difusor de policarbonato opal
- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.
- Acabado gris
- UGR<22
- IP 66
- Dimensiones: 690x80x75mm
- 2580 lm
- 4000 K de temperatura
- 19 W de potencia
- 1,3 kg de peso
- 50000 horas de vida útil L70F10
- 0,95 Factor d potencia
- 78,44% de Rendimiento
- CRI 80
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tu-
bo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, par-
te proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Me-
dida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxilia-
res, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando.

Instalaciones 2 2,00ACT0010
326,00Aire acondicionado 2 2,00 4,00ACT0010

81,50Castillete 1 1,00 1,00ACT0020

5,00 81,50 407,50
01.02.09 UD LUMINARIA NASSEL S NA34DB

Suministro e instalación de luminaria PANEL NASSEL NORMALIT o equiva-
lente, 60X60 34W, en superficie con DALI. 
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Serie: Nassel S
Modelo: NA34DB
Potencia: 1X34W
Flujo luminoso: 5000 lm. 
Color: 4000K
Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Inclu-
so p.p de cajas de registro, de derivación, tubo flexible libre de halógenos,
circuito interior de distribución de 3x2,5mm libre de halógenos desde cuadro
hasta luminaria y circuitado de encendido. Incluso pequeño material, limpie-
za, andamiaje y medios auxiliares. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando.

2.263,80Redacción 11 11,00 11,00ACT0010

11,00 205,80 2.263,80
01.02.10 ml CANALETA PVC 200x60 mm

Suministro y montaje de canaleta PVC tipo UNEX con tapa frontal acabado
en color RAL a elegir por la D.F. de medidas de 200x60 mm. Colocada so-
bre pared o mampara para acometida o salidas de cables de cuadro electri-
co, canalizacion perimetral de sala para insertar mecanismos y lineas electri-
cas. Incluso curvas, mecanizaciones necesarias, encuentros y cruces con
otras canaletas, fijaciones, soportes, piezas especiales, pequeño material,
accesorios de montaje y tapa. Construido según detalles y normas fabrican-
te. Medida la longitud realmente ejecutada.

20,00 25,00 500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ELECTRICIDAD............................... 11.168,33

SUBCAPÍTULO 01.03 GESTION DE RESIDUOS
01.03.01 UD GESTION RESIDUOS

Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los
trabajos, comprendiendo:
- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios
manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con se-
lección previa.
- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de cons-
trucción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios ma-
nuales.
- Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga
y las reposiciones necesarias.
- Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia.
- Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homolo-
gada en su tratamiento.
Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documenta-
ción final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o ca-
non de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los re-
siduos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente
realizada

625,001 1,00 1,00ACT0020

1,00 625,00 625,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 GESTION DE RESIDUOS................ 625,00
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SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURIDAD Y SALUD
01.04.01 SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de
los trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja
de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesa-
rio para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según
RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.

325,001 1,00 1,00ACT0020

1,00 325,00 325,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURIDAD Y SALUD ................... 325,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PARTIDA UNICA................................................................................................... 32.405,37

TOTAL......................................................................................................................................................... 32.405,37
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