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REPUESTOS MODULOS POTENCIA TX C.E. PICAYO

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

El presente pliego se refiere al suministro de repuestos para reparacién de los médulos de potencia
de 2,2KW de los transmisores de FM de 10KW marca ALTEL-RVR modelo PJ10KPS ubicados en el centro
emisor de RNE en Picayo (Valencia).

El adjudicatario debera cumplir las siguientes condiciones:

1.

Las posibles marcas y modelos citados a lo largo del presente Pliego, lo son a titulo meramente
orientativo y al objeto de ilustrar al posible oferente sobre las caracteristicas operativas y grado
de calidad del equipamiento deseado, no presuponiendo en ningin caso preferencia de las
marcas citadas sobre otras que pudieran ofrecer el mismo grado de calidad y operatividad
solicitado.

Los licitadores incluiran en la oferta técnica las homologaciones, certificados originales de los
fabricantesy cualquier documentacion que considere necesaria para una correcta evaluacion de
las ofertas. Asimismo, deberan aportar relacion pormenorizada de la aceptacién y cumplimiento,
de cada una de las condiciones técnicas de este expediente.

. Todos los materiales ofertados deberan ser nuevos, no-descatalogados y de calidad profesional.

Las caracteristicas técnicas de los equipos suministrados coincidiran con las aportadas por el
fabricante en sus informaciones técnicas y se ajustaran a las exigidas en el presente Pliego de
Condiciones. Podra reclamarse igualmente el cumplimiento de cualquier otra caracteristica
técnica que haya sido incluida tanto en la descripcién de la composicién del suministro ofertado
como en la propia oferta.

En el caso de que los equipos suministrados no contemplen todas las caracteristicas ofertadas,
aunque sean operativos, o no funcionasen correctamente, el suministro se considerara
incorrecto, y no se procedera a certificar hasta que todos los equipos suministrados dispongan
de las caracteristicas ofertadas. La Corporacion RTVE se reserva el derecho a utilizar los equipos
suministrados si lo creyese oportuno de acuerdo a sus necesidades.

El adjudicatario debera retirar del Centro Receptor de Mercancias aquellos equipos que no
funcionen correctamente, en un plazo de tiempo de 3 dias desde la comunicacién, de acuerdo al
procedimiento que le indique la Direccién de Medios de RNE. Los entregara de nuevo cuando todas
las anomalias detectadas hayan sido corregidas, sin que esta consideracién modifique los plazos de
entrega establecidos en el lote correspondiente.
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Las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir se exponen a continuacion.

El suministro estara compuesto por los siguientes elementos:

e 2Fuentedealimentacién conmutada de Alta Eficiencia (SMPS), modelo KPSL4280HS.LC.
e 2 Corrector del factor de potencia (PFC) modelo KPFCPSL4280.LC.

Todos los repuestos deben ser compatibles con los médulos de potencia de 2,2KW del
transmisor de 10KW RVR-ALTEL modelo PJ10KPS.

Especificaciones técnicas de la fuente de alimentacién conmutada alta eficiencia

- Potencia de salida nominal: Minimo 3,5KW a 4KW continuos por fuente (requerido para
garantizar los 2,2KW de potencia de RF de salida).
- Tensi6n de salida: Regulable segtin procedimiento para transmisores RVR (cominmente 48V
0 50V DC, ajustable mediante trimmer o bus control.
- Requlacion delineay carga: Menor del £0.5% para evitar variaciones en la potencia de salida
frente a fluctuaciones de red.
- Eficiencia energética: Mayor del 92% a plena carga.
- Protecciones integradas:
o Sobrecorriente con apagado automatico.
o Sobretensién en la salida.
o Proteccidon contra sobretemperatura con sensor térmico.
- Interfaz de comunicacién: Compatibilidad con bus analégico o digital para monitoreo de
parametros desde unidad control de transmisor.
- Disefio para incorporacién en médulos de potencia de 2,2KW del transmisor de 10KW RVR-
ALTEL modelo PJ10KPS.

Especificaciones técnicas de corrector del factor de potencia (PFC)

- Disefio para optimizar el consumo de corriente del equipo 10KW, disminuir la energia
reactiva y cumplir con las normativas eléctricas de la red.

- Tecnologia del PFC: Correccién de Factor de Potencia Activa en médulo independiente
compatible con cargas conmutadas altamente no lineales.

- Rango de voltaje de entrada (AC): Trifasico 380V - 415 VAC (+15%) con configuracién de 3
fases mas neutro y tierra (3F + N + T).

- Frecuencia de red: 50 Hz / 60Hz con deteccién automatica.

- Valor del Factor de Potencia: = 0.98 a plena carga.

- Distorsiéon armoénica total en corriente (THDi): Menor del 5% a potencia nominal,
cumpliendo estrictamente con las normativas internacionales de compatibilidad
electromagnética (IEC 61000-3-12)

- Aislamiento y filtrado: Filtros EMI/RFI de alta atenuacion integrados para evitar que el
ruido de conmutacion de alta frecuencia contamine la red eléctrica o interfiera con el
propio excitador de RF del transmisor.
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- Disefio para incorporaciéon en médulos de potencia de 2,2KW del transmisor de 10KW RVR-
ALTEL modelo PJ10KPS.
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