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1 Objeto 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de un servicio integral de comunicaciones corporativas, 

requiriendo la contratación de un proveedor especializado que disponga de los medios tecnológicos y 

recursos técnicos adecuados para asegurar la calidad del servicio, pretendiéndose conseguir el diseño más 

adecuado del servicio para CRTVE y su implementación mediante la configuración, instalación, puesta en 

servicio, operación y mantenimiento de las plataformas que conformen la infraestructura de comunicaciones 

corporativas, integrada con otros servicios de comunicaciones de RTVE, durante toda la vida del contrato. 

La contratación consistirá en un servicio integrado de comunicaciones corporativas para CRTVE que incluya: 

- Servicios de Red Corporativa 

- Servicios de Telefonía IP y Videoconferencia 

- Gestión integral del Servicio 

Dada la interrelación con otros servicios de comunicaciones de CRTVE, se exige la coordinación estrecha con 

los demás adjudicatarios para el funcionamiento conjunto. Estos otros servicios son: 

- Comunicaciones móviles. 

 

El funcionamiento homogéneo de estas prestaciones será exigible en todo momento, aunque sean diferentes 

las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes. Esta coordinación se realizará siempre a través de los 

responsables de cada servicio de RTVE. 

CRTVE requiere por tanto un servicio “llave en mano” mediante el cual el adjudicatario proporcione un 

servicio integral extremo a extremo y bajo su total responsabilidad en cuanto a su funcionamiento: 

- Se requiere un servicio flexible con una actualización tecnológica y continua. 

- El modelo será de pago por uso, de forma que solo se facturará lo que se consuma en cada 

servicio, según se detalla en los distintos apartados. 

- Se requiere una gestión global del contrato. 

En este pliego se definen los requisitos del servicio a contratar, su funcionalidad, las condiciones de 

prestación del servicio y los parámetros de calidad y garantía del servicio. 

El licitador incluirá en su oferta cualquier información adicional relativa a la propuesta de servicio, aunque 

no figure en los pliegos, que permita a CRTVE tener el máximo conocimiento de las características y 

prestaciones del servicio ofertado, teniendo lo recogido en este pliego la consideración de requerimientos 

mínimos. 

Este proyecto debe permitir alcanzar los objetivos fijados, asegurando la evolución de los servicios incluidos 

en el pliego, implementando los nuevos requisitos y plataformas, los diseños tecnológicos, los 

procedimientos necesarios, las herramientas de software utilizadas y los servicios de soporte necesarios. 

El licitador establecerá en su propuesta la estructura funcional de los servicios, definiendo de forma clara 

cuales son los agentes y sus responsabilidades, de forma que se obtenga una mejora continua en el servicio. 

Algunos de los beneficios a obtener son los siguientes: 
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- Máxima optimización de los servicios objeto del contrato con la consiguiente reducción de 

costes. 

- Puesta al día tecnológica constante de los componentes asociados. 

- Garantizar la disponibilidad y el rendimiento del servicio. 

- Garantizar los niveles de servicio requeridos por los usuarios finales. 

- Gestión del cambio eficiente tanto en la puesta en marcha inicial como en las evoluciones e 

implantaciones de nuevos servicios. 

Para RTVE, el modelo de servicio ofertado debe proporcionar la máxima eficiencia en costes, sin que ello 

afecte la calidad del servicio, siendo prioritario establecer un modelo de mejora continua que permita 

avanzar hasta alcanzar los máximos niveles de calidad.  

Estos trabajos se realizarán de acuerdo a un modelo de nivel de servicio (ANS), que permita, a partir de los 

indicadores, evaluar y medir de manera eficaz estos niveles y compararlos con los objetivos establecidos. 

En el diseño de la solución se tendrán en cuenta las posibles evoluciones futuras que requiera CRTVE 

permitiendo ofrecer un servicio abierto, flexible y adaptable. 
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2 Situación Actual 

RTVE ha acometido en los últimos años un proceso de renovación tecnológica afectando a la práctica 

totalidad de los sistemas de información y comunicaciones, en consonancia con el objetivo esencial de cubrir 

cualquier necesidad de las diferentes áreas y estar alineada con las actuales evoluciones tecnológicas 

Uno de los servicios críticos en CRTVE son las Comunicaciones Corporativas que, por su complejidad y 

volumen, requieren de una innovación constante y de un funcionamiento con unos altos niveles de servicio 

y disponibilidad permanente. 

Actualmente RTVE tiene estructurados los servicios de comunicaciones corporativos con elevadas 

prestaciones incluyendo: 

 Servicios de Red Corporativa 

 Servicios de Telefonía IP y Videoconferencia 

 Gestión integral del Servicio 

 

Red de Contribución 

RTVE dispone desde 2009 de una red propia de transmisión de datos, cuyo ámbito se extiende a toda la 

geografía nacional para la conexión de todos sus centros de producción, cabeceras y diversas sedes, que, si 

bien inicialmente se planificó como red de soporte a la contribución, sobre ella se han venido integrando 

distintos tráficos (edición y post-producción de radio y televisión, continuidades, comunicaciones telefónicas, 

aplicaciones y servicios corporativos, etc.), con características y requisitos de calidad de servicio muy 

diferentes, de forma que se ha convertido en la red que da soporte a todas las comunicaciones de la entidad. 

Actualmente el Sistema de Contribución utiliza diferentes circuitos para comunicar Centros de Producción, 

Centros Territoriales y Unidades Informativas, empleando para ello enlaces punto a punto SDH o Ethernet, 

mediante topología en árbol. Se dispone de doble enlace redundante entre aquellos Centros más 

importantes de RTVE, para aumentar la disponibilidad de todas estas comunicaciones, imprescindibles para 

la producción de Informativos y Programas, tanto de TVE como de RNE. La gestión del tráfico de los diferentes 

servicios se realiza con equipamiento propio, capaz de multiplexar en los circuitos señales de audio, vídeo y 

datos IP, y con posibilidad de reencaminar las señales en caso de incidencias en los circuitos. Esta red 

proporciona el transporte de los servicios de voz y datos corporativos a todas las sedes. 

La Red de Contribución no es objeto del presente contrato, aunque sí toda la configuración y gestión de los 

equipos corporativos que permiten la interconexión existente con dicha red desde la Red Corporativa. 

La Red de Contribución no es objeto del presente contrato, aunque sí toda la configuración y gestión de la 

interconexión existente con la Red Corporativa. 

Asimismo, RTVE dispone de servicios de Telefonía IP y Videoconferencia sobre la Red Corporativa de Datos, 

por lo que resultan inseparables dichos servicios. 

Las especificaciones de este pliego reflejan la estructura actual que soporta el servicio incluyendo las 

modificaciones previstas durante el año 2019. 

Algunos de los recursos o servicios indicados pueden sufrir variaciones durante la tramitación de este 

expediente, debido a la evolución normal del servicio y las plataformas tecnológicas, por lo que se tratará de 
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detallar, con la máxima exactitud posible, la situación prevista en el momento de inicio del servicio, debiendo 

considerarse a titulo orientativo.  

Tal como se detallará más adelante, parte de los equipos de la red son propiedad de RTVE y el resto son 

equipos proporcionados por el actual proveedor en modo alquiler. Para el nuevo servicio deberá mantenerse 

la misma situación. En caso de que el licitador proponga la sustitución de cualquier equipamiento propiedad 

de RTVE, este quedará en propiedad de RTVE a la finalización del contrato. 

Los diferentes tipos de sedes existentes son los siguientes: 

- Sedes Centrales 

- Centros de Producción (CCPP) 

- Centros Territoriales (CCTT) 

- Unidades Informativas (UUII) 

- Otras Sedes (sedes TIC, etc.) 

 

La relación de centros con cobertura de la Red de Datos Corporativa se recoge en el anexo 1.  

A continuación, se describen las características más relevantes de los servicios actuales que son objeto del 

presente pliego y las plataformas tecnológicas donde se encuentran en funcionamiento actualmente. 

 

2.1 Situación actual de la Red Corporativa 

En este apartado se presenta una visión global, sin entrar en demasiados detalles técnicos, de la arquitectura 

de red actual correspondiente a la Red Corporativa RTVE, que se encuentra en proceso de transformación y 

evolución digital bajo un ambicioso proyecto de comunicaciones, hacia un diseño de red moderno y eficiente 

acorde a las nuevas comunicaciones de hoy en día, que permita satisfacer las necesidades actuales y futuras 

de RTVE. 

El equipamiento que soporta las comunicaciones LAN es propiedad de RTVE y está distribuido por los 

diferentes centros de RTVE. 

El detalle de los modelos concretos de equipos instalados por sede puede verse en el Anexo 2.1. Este anexo 

incluye los equipos que está previsto renovar en 2019. 

 

2.1.1 Estructura general de la red y capas 

El proyecto de migración de la LAN Cisco actual a HP/Aruba comprende varias fases de ejecución, en el 

siguiente gráfico se muestra la situación actual a Diciembre 2018, donde se puede apreciar, como 

explicaremos más adelante, la presencia de la nueva electrónica ya instalada tanto en el CPD Principal del 

edificio de Corporación (EPR), como en el nuevo CPD de Respaldo ubicado en el Centro de Proceso de Medios 

del edificio de Nuevos Estudios, conformando ambos CPD la infraestructura central de comunicaciones en 

este nuevo escenario para Red Corporativa. 
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Es conveniente señalar que la pauta principal de diseño sobre la que se basa la nueva red HP/Aruba es el 

modelo jerárquico estructurado en tres capas independientes: 

 Capa de Acceso, que proporciona el punto de partida de conexión de usuarios y equipos a la red. 

 Capa de Distribución, que proporciona el nivel de conectividad entre la capa de acceso y core. 

 Capa de Core, que representa el núcleo o backbone de la red y sus diferentes servicios. 

Este modelo estructurado en capas independientes proporciona muchas ventajas importantes e 

interesantes, por citar algunas de ellas:  

- Repercute en una mejor eficiencia del tráfico de red al dividir en capas. 

- Facilita la administración y gestión de recursos, el troubleshooting para resolución de problemas. 

- Además de ser más flexible y escalable ante la necesidad de añadir nuevos servicios, etc.  

A continuación, pasaremos a realizar una descripción general de la arquitectura de cada una de las capas de 

red mencionadas anteriormente para poder entender mejor el esquema anterior, pero sin entrar en un 

detalle minucioso, simplemente como indicamos, para proporcionar una visión global que permita 

comprender el esquema en su totalidad y la electrónica que se muestra. 

2.1.2 Capa de CORE 

Como hemos comentado anteriormente, esta capa representa el núcleo de la red, por lo que es de vital 

importancia. 
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Definimos como CORE de red como aquella ubicación que, por tamaño, número de usuarios y criticidad de 

los servicios, está dotada con equipamiento especializado, mayor ancho de banda para las comunicaciones, 

etc. La norma general es que se trate de un centro principal de Producción de TVE. 

Esta capa la componen dos equipos HPE 5950, equipos de gama alta para CPD. 

Es importante conocer que ambos equipos están configurados formando un IRF (Intelligent Resilient 

Framework), tecnología de HP que permite establecer que varios equipos físicos se comporten como un solo 

equipo a nivel lógico, esto proporciona redundancia y alta disponibilidad. 

En el siguiente dibujo podemos ver resaltado en rojo este IRF CORE mencionado, con uno de los nodos HPE 

5950 ubicado físicamente en el CPD Principal (EPR) en el edificio de Corporación y el otro nodo HPE 5950 

(anteriormente ubicado en el edificio Casa de la Radio) ubicado en el CPD de Respaldo (CPM), en el edificio 

de Nuevos Estudios. 

Ambos nodos están interconectados entre sí con doble enlace de fibra, por redundancia. 

A esta capa de Core está conectada diversa electrónica (Firewall, equipos Macrolan/Diba, equipos de 

Distribución, etc., pero principalmente la red Cisco actual, siendo este el punto de interconexión entre el 

mundo Cisco y la nueva red HP mientras se lleva a cabo el proceso de migración de la totalidad de 

equipamiento. Para esta interconexión entre ambas redes se ha utilizado OSPF como protocolo de 

enrutamiento, que es el protocolo estándar que se utilizará internamente en la nueva Red Corporativa HP, 

recordamos que actualmente se utiliza EIGRP que es protocolo propietario de Cisco. 

 

 

2.1.3 Capa de Distribución 

En esta capa realizaremos distinción entre Distribución de CPD y Distribución de Campus, esta última estará 

presente en cada edificio, es decir, que por cada edificio tendremos su capa de Distribución de Campus 

correspondiente, para los servicios propios de dicho edificio. 
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Capa de Distribución CPD 

Esta capa la componen cuatro equipos HPE 5950 como los utilizados en Core, y de igual forma que en esta 

otra capa, los equipos están configurados formando un IRF en este caso de cuatro nodos, por lo que tenemos 

cuatro equipos físicos pero que se comportan como un solo equipo a nivel lógico. En el dibujo de más abajo 

podemos ver resaltado en rojo este IRF Distribución CPD que acabamos de mencionar. 

Dos nodos HPE 5950 se encuentran ubicados físicamente en el CPD Principal (EPR) en el edificio de 

Corporación, y los otros dos nodos HPE 5950 restantes se encuentran ubicados en el CPD de Respaldo (CPM), 

en el edificio de Nuevos Estudios. 

De igual forma que en la capa de Core, los cuatro nodos se encuentran interconectados entre sí en anillo, por 

redundancia. 

Un dato importante es la conexión entre esta capa de Distribución CPD y la capa de Core, la cual se ha 

realizado mediante una agregación de cuatro enlaces de fibra de 40Gbps, obteniendo un ancho de banda 

total agregado de 160Gbps, cifra nada despreciable. Al ser una conexión por agregación de enlaces, 

obtenemos redundancia. 

 

 

Capa de Distribución CAMPUS 

Como hemos comentado anteriormente, esta capa estará presente en cada edificio, aunque en el esquema 

se puede ver que los edificios que ya disponen de esta capa de Distribución de Campus con equipamiento HP 

son el edificio de Corporación (EPR) y el edificio de Casa de la Radio (ECR). En estos edificios ya se ha realizado 

la migración de todas las pilas Cisco al nuevo equipamiento Aruba, con esto nos referimos a todo el 

equipamiento de switches de planta en estos edificios que da servicio a usuarios, puestos de trabajo, etc. 

pero eso lo veremos con más detalle cuando hablemos de la capa de Acceso. 

Continuando con la descripción de la capa de Distribución de Campus, se encuentra formada por dos equipos 

HPE 5940, equipos también de gama alta. Igualmente se encuentran configurados formando IRF, por lo que 
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tenemos dos equipos físicos que se comportan como un solo equipo a nivel lógico, interconectados entre sí 

con doble enlace, por redundancia. 

En el siguiente dibujo vemos resaltado en rojo lo que sería la capa de Distribución de Campus 

correspondiente al edificio de Corporación (EPR) formando el IRF Distribución EPR y la capa de Distribución 

de Campus correspondiente al edificio de Casa de la Radio (ECR) formando el IRF Distribución ECR. 

Otro dato importante a conocer es la conexión entre esta capa de Distribución de Campus de cada edificio y 

la capa de Core. Dicha conexión se realiza mediante una agregación de dos enlaces de fibra de 10Gbps, 

obteniendo un ancho de banda total agregado de 20Gbps. Igualmente, al ser una conexión agregada 

obtenemos redundancia. 

 

 

2.1.4 Capa de Acceso 

En esta capa también realizaremos distinción entre equipamiento de acceso CPD y equipamiento de acceso 

Campus, que pasamos a explicar a continuación. 

 

Capa de Acceso CPD 

Esta capa es la encargada de proporcionar acceso a la red a equipamiento de CPD, como son servidores y 

otro tipo de máquinas ubicadas en estas dependencias, proporcionándoles acceso a los servicios necesarios. 

Como se indica en el esquema, en el CPD Principal (EPR) del edificio de Corporación se encuentran varias de 

estas pilas de acceso, algunas formadas por equipamiento HPE 5940/5900 y otras por equipamiento 2930F 

de Aruba. Cada pila se compone de dos switches, que se encuentran configurados formando IRF en el caso 

de equipamiento HPE 5940/5900 para conformar un único equipo lógico, como ya hemos comentado con 

anterioridad, y en el caso de las pilas con equipamiento 2930F de Aruba también se encuentran configurados 

de esta forma mediante tecnología homóloga al IRF de HP, que en el caso de Aruba se denomina VSF (Vertical 
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Switching Framework). Los equipos que conforman cada pila se encuentran interconectados entre sí con 

doble enlace, por redundancia. 

En el siguiente dibujo podemos ver resaltadas en rojo las pilas de acceso CPD a las que hacemos referencia, 

que recordamos que están formadas por más de un switch, pero a nivel lógico representan un solo equipo. 

La conexión de cada una de estas pilas de acceso a la capa de Distribución de CPD se realiza, en el caso de las 

pilas HPE 5940/5900, mediante una agregación de dos enlaces de fibra de 40Gbps, obteniendo un ancho de 

banda total agregado de 80Gbps, y en el caso de las pilas Aruba 2930F, mediante una agregación de dos 

enlaces de fibra de 10Gbps, obteniendo un ancho de banda total agregado de 20Gbps. Igualmente, al ser 

conexiones realizadas por agregación de enlaces, obtenemos redundancia. 

En el CPD de Respaldo (CPM) del edificio de Nuevos Estudios también se desplegará equipamiento de acceso 

CPD. En esta ubicación se encuentra instalada una pila de tres switches Aruba 2930F formando VSF y 

conectados actualmente al equipo de distribución Cisco de Corona.  

 

 

Capa de Acceso CAMPUS 

Como comentamos anteriormente, esta capa es la encargada de proporcionar acceso a la red a los usuarios 

y su equipamiento de puesto de trabajo, normalmente compuesto de PC de escritorio y Teléfono IP. 

En esta capa, el equipamiento utilizado son switches 2930F de Aruba, con capacidades PoE para 

autoalimentar los teléfonos a través de Ethernet. Estos switches se encuentran agrupados formando pilas de 

diferente número de equipos, según las necesidades de cada zona a la que den cobertura. 

Todos los switches de cada pila se encuentran configurados en VSF de forma que tendremos varios switches 

físicos pero que se comportan a nivel lógico como un único equipo, como ya hemos comentado. 
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En cuanto a la conexión de cada una de estas pilas de acceso a la capa de Distribución, en este caso la 

conexión es a la capa de Distribución de Campus del edificio correspondiente, a diferencia de las pilas de 

acceso CPD comentadas en el punto anterior que iban conectadas a la capa de Distribución CPD. 

Como se puede ver en el dibujo que se muestra a continuación, se han señalado en rojo las pilas de acceso 

Aruba que componen esta capa de acceso para los edificios de Corporación (EPR) y Casa de la Radio (ECR). 

Vemos que, en cada caso, esta capa de acceso va conectada a los equipos de Distribución de Campus de su 

edificio correspondiente. La conexión se ha realizado en estos dos casos mediante una agregación de dos 

enlaces de fibra de 1Gbps, obteniendo un ancho de banda total agregado de 2Gbps por cada pila. Como ya 

hemos comentado anteriormente, al ser una conexión agregada obtenemos redundancia. 

 

 

Indicar que en el resto de edificios de la corporación (Instituto RTVE, edificio TVE/Corona, Torrespaña) esta 

capa de acceso está también presente, pero dando servicio con el equipamiento Cisco actual, que aún no ha 

sido sustituido por el nuevo equipamiento. La migración de estos edificios se realizará en próximas fases del 

proyecto. En el siguiente dibujo resaltamos en rojo las pilas de acceso Cisco a las que hacemos referencia. 
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2.1.5 Centros Remotos (CCTT, UUII, etc.) 

Para los Centros Territoriales también se acometerá una fase de migración para renovación de la electrónica 

de acceso actual por nuevo equipamiento, así como los equipos cabecera de CCTT que entran por la red 

Nimbra. 

Se ha diseñado una solución técnica específica para la comunicación con estos centros e integrarlos en el 

dominio OSPF de la nueva Red Corporativa, estableciendo una planificación en varias fases para acometer la 

migración, pero no es objeto del presente documento el detalle de esta solución. 
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2.1.6 Red WIFI 

La solución implantada se basa en sistema centralizado de WiFi del fabricante Aruba. 

La gestión se hace a través de dos módulos de control redundados y en ubicaciones diferentes. Los AP están 
conectados a equipos de acceso en puertos con PoE. 

 
Los componentes que dan soporte a las comunicaciones inalámbricas son los siguientes: 

 2 controladoras Aruba. Conectadas al equipo de CORE HP (en CPD EPR y en CPM de Nuevos 
Estudios) 

- 1 Aruba 7220 (RW) Controller S/N: BB0002637 
- 1 Aruba 7220 (RW) Controller S/N: BB0003298 

 Licencias en las controladoras  

- 1 LIC-RFP-512 Aruba Cntrlr RFProtect 512 AP Lic E-LTU S/N: L0000769242 
- 1 LIC-512-AP Aruba Cntrlr 512 AP Capacity Lic E-LTU S/N: L0000769243 
- 1 LIC-PEFNG-512 Aruba Cntrlr PEF 512 AP License E-LTU S/N: L0000769257 

 Clearpass. Servidor virtual RADIUS/TACACS+ ClearPass Policy Manager 

- 1 CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-LTU S/N: C0000008202 
- 1 CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-LTU S/N: C0000008203 
- 1 Aruba ClearPass Gst 500 EP Lic E-LTU S/N: C0000008201 

 Airwave. Equipo de gestión y monitorización de controladoras, APs, usuarios WIFI, etc. 

- 1 AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU S/N: W0000036172 
- 1 AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU S/N: 1867755 

 APs instalados según modelo: 

- APs instalados modelos Aruba AP-205 338 
- APs instalados modelos Aruba AP-225 67 
- APs instalados modelos Aruba AP-305 73 

 

En el Anexo 2.1 se incluye el equipamiento WiFi instalado actualmente en cada sede.  

 

2.1.7 MAN - Servicio Interconexión LAN 

RTVE dispone de un servicio de interconexión LAN entre los centros de Prado el Rey y Torrespaña. 

Este servicio MAN se encuentra en proceso de migración y se encontrará integrado en la Red de Contribución 

de RTVE en el momento de inicio del contrato, por lo que no es objeto de este expediente, describiéndose 
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aquí exclusivamente para que el licitador disponga de toda la información que pueda requerir sobre la 

situación actual. 

 

2.1.8 Conectividad WAN 

Este servicio WAN se encuentra también en proceso de integración, y se encontrará totalmente integrado en 

la Red de Contribución de RTVE en el momento de inicio del contrato, por lo que no es objeto de este 

expediente, describiéndose aquí exclusivamente para que el licitador disponga de toda la información que 

pueda requerir sobre la situación actual. 

Este sistema de conectividad permite a todos los centros acceder a servicios centralizados principalmente en 

Prado del Rey (ToIP, Acceso a Internet, Correo electrónico, Videoconferencia, Aplicaciones y otros servicios 

corporativos). 

 

2.1.9 Acceso a Internet Corporativo 

La Red Corporativa de RTVE dispone de una conexión dedicada con Internet que se presta de manera 

centralizada para todos los centros. 

La conexión está compuesta por 3 accesos totalmente diversificados. El equipamiento de acceso es 

suministrado por el proveedor actual en modalidad de alquiler no siendo por lo tanto propiedad de RTVE. 

Se dispone de un único punto acceso MACROLAN (Servicio de conectividad WAN IP/MPLS del proveedor con 

el proveedor actual de acceso a internet y comunicaciones (redundante) y cuya configuración es la siguiente: 

 

CIRCUITO  SEDE   BW EDC_MLAN EDC_2N_DIBA 

PRINCIPAL  Prado del Rey-CPD  10GbE ASR-920  C-3560V2 

BACKUP_1  Prado del Rey-CPM  10GbE ASR-920  C-3560V2 

BACKUP_2  Prado del Rey-RNE  1GbE ASR-920  C-3560V2 

 

El primer backup (BACKUP_1) está en vías de ser trasladado desde el centro de Torrespaña a Prado del Rey-

CPM. 

El segundo acceso (BACKUP_2) de Prado del Rey (1GbE, FO directa a PE) es exclusivo para Internet (DIBA).  

Los recorridos del cableado para los enlaces PRINCIPAL y BACKUP_1 en Prado del Rey se están totalmente 

diversificados. 

Estas conexiones permiten el acceso a Internet a todos los centros de RTVE a través de su servicio WAN. 

La velocidad de acceso actual es de 1 Gbps tanto para la conexión principal como para las de backup. 

RTVE dispone de un direccionamiento público clase C en modo PA (Provider Agregated) cedido por el 

operador que presta el servicio actualmente. 
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2.1.10 Sistemas de Seguridad perimetral 

La red de datos de RTVE dispone de un equipamiento de seguridad para el acceso a Internet y conexión con 

otras redes (Red de Contribución, Red de Fondos, Red de Radio, Redes Técnicas, empresas externas, etc.) 

compuesto por dos equipos Fortigate 3100D y un equipo Fortianalyzer 2000E. Estos equipos realizan las 

siguientes funciones: 

• Firewall tanto de navegación como interno. 

• IPS (intrusion prevention system).  

• Filtrado de tráfico a nivel de aplicación. 

• Antivirus y Sandbox para detección de amenazas avanzadas 

• Filtrado de Navegación 

• Filtrado de tráfico DNS 

• Servidor VPN. 

• Balanceador de carga. 

• Gestión de ancho de banda. 

• Análisis centralizado de logs. 

• Autenticación transparente de usuarios.  

 

El siguiente gráfico muestra una visión de la arquitectura actual, en la que se observan los 4 VDOMs (Firewall 

virtuales) de los que consta el Firewall Corporativo: 
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Los detalles de los diferentes elementos existentes actualmente, propiedad de RTVE, son: 

 

• Fortigate 3100D 

o s/n FGT31D3Z15800176 

o s/n FGT31D3Z15800192 

o VERSIÓN: 5.4.9 

o 24x7 FortiCare Contract 
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o FortiGuard Sandbox Cloud 

• FortiAnalyzer-2000E 

o s/n FL-2KE3R17000109 

o VERSIÓN: 5.4.4 

• Alienvault OSSIM Model USM All-in-One – Standard 6x1GB 

o s/n 322085114006 

o VERSIÓN: 5.3 

• Sonda Alienvault Model USM All-in-One – Remote Sensor 

o s/n 317615104003 

o VERSIÓN: 5.3 

• Sonda Alienvault Model USM All-in-One – Remote Sensor 

o s/n 317615104017 

o VERSIÓN: 5.3 

 

2.1.10.1 Plataforma NISC Firewall de Seguridad 

 

La Dirección de Sistemas dispone de dos dispositivos FortiGate 3100D de Fortinet que integran capacidades 

de firewall de alto rendimiento con gestión unificada de amenazas en un único dispositivo lógico para ayudar 

a proteger los activos de la Corporación RTVE. Estos dispositivos permiten asegurar los entornos perimetrales 

Corporativos. 

La Dirección de Sistemas ha implementado un diseño de alta disponibilidad (activo/pasivo) situando cada 

uno de los Fortigate 3100D en edificios diferentes dentro del Campus de Prado del Rey en Madrid para evitar 

posibles contingencias por la caída de alguno de los nodos. En la actualidad, cada equipo está gestionando 1 

Gbps de tráfico solamente procedente de Internet. 

Los equipos Fortigate descritos realizan las siguientes funciones: 

Políticas Firewall 

A través del Firewall se establecen una serie de políticas en las que se especifica de forma concreta a nivel 

de IP y puerto todas las comunicaciones permitidas entre la red corporativa y el resto de redes: 

 Internet 

 Red Dalet Radio 

 Red Equinix (nube Interactivos) 

 Correo Telefónica 

 Redes Fondos 

 Empresas externas 

 Servicios balaceados 

 Servidores internos 
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Control de aplicación 

A través del control de aplicación aplicado en el Firewall NISC, se establece para cada regla definida en el 

punto anterior las aplicaciones permitidas.  

Haciendo uso de esta característica, la Red Corporativa es capaz de bloquear el tráfico que el sistema 

caracteriza como Botnet; de manera que si un atacante, a través de algún tipo de malware, pudiera en algún 

momento tomar control de varios equipos de RTVE para fines dudosos, el sistema reconocería este tipo de 

tráfico y sería capaz de detener el ataque botnet. 

También se bloquea el tráfico de descarga P2P de la corporación hacia Internet, para no sufrir penalización 

en el ancho de banda de salida a Internet de la Corporación. 

IPS 

El IPS (Intrusion Prevention System) se aplica en el Firewall NISC al tráfico intercambiado entre la Red 

Corporativa e Internet.  

El sistema de IPS analiza todo el tráfico de Internet en busca de patrones maliciosos de tráfico, denegando la 

conexión ante la detección de una amenaza. La base de datos de patrones se actualiza en tiempo real ante 

la aparición de nuevas amenazas. El sistema de IPS permite que equipos que se encuentran ubicados en DMZ 

(accesibles públicamente desde el exterior) o equipos que acceden a Internet, siempre se encuentren 

parcheados en cuanto a seguridad se refiere, ya que vulnerabilidades conocidas que puedan ser explotadas 

van a ser bloqueadas por este sistema. 

Gracias al IPS podemos observar la periodicidad de escaneos de puertos que se producen sobre los servidores 

públicos de RTVE y cómo los atacantes intentan explotar vulnerabilidades tan importantes como Heartbleed 

y Bash o ataques de inyección SQL o cross site scripting. 

Filtrado Web y DNS 

Los Firewall analizan todo el tráfico con origen o destino Internet bloqueando aquellas categorías que han 

sido bloqueadas por política de empresa. Estas categorías que son denegadas por estos servicios son las 

siguientes: 

 Malware 

 Phising 

 Spam 

 Pornografía 

 Configuración proxy externo (con el fin de evitar precisamente esta política) 

 

De esta manera, si un usuario intentara contactar con un dominio malicioso, el servicio de filtrado DNS lo 

bloquearía, de manera que el sistema ni siquiera permite tener contacto con dicho dominio a través del 

protocolo DNS, evitando así no solamente ataques Web comúnmente realizados, sino ataques más 

sofisticados relacionados con el protocolo DNS. 
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Antivirus Sandbox 

Este sistema proporciona seguridad proactiva a los dispositivos de la Red Corporativa ante amenazas 

avanzadas, amenazas de día cero o virus sofisticados, como pueden ser aquellas del tipo ransomware. 

Este servicio Sandbox analiza todos los archivos descargados desde la Red Corporativa, de manera que estos 

archivos son enviados a una plataforma virtual segura, donde son ejecutados en equipos virtuales destinados 

a este fin, con el objetivo de conocer todas las acciones realizadas por dicho archivo al ser ejecutado y decidir 

si bloquearlo o permitirlo. 

 

 

 

Con este sistema, no solamente bloqueamos tráfico basado en firmas, sino que la detección de archivos 

maliciosos se realiza tras la ejecución del archivo en esta plataforma segura ya descrita, siendo una fuente 

de detección muy importante y segura. 

Servidor VPN 

A través de Internet y utilizando los equipos FortiGate 3100D, se establecen Redes Privadas Virtuales (VPN) 

basadas en protocolos IPsec y SSL, que permiten la conexión remota de usuarios en movilidad, además del 

protocolo PPTP que sirve para establecer conexiones site to site con empresas que prestan sus servicios a la 

Corporación RTVE. De esta forma pueden establecerse comunicaciones garantizando la confidencialidad e 

integridad de los datos trasmitidos. Al estar integrada la funcionalidad VPN en la propia plataforma FortiGate, 

el tráfico VPN es analizado tanto por el módulo de Firewall como por el IDS/IPS. 

Balanceador de carga 

Una de las funciones más importantes que realizan estos equipos es la de balancear el tráfico de distintas 

aplicaciones entre varios servidores físicos, garantizando la alta disponibilidad del servicio y repartiendo la 

carga entre los distintos servidores que compongan el servicio. 

En la actualidad, la Red Corporativa tiene un total de 130 servicios balanceados distintos, con servicios tan 

diversos como LDAP, DNS, Gestor Documental de RTVE y demás aplicaciones corporativas. 
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Gestor de ancho de banda 

Los equipos Fortigate también realizan la gestión del ancho de banda de los equipos Corporativos en su 

acceso a Internet. Como el caudal de Internet es limitado: se dispone de 1Gbps para más de 10000 equipos 

y dispositivos, se ha definido una política en las horas de tráfico pico: de 10:00 a 15:00, en las que se establece 

un caudal máximo por equipo de 10Mbps para equipos en dominio y de 4 Mbps para equipos que no estén 

en dominio. Los Firewall, mediante el sistema FSSO (Fortinet Single Sign on), son capaces de saber si un 

equipo está en dominio y con qué usuario está logado cada usuario de la red corporativa, y aplicar políticas 

de Firewall en función de este usuario o del grupo de Directorio Activo al que pertenezca. También se aplica 

reserva de ancho de banda para aquellos equipos que se hayan solicitado. 

Análisis centralizado de logs 

El equipo Fortianalyzer 2000E proporciona análisis centralizado de logs de todo el tráfico gestionado por el 

Firewall. En este equipo se almacenan y se pueden consultar los registros de todas las consultas realizadas 

por dispositivos corporativos con destino Internet u otras redes de RTVE de los últimos 2 años.  

El equipo Fortianalyzer también se encarga de generar informes de tráfico y de todas las amenazas que han 

encontrado y detenido los Firewall. 

Autenticación transparente de usuarios (FSSO) 

Los Firewall, mediante el sistema FSSO (Fortinet Single Sign on), son capaces de saber si un equipo está en 

dominio y con qué usuario está logado cada usuario de la red corporativa, de manera que se puedan aplicar 

políticas de Firewall o de ancho de banda en función de un usuario de dominio o de un grupo de Directorio 

Activo. 

Esta autenticación es completamente transparente para los usuarios, que en ningún momento tienen que 

introducir ningún tipo de credencial para autenticarse en los Firewall. Esto se consigue mediante el módulo 

de FSAE (Fortinet Server Authentication Extension): agente instalado en todos los Controladores de Dominio 

que registra todos los inicios y finales de sesión de los usuarios corporativos, siendo estos datos enviados al 

Firewall para conocer el usuario con el que está logado cada equipo en cada momento. 
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2.1.10.2 Plataforma OSSIM Alienvault 

RTVE dispone de una plataforma SIEM (Security Information and Event Management) del fabricante 

Alienvault. Con esta plataforma, RTVE recopila información de distintos dispositivos de la red de RTVE. Estos 

eventos son procesados y correlados por el servidor OSSIM, generándose un informe diario con todas las 

incidencias de seguridad aparecidas.  

La plataforma consta de un servidor OSSIM Standard 6x1GB que procesa toda la información, y de 2 sondas 

remotas que reciben todos los eventos de los distintos sistemas (Firewall y servidores RTVE) y realizan un 

primer procesado de la información. 

 

2.1.11 Monitorización 

RTVE dispone de una plataforma global de monitorización y centralización de alarmas de toda la instalación 

del CPD basada en el producto ZABBIX, versión 2.2, independiente del sistema de gestión integral del 

proveedor de comunicaciones. 

Este sistema se utilizará para monitorizar por parte de RTVE los servicios del adjudicatario siempre que sea 

posible, debiendo el adjudicatario colaborar en dicha integración. 

 

2.2 Situación del servicio de Telefonía IP, CCUU y Videoconferencia 

Este apartado describe los servicios de Telefonía IP, Comunicaciones Unificadas (CCUU) y Videoconferencia 

actuales de RTVE, así como la plataforma actual que presta estos servicios y su escenario de interconexión. 

 

2.2.1 Servicio de Telefonía IP y CCUU 

La plataforma actual proporciona un servicio de Comunicaciones Unificadas (CCUU) que se encuentra en 

fase de despliegue, y se basa en la tecnología “Hosted Collaboration Solution (HCS)” del fabricante CISCO 

proporcionada por el proveedor actual del servicio.  

La solución se apoya en la red corporativa de RTVE descrita anteriormente para la transmisión de datos entre 

todas las sedes de RTVE. 

Los equipos HCS actuales consisten en una arquitectura totalmente desplegada en la cloud del proveedor 

actual y que prestan servicio desde sus dependencias. Estos equipos son los siguientes: 

 

SERVICIO  PLATAFORMA    

HCS   Cisco HCS 11.5 

 

El Contact Center, que se describe más adelante, permanece en modalidad on-premise en la sede de Prado 

del Rey de RTVE). 
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Esta configuración de HCS se encuentra totalmente redundada en dos Data Centers de alta disponibilidad del 

proveedor con diversidad geográfica. 

El sistema HCS presta servicio a extensiones de ToIP en todas las sedes de RTVE a nivel nacional. 

La arquitectura genérica de la solución HCS es la siguiente: 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla resume la configuración en cloud de redundancia (geográfica donde aplica) de los equipos 

centrales entre los dos CPDs:  

 

DESPLIEGUE  SERVICIO    TOT_SRV  UBIC_A  UBIC_B 

CON REDUNDANCIA Mensajeria_Unity_Publisher  1   0   1 

CON REDUNDANCIA Mensajería_Unity_Subscriber 1   1   0 

CON REDUNDANCIA Presencia_CUP_Publisher   1     0   1 

CON REDUNDANCIA Presencia_CUP_Subscriber  1   1   0 

CON REDUNDANCIA Publisher     1   0   1 
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CON REDUNDANCIA Subscriber   1   1   0 

CON REDUNDANCIA Subscriber   1   0   1 

CON REDUNDANCIA Subscriber   1   1    0 

CON REDUNDANCIA Subscriber   1   0   1 

CON REDUNDANCIA Servidor_TFTP   1   1   0 

CON REDUNDANCIA Servidor_TFTP   1  0   1 

CON REDUNDANCIA Servidor_MoH    1   1   0 

CON REDUNDANCIA Servidor_MoH    1   0   1 

CON REDUNDANCIA Colaboración_Expressway_C  2  2   0 

CON REDUNDANCIA Colaboracion_Expressway_E  2  2   0 

 

La configuración por defecto del servicio HCS funciona en modalidad de reparto de carga (activo-activo) 

entre los equipos alojados en los dos CPDs del proveedor.  

A continuación, se muestra un esquema de la arquitectura completa: 

 

 

2.2.2 Extensiones de Telefonía IP y CCUU 

El número de extensiones de Telefonía -IP aproximado en todas las sedes es el siguiente: 

 

 

Existen extensiones nominales asignadas a un usuario concreto, y extensiones genéricas, compartidas por a 

un equipo de trabajo, personal en turnos, etc. La distribución aproximada es la siguiente: 

 

Extensiones ToIP

Estensiones Activas 6.490

Extensiones Reserva 1.251

Estensiones ToIP Totales 7.741
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El servicio está orientado en torno al usuario y no al dispositivo, por lo que se han definido perfiles según las 

funcionalidades y las características que se desea que posea cada uno de ellos. Los perfiles actuales, en 

proceso de despliegue son los siguientes: 

- Extensión Básica, con funcionalidades básicas de ToIP 

- Extensión Avanzada, con funcionalidades avanzadas de CCUU. 

 

La solución actual para CCUU incluye CISCO Jabber, que se encuentra en fase de despliegue, utilizando los 

siguientes tipos de licencias en la plataforma JABBER: 

LICENCIAS   TIPO USUARIO 

Jabber CUWL    AVANZADO 

Jabber for Everyone   BASICO 

Buzón de Voz UNITY  TODOS 

 

Dado que aún se encuentra en fase de despliegue, aun no se dispone del número exacto de usuarios que 

utilizarán cada licencia. 

Todos los usuarios disponen de la facilidad de Buzón de Voz UNIFY por defecto. 

Para permitir la conexión de usuarios remotos (en movilidad) vía internet se utilizan las siguientes licencias 

del Express Gateway modalidad Medium que soportan: 

FUNCIONALIDAD CONEX SIMULT. EXP_GW SERVICIO 

AUDIO JABBER  200  Sesiones simultaneas de video vía Internet  

VIDEO JABBER  100  Sesiones simultaneas de audio vía Internet 

Capacidad de 2.500 registros en total.   

 

Los usuarios de video pueden conectarse también a las salas de videoconferencia (equipos Tandberg) desde 

su dispositivo (PC, Tablet, Móvil). 

La plataforma de Jabber se encuentra integrada para la sincronización y autenticación de usuarios con el 

LDAP/AD Corporativo de RTVE. 

Todos los componentes Hardware y Software son proporcionados por el proveedor actual en modo 

servicio, sin que sean propiedad de RTVE. 

 

Extensiones Activas ToIP

Estensiones Nominales 2.735

Extensiones Genericas 3.755

Estensiones ToIP Totales 6.490
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2.2.3 Circuitos de Voz, Troncales RTB, NGN 

RTVE dispone actualmente de las siguientes rutas SIP para cursar el tráfico de Voz de ToIP de sus usuarios 

corporativos contra la RTC y la Red Móvil. 

 

ACCESO    UDS. 

APV (1)   19 

AUIP (2)   7 

 

(1) APV es el término que el proveedor actual utiliza para SIP-TRUNK FIJA 

(2) AUIP es el término que el proveedor actual utiliza para SIP-TRUNK MOVIL 

 

La actual solución NGN (Next Generation Network) del proveedor actual permite el acceso a la red de 

telefonía pública a través de la Red IP/MPLS.  

La conexión entre la RTC/NGN y la Red de RTVE se realiza mediante APV definidos en la propia red IP/MPLS 

del proveedor actual. De esta forma todo el tráfico de RTVE hacia o desde la RTC utiliza la NGN. 

El tráfico hacia y desde la red móvil (solo móviles corporativos) se cursa mediante APV específicos contra la 

red NGN del actual proveedor. Mediante esta configuración el tráfico fijo móvil se convierte en móvil-móvil 

sin que genere por tanto consumo de tráfico de ToIP.  

Adicionalmente esa facilidad permite tener acceso a los servicios de valor añadido que ofrece la 

infraestructura NGN del actual operador (presencia, buzón de voz unificado en red, servicios de gestión 

avanzados en red, etc.). 

En el anexo 3.1: se muestra el número de canales actuales de VoIP por sedes (2018) 

En el anexo 3.2: se muestra a titulo orientativo la distribución de llamadas ToIP durante todos los días de un 

mes ejemplo. 

 

2.2.4 Terminales ToIP actuales 

Los modelos de terminales ToIP existentes actualmente y cantidades aproximadas son los siguientes: 

Terminales ToIP Modelo Cantidad 

Terminales de Gama Alta 7965 - 7962 994 

Terminales de Gama Media 7945 - 7942 939 

Terminales de Gama Baja Cisco 7911 5.037 

Inalámbrico IP Wifi Cisco CP8821 3 

Inalámbrico con ATA n/a 6 

Conference Phone Cisco 8831 2 

Total terminales ToIP   6.981 
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Paneles de Extensión  Cisco 7915 110 

ATA (2 puertos) ATA-186   11 

VG ATA-186   3 

 

La relación de terminales ToIP y su distribución por sedes se incluye en el anexo 3.3 

Las fechas de fin de soporte del fabricante de estos terminales son las mostradas a continuación: 

 

 

2.2.5 Contact Center 

Dentro del servicio ToIP, RTVE dispone del sistema Cisco Unified Contact Center Express (IPCCX) para las 

necesidades internas de Call Center en su Centro de Atención a Usuarios (CAU) de RTVE. 

El IPCCX se integra con la actual plataforma de ToIP Cisco HCS y da soporte a 10 usuarios (agentes o 

supervisores). Estos equipos son propiedad del proveedor actual. 

Este sistema proporciona un distribuidor de llamadas automático (ACD) distribuido y avanzado, respuesta de 

voz interactiva (IVR), integración de PC y teléfono (CTI) y servicios de agente y escritorio sobre un servidor y 

listo para implementar en un centro de contactos. 

Unas de las funciones principales del IPCCX es direccionar a la persona que llama al agente correcto la primera 

vez y crear una gestión de llamadas adaptada a distintas clases de usuarios y proporcionar perfiles operativos 

flexibles según las diferentes necesidades. 

La configuración actual de la plataforma Contact Center IPCCX (instalada en el servidor on-pemise en el CPD 

de Prado del Rey) que da servicio a 10 puestos es la siguiente: 

- Versión Actual CCX: 11.5  

- Integrado en HCS 

- Licencias CCX Premium: 10 usr 

 

El Contact Center se mantiene actualmente en configuración “on-premise” en las dependencias de RTVE. 

Los agentes pueden ver en su cliente Web del CUIC el estado de sus colas de llamadas. 

La información requerida por RTVE y disponible en la versión 11.5 y a la que accede vía navegador (interfaz 

Web del módulo FINESSE) es la siguiente: 
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- Indicación de los agentes del CAU reflejando el estado que están (en formato tabular). 

- Tiempo que lleva logado cada agente y tiempo que llevan en cada estado (estado que el mismo 

agente selecciona). 

- Número de Llamadas que lleva cada agente, así como los tiempos de cada llamada. 

- Llamadas perdidas que lleva acumuladas el sistema en cada momento. 

- Etc. 

 

2.2.6 Telefonía Analógica 

Existe en RTVE una amplia variedad de equipos analógicos de producción de TVE y RNE, que aún utilizan 

conexiones de telefonía analógica (RTB y RDSI). 

Estas conexiones analógicas, serán objeto de licitación en un expediente independiente, por lo que no se 

aporta aquí más detalles sobre las mismas. 

El licitador del presente lote tendrá que asegurar la interconexión del sistema de Telefonía IP con el servicio 

de telefonía analógica de producción, que permita la interoperabilidad de dichas líneas con el sistema de 

Telefonía IP. 

 

2.2.7 Tarificador de llamadas 

RTVE utiliza un sistema de tarificación de SERVIBER dentro del servicio de Telefonía-IP proporcionado por el 

proveedor actual en modo servicio, que permite llevar un control detallado de los consumos mensuales 

generados dentro de la empresa por cada extensión, tanto a nivel interno como externo (metropolitano, 

provincial, nacional, internacional, a móvil, etc.). 

Las características del sistema son las siguientes: 

- Sistema Tarificador:  SERVIBER 2.3 

- Tecnología:   Cisco CUCM 11.x 

- Arquitectura de Instalación:   En Red 

- Tamaño Licencia Software:  10.000 extensiones  

- Módulos Adicionales:   Serviber Módulo Web 

 

2.2.8 Situación del Servicio de Videoconferencia 

RTVE dispone de un sistema de videoconferencia corporativo en gran número de sedes a nivel nacional cuyas 

comunicaciones son soportadas por la Red Corporativa de Datos.  

La Red de Datos está dimensionada de forma que se soporte el servicio de videoconferencia actual sin 

pérdida de rendimiento en el resto de servicios de la red. 

Actualmente la infraestructura de Videoconferencia se compone de la siguiente configuración de equipos 

propiedad de RTVE: 

Equipos Centrales: 

INFRAESTRUCTURA  UDS  END OF LIFE 
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1x ISDN GW 3241    1  31-05-22 

1x MCU 4220     1  31-09-18 

1x MCU 5310    1  31-05-22 

1x TMS SW    1  31-03-18 

2x VCS CONTROL    2  30-09-19 

2x VCS EXPRESSWAY   2  30-09-19 

 

Equipos de sala: 

Modelo Cant 

SX-20 8 

Edge-75 23 

C-40 1 

 Room Kit Plus P60  4 

PC-MOVI 14 

Total 50 

 

Las sedes dotadas actualmente de este servicio, y los equipos instalados en cada una son los indicados en el 

anexo 3.5. 

Las fechas de fin de soporte del fabricante del equipamiento de videoconferencia son las siguientes: 

 

 

Esquema integración de videoconferencia y HCM 

Se encuentra habilitado un SIP-Trunk entre la plataforma central de Videoconferencia y la de 

HCS/TELEFONIA-IP como se indica en la siguiente figura: 
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  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

36 
 

2.2.9 Sistema de Gestión de Identidades (GID)  

RTVE dispone de un sistema de gestión de identidades desde el que se mantiene registro de:  

 Usuario:  La entidad “usuario” representa al personal, bien sea interno, externo o en formación. 

Un usuario puede tener identidades en más de un sistema gestionado. Existen también usuarios 

genéricos, que representan las cuentas de propósito general que utilizadas en una unidad 

organizativa determinada. 

 Identidad: Cada una de las cuentas de usuario que existen en los sistemas gestionados. 

 Sistema Gestionado: Los sistemas gestionados son los sistemas cuya gestión de cuentas de usuario 

se realiza desde la herramienta de gestión de identidades. 

 

La conexión a los sistemas gestionados se realiza mediante conectores. Estos conectores realizan una carga 

inicial de las definiciones existentes en un repositorio central (BBDD). A partir de este momento se mantiene 

una sincronización bidireccional entre el sistema gestionado y el sistema de GID. Durante la ejecución de esta 

carga inicial se realiza un proceso de asociación de las diferentes identidades de cada usuario en GID.  

El conector tiene las siguientes funciones: 

 Ejecutar los procesos de carga inicial, sincronización y reconciliación de usuarios. 

 Ejecutar en el sistema final los cambios que se envíen desde el sistema de gestión de identidades 

(sincronización de contraseñas, cambios en las autorizaciones, campos informativos, etc.) 

 Reflejar en la base de datos de GID los cambios que se produzcan sobre los usuarios desde el 

sistema final. 

 

La herramienta de GID dispone de una serie de conectores capaces de conectar con gran cantidad de sistemas 

diferentes. Asimismo, es posible desarrollar conectores personalizados para sistemas para los que no existe 

un conector. 

2.2.10 Gestión de la autorización de aplicaciones y servicios 

La autorización de las aplicaciones y servicios TIC integradas en GID se realiza mediante roles. Un rol es una 

entidad de nivel superior que puede englobar uno o varios grupos de permisos, y puede disponer de 

autorizadores separados. 

Cuando se requiera de un flujo de aprobación para realizar una modificación en las autorizaciones de un 

usuario, se hace uso de la herramienta corporativa de workflow, que implementa los flujos de aprobación. 

Estos flujos de operación podrán venir demandados directamente por los empleados de RTVE autorizados a 

tal efecto. 

Existen también flujos de concesión y revocado automático de autorizaciones, basados en reglas definidas 

en función de los datos del usuario en el sistema de Recursos Humanos (SAP HCM). 
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2.2.11 Integración con Single Sign-On corporativo 

RTVE dispone de un sistema de Single Sign-On corporativo. El funcionamiento de este sistema es el siguiente: 

 SSO identifica la ventana de acceso a la aplicación. 

 SSO introduce en dicha ventana la información de usuario y contraseña. El usuario lo proporciona 

el servidor de SSO de modo cifrado, y como contraseña se utiliza la contraseña del equipo. 

 

Seguidamente se muestra la disposición funcional de los componentes de la solución: 

 

 

 

El módulo de SAP-RRHH sirve como fuente principal de usuarios para GID, de modo que la situación de los 

usuarios en GID depende directamente de la situación de los empleados en SAP. 

2.2.12 Conector de OpenIAM 

Cada Sistema Gestionado dispone de una cadena de conexión que utilizará el conector para poder establecer 

la conexión con cada módulo. Además, el conector requiere de un usuario con autorización suficiente para 

realizar las siguientes operaciones: 

- Consulta de usuarios y grupos 

- Alta de usuarios 

- Baja de usuarios 

- Modificación de usuarios y contraseñas 

- Consulta de los empleados dados de alta en el módulo de Recursos Humanos. 
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3 REQUERIMIENTOS PARA LA RED CORPORATIVA 

3.1 Enfoque del servicio  

El adjudicatario que preste los servicios de la red de datos, debe realizar la administración, mantenimiento y 

soporte integral de todos los componentes de la red corporativa, así como una monitorización de su estado, 

de forma que se asegure la coherencia entre todos ellos, garantizando la robustez del servicio unificado y la 

disponibilidad global de la Red.  

Los componentes del servicio, ya descritos anteriormente, son los siguientes: 

- Red LAN/WIFI 

- Acceso a Internet 

- Otras conexiones de datos 

- Equipamiento de seguridad perimetral 

 

Para prestar estos servicios existe equipamiento propiedad de RTVE para el que el adjudicatario asumirá 

durante la vigencia del contrato todas las tareas de administración, configuración, mantenimiento y soporte 

del mismo, descritas en el apartado “Gestión Integral del Servicio”. 

Deberá tenerse en cuenta que, además de la propia transmisión de datos, esta red debe garantizar las 

prestaciones necesarias para soportar otros servicios corporativos en todas las sedes y su evolución prevista, 

tales como: 

- Interconexión de la Red Corporativa con otras redes de RTVE 

- Telefonía IP y CCUU 

- Videoconferencia  

- Etc. 

 

En el apartado “Acuerdos de Nivel de Servicio” de este pliego se indican los ANS mínimos que deberá cumplir 

el adjudicatario.  

En todos los casos los equipos proporcionados, por el adjudicatario, deberán quedar perfectamente 

instalados, conectados, configurados y etiquetados. 

Asimismo, se detallará en la oferta cualquier material, equipo o actuación no especificada en el pliego, que 

sean necesarios para la correcta ejecución del proyecto, y que correrá a cargo del adjudicatario.  

En el Anexo 1 se puede encontrar la relación de centros con servicio de Red Corporativa y sus ubicaciones a 

nivel nacional, así como el tipo de sede y su código identificativo. 
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3.2 Red LAN y WIFI 

3.2.1 Mantenimiento LAN / WIFI 

En el Anexo 2.1 se relacionan los diferentes equipos de LAN/WIFI existentes en cada sede de RTVE y sus 

principales características, cuya administración y mantenimiento deberá realizar el adjudicatario durante 

toda la duración del contrato o hasta su sustitución.  

La cantidad aproximada de equipos es la siguiente: 

 

Modelo Cantidad 

ARUBA 906 

Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch 63 

Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch 201 

Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch 15 

Aruba 7220 (RW) Controller  2 

Aruba AP-205  336 

Aruba AP-225 67 

Aruba AP-305  111 

Aruba ClearPass Gst 500 EP Lic E-LTU  1 

AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU  2 

CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-LTU  2 

HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver 53 

HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 50 

LIC-512-AP Aruba Cntrlr 512 AP Capacity Lic E-LTU  1 

LIC-PEFNG-512 Aruba Cntrlr PEF 512 AP License E-LTU  1 

LIC-RFP-512 Aruba Cntrlr RFProtect 512 AP Lic E-LTU 1 

HPE 746 

HPE 58x0AF 650W AC Power Supply 20 

HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray 8 

HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch 4 

HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod 8 

HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray 12 

HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS 14 

HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS 2 

HPE 5950 16-port QSFP+ Module 4 

HPE 5950 4-slot Switch 6 

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver 10 

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver 34 

HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver 37 

HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver 35 

HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver 244 

HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX 10 

HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR 40 

HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver 10 

HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable 6 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

40 
 

HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable 4 

HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable 220 

HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable 18 

Total general 1652 
 

El mantenimiento del fabricante solo se deberá contratar para los equipos en los que se indica 

expresamente en el anexo 2.1. El resumen de estos equipos es el siguiente: 

 

Modelo Cantidad 

Aruba 7220 (RW) Controller  2 

Aruba ClearPass Gst 500 EP Lic E-LTU  1 

AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU  2 

CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-LTU  2 

HPE 58x0AF 650W AC Power Supply 20 

HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray 8 

HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch 4 

HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod 8 

HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray 12 

HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS 14 

HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS 2 

HPE 5950 16-port QSFP+ Module 4 

HPE 5950 4-slot Switch 6 

LIC-512-AP Aruba Cntrlr 512 AP Capacity Lic E-LTU  1 

LIC-PEFNG-512 Aruba Cntrlr PEF 512 AP License E-LTU  1 

LIC-RFP-512 Aruba Cntrlr RFProtect 512 AP Lic E-LTU 1 

  
Total general 88 

 

Las fechas previstas de fin de mantenimiento para los componentes que lo requieren, son las siguientes: 

MODELO S/N 
Fecha fin de 

mantenimiento 

JH404A CN7BHZJ004 31/01/2020 

JH404A CN7BHZJ00R 31/01/2020 

JH404A CN7BHZJ00M 31/01/2020 

JH404A CN7BHZJ00F 31/01/2020 

JH685A CN78HLD018 31/01/2020 

JH685A CN78HLD00W 31/01/2020 

JH684A CN7AHLC01K 31/01/2020 

JG510A CN77FZL06Q 31/01/2020 

JH684A CN7AHLC01F 31/01/2020 

JG510A CN74FZL02D 31/01/2020 

JH684A CN7AHLC01P 31/01/2020 
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JG510A CN77FZL03Z 31/01/2020 

JH684A CN7AHLC01J 31/01/2020 

JG510A CN77FZL04M 31/01/2020 

JH404A CN85HZJ00T 31/01/2020 

JH404A CN85HZJ03X 31/01/2020 

JH684A CN86HLC00L 31/01/2020 

JH684A CN86HLC045 31/01/2020 

JH684A CN88HLC00F 31/01/2020 

JH684A CN88HLC00M 31/01/2020 

JH684A CN88HLC002 31/01/2020 

JH684A CN88HLC021 31/01/2020 

JH684A   31/01/2020 

JH684A   31/01/2020 

 

 

Para el resto de equipos que no son críticos, en caso de avería se gestionará la reparación por garantía del 

fabricante, sustituyendo el equipo averiado por uno de reserva. 

Dado que, durante la tramitación del expediente, RTVE se encuentra en proceso de renovación de equipos, 

pudiera incorporarse equipos nuevos y retirarse otros, por lo que se considerará que puede haber una 

variación de hasta un 15% en el equipamiento existente en el momento de inicio del servicio (altas y bajas). 

Además, el adjudicatario deberá realizar las actividades de administración, gestión, configuración y soporte 

de estos equipos, que se describen más adelante en el apartado “Gestión Integral de Servicios” para toda la 

duración del contrato. 

 

3.2.2 Renovación de equipos LAN/WIFI 

Se requiere el suministro de equipos necesarios para la renovación del equipamiento LAN/WIFI que vaya 

quedando obsoleto, así como para nuevas necesidades previstas durante toda la duración del contrato. 

Dicho suministro incluirá la instalación en cualquier sede de RTVE, el mantenimiento y garantía hasta la 

finalización del contrato y su posible prórroga. 
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En el Anexo 2.2 se detallan las necesidades de suministro de equipos previstas para cada a anualidad del 

contrato y su posible prórroga. 

Los modelos indicados atienden a las necesidades de compatibilidad con el equipamiento existente en la red 

corporativa de RTVE. 

Los licitadores incluirán asimismo otros modelos que pueda suministrar y su precio unitario. 

 

Estos equipos deberán ser suministrados y/o instalados por parte del adjudicatario dentro del alcance de su 

propuesta y pasarán a ser gestionados y mantenidos por el mismo durante toda la vigencia del contrato. 

La distribución de equipos es estimada, por lo que podrá variar la distribución entre los distintos modelos 

o entre las distintas anualidades, o incluir modelos nuevos si resulta necesario, siempre que no se supere 

el importe estimado total del suministro. 

Por otra parte, dada la constante evolución tecnológica, en caso de que estos modelos sean sustituidos por 

otros nuevos, el adjudicatario suministrará los equipos equivalentes en cada momento, con prestaciones 

similares a las de los aquí indicados. 

Los equipos nuevos que requieren mantenimiento se suministrarán con el mantenimiento del primer año 

a partir de su compra incluido. Para el resto de años hasta el fin del contrato, el licitador incluirá el coste 

de mantenimiento de los años restantes en el apartado de mantenimiento LAN/WIFI. 

 

3.3 Acceso a Internet Corporativo 

El acceso a Internet de todos los puestos de RTVE se realiza de forma centralizada desde Madrid.  

Existirán dos enlaces diferenciados ubicados en Prado del Rey, siendo el primero el enlace principal y el 

segundo el de backup, manteniendo en ambos casos las mismas capacidades. 

Se deberá suministrar además una solución de segundo backup no degradado, teniendo además la 

característica de ser soportado sobre una infraestructura de red totalmente independiente de la que da 

soporte al acceso principal y su backup y ubicada en un edificio distinto. 

El adjudicatario debe realizar la provisión, instalación, configuración y mantenimiento de todos los elementos 

necesarios, para realizar la implantación del diseño, incluyendo específicamente todo el material 

complementario, hardware o software, para que la conexión a internet quede operativa con todos sus 

servicios. 

Los equipos que se incorporen, deben ser lo suficientemente flexibles como para que se puedan prestar otros 

servicios que, aun no siendo necesarios actualmente, puedan serlo en el futuro, o para los incrementos de 

necesidad de capacidad de tráfico. 

Las futuras adaptaciones han de poder realizarse de un modo sencillo, sin necesidad de hacer grandes 

modificaciones en la configuración de los sistemas resultantes de las propuestas presentadas a este pliego. 
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Dada la continua evolución de las necesidades y el aumento constante de tráfico en el acceso a internet y el 

posible impacto de servicios cloud futuros, se prevé un incremento gradual de esta capacidad durante el 

plazo de este contrato que deberá ser proporcionado por el adjudicatario. 

Los caudales mínimos, por año, para cada uno de los enlaces (principal, backup y 2º backup) serán los 

siguientes: 

 

 

 

Ante una contingencia, la transición del tráfico, tanto del enlace principal al de backup, su retorno y el paso 

al segundo backup, debe realizarse de forma automática y transparente al servicio. 

El equipamiento a incorporar para la prestación de este servicio deberá ser proporcionado en modo alquiler. 

El licitador detallará en su oferta la arquitectura y equipamiento propuestos. 

El adjudicatario deberá proporcionar un direccionamiento público de clase C para uso exclusivo de RTVE. 

Sería deseable mantener el actual asignado a RTVE. En caso de no ser posible y que deba hacerse la asignación 

de un nuevo rango, el adjudicatario deberá encargarse de los cambios de configuración necesarios en 

equipos de RTVE y los relacionados con el ISP hasta la correcta operatividad de la red con el nuevo 

direccionamiento. 

También cabe la posibilidad de que RTVE determine utilizar su propio plan de direccionamiento, en cuyo caso 

el adjudicatario deberá adaptarse a este requerimiento e implementar dicho plan. 

 

3.4 Otras Conexiones Corporativas 

La Red corporativa requiere de otras conexiones variables, por ejemplo, con servicios Cloud externos de CSPs, 

etc. 

Por ello se dispondrá de una bolsa de conexiones variables que se utilizará en caso de ser necesaria en función 

de las necesidades. 

Esta bolsa tendrá un importe fijo estimado según se indica en el PCG, y será consumido según las necesidades. 

En el momento de inicio del contrato, se espera que esté activa la siguiente conexión cloud, sobre red MPLS, 

que deberá ser proporcionada por el adjudicatario: 

 

 

Posible 

Prórroga

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INTERNET Caudal Internet 1,5 Gb 2 Gb 2,5 Gb 3 Gb 4 Gb

INTERNET Caudal Internet Backup 1,5 Gb 2 Gb 2,5 Gb 3 Gb 4 Gb

INTERNET Caudal Internet Backup 2 1,5 Gb 2 Gb 2,5 Gb 3 Gb 4 Gb

EVOLUCION PREVISTA ACCESO INTERNET Contrato Inicial

SERVICIO
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La conectividad con estos servicios desde RTVE se realizará a través de la Red Privada Virtual propia del 

adjudicatario, sin utilizar la conexión de acceso internet corporativa de RTVE prevista en este pliego. El 

licitador indicará en su oferta la solución propuesta para la conectividad con la red de RTVE, debiendo 

proporcionar las prestaciones necesarias para cumplir los ANS y estar dotado de redundancia en edificios 

diferentes de RTVE. 

  

3.5 Mantenimiento y Soporte de Equipos de Seguridad 

La alta integración entre los sistemas de seguridad perimetral y el resto de la red Corporativa supone una 

seria dependencia para la funcionalidad global del servicio.  

Esto hace necesario que el adjudicatario que preste los servicios de red corporativa preste igualmente 

mantenimiento de estos sistemas de seguridad, así como una monitorización de su estado, garantizando la 

robustez del servicio unificado y la disponibilidad general de la Red Corporativa y la protección ante 

incidentes de ciberseguridad.  

Los equipos cuyo mantenimiento, administración y soporte debe realizar el adjudicatario son los descritos 

en detalle en el apartado de Situación actual: 

 

 

 

Los servicios de mantenimiento y protección adicionales son los siguientes, prestados por el fabricante: 

 

 

El servicio de mantenimiento de los equipos de seguridad y servicios del fabricante está contratado con el 

suministrador de los equipos hasta el 04/09/20, por lo que se estima que el adjudicatario del presente lote 

deberá prestar estos servicios a partir del mes 10 del Año 1, es decir, 3 meses del Año 1 y el resto de años 

completos. 

Para ello, el licitador deberá incluir en su oferta económica el coste correspondiente a estos servicios, según 

lo indicado en el PCG. 
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Además, el adjudicatario deberá realizar las actividades de administración, gestión, configuración y soporte 

de estos equipos, que se describen más adelante en el apartado “Gestión Integral de Servicios” para toda la 

duración del contrato. 
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4 REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA IP-CCUU Y VIDEOCONFERENCIA 

4.1 Enfoque del servicio  

Como ya se ha indicado en el apartado de situación actual, RTVE tiene implantado un sistema de Telefonía 

IP, CCUU y Videoconferencia utilizando para el mismo la infraestructura de comunicaciones de la Red de 

Datos Corporativa de RTVE, cuyo transporte proporciona la Red de Contribución de RTVE. 

El adjudicatario deberá proporcionar un servicio equivalente, totalmente gestionado según lo descrito en el 

apartado “Gestión Integral del Servicio”. 

La propuesta debe basarse en una solución prestada desde las infraestructuras cloud de licitador, evitando 

cualquier equipo a instalar en las dependencias de RTVE. En esta modalidad el control estará centralizado y 

el servicio será homogéneo en todas las sedes de RTVE. 

El licitador incluirá en su propuesta cualquier elemento o servicio adicional que sea necesario para el 

correcto funcionamiento de la solución, aunque no esté expresamente detallado en este pliego. 

 

4.2 Servicio de Telefonía IP y CCUU 

4.2.1 Arquitectura y diseño del sistema de Telefonía IP 

El servicio de ToIP de RTVE es complejo por su extensión, crecimiento y cambios constantes, que obedecen 

a la movilidad y dispersión del personal de las unidades organizativas que lo forman, por lo que la solución 

aportada por el licitador debe dar respuesta adecuada a las necesidades variables demandadas en este 

servicio, desplegando su propia plataforma en sus dependencias (modelo cloud) y reutilizando la 

infraestructura actual que sea propiedad de RTVE o sustituyéndola por una nueva. 

El alcance conlleva la puesta en marcha de la solución propuesta por el licitador para servicio de ToIP y CCUU 

en todas las dependencias de RTVE en todo el territorio nacional, según el desglose de sedes y número 

aproximado de extensiones en cada una indicado en el anexo 3.1. 

Deberá incluirse en la propuesta el diseño y configuración de la conexión con la red del adjudicatario que sea 

necesario para garantizar el buen funcionamiento de los servicios y que puedan cursarse adecuadamente las 

llamadas de voz y los servicios de CCUU, debiendo estar redundada y diversificada geográficamente para 

asegurar siempre un camino de backup y cumpliendo los ANS descritos más adelante. 

El servicio de ToIP deberá coexistir con las conexiones de telefonía analógica mantiene RTVE (que son objeto 

de contratación en un lote independiente), asegurando la interoperabilidad que sea necesaria entre ambos 

entornos para los servicios de voz, por lo que el adjudicatario de este lote deberá realizar las conexiones que 

sean necesarias en su caso. 

 

 

4.2.2 Núcleo de la red de Telefonía IP y CCUU 
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La solución ofertada deberá mantener, como mínimo, los servicios y facilidades que actualmente dispone 

RTVE. 

El adjudicatario deberá desplegar el servicio en sus propios equipos, que deberán tener prestaciones 

similares o superiores a los actuales. 

La solución que se implemente deberá seguir un modelo de despliegue en el que haya una inteligencia (gestor 

de llamadas o Call Manager en terminología de los equipos actuales CISCO) centralizada que se comportará 

como un gestor de llamadas único para toda la solución, permitiendo que los terminales IP estén distribuidos 

por las diferentes sedes.  

En este despliegue, todos los terminales se registrarán en el gestor de llamadas alojado en la nube del 

adjudicatario y señalizarán contra él.  

Está señalización se transportará internamente por la red de datos de RTVE que conecta todas las sedes y 

llegará al gestor de llamadas a través de la conexión que establezca el adjudicatario.  

El tráfico de voz (multimedia) pasará a través de la red de datos de RTVE, y pasará a la red del adjudicatario 

para llamadas con abonados externos fijos o móviles a través del SIP-TRUNK a instalar por el adjudicatario. 

La plataforma deberá encontrarse integrada en la arquitectura de red NGN (Next Generation Network) del 

licitador, desplegada con arquitectura de alta disponibilidad con redundancia geográfica y balanceo de 

carga, y en sus propios centros de datos, de forma que, en caso de fallo de uno de los equipos, se pueda 

prestar el servicio sin degradación desde el otro. 

El adjudicatario deberá provisionar los equipos necesarios en sus instalaciones y adecuados para las 

necesidades de tráfico de llamadas previstas, así como todas las conexiones necesarias desde RTVE con la 

red NGN del adjudicatario y la red pública. 

Esta conectividad se realizará mediante el servicio Trunking SIP (Accesos Primarios Virtuales – APV en 

nomenclatura del proveedor actual) para proporcionar conectividad a las redes públicas de Voz y Móvil. 

Dado que el servicio se deberá sustentar en la infraestructura de la Red de Datos interna de RTVE, la 

plataforma aportada por el licitador deberá ser compatible al 100% con los equipos propiedad de RTVE. 

Como se ha dicho, se preverá la redundancia necesaria para garantizar la tolerancia a fallos de la solución 

propuesta, de modo que quede garantizado el ANS global exigido en este Pliego en caso de cualquier fallo de 

algún componente.  

 

4.2.3 Red de comunicaciones de nueva generación NGN  

La solución ofertada deberá estar soportada sobre soluciones basadas en infraestructura NGN y trunking SIP 

de servicios de voz unificados en red, que deberá disponer en propiedad el licitador. 

La red del licitador deberá cumplir con los requerimientos de una red NGN: 

 Arquitectura separada en planos:  

- Transporte, Control y Aplicación. 

- Plano de Transporte basado en tecnología IP/MPLS. 
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 Separación de las funciones de Control: 

- Control de capacidades portadoras. 

- Control de llamada/sesión 

- Control de aplicación/servicio 

 Provisión y definición de servicios independientes de la red. 

 Comunicación entre unidades funcionales por medio de interfaces y protocolos estándar. 

 Capacidad de interactuar con redes tradicionales. 

 Soporte de servicios de telefonía tradicional y nuevos servicios multimedia, basados en presencia, 

mensajería y movilidad. 

 Acceso a Internet de banda ancha. 

 

4.2.4 Servicio de Voz-IP 

Puesto que se utilizará la infraestructura NGN del adjudicatario, los accesos primarios serán Accesos 

Primarios Virtuales o APV (conexiones virtuales suministradas por la NGN. 

El tráfico hacia y desde la red móvil (solo móviles corporativos) se cursará mediante Trunking SIP (APV en 

terminología del actual proveedor) específicos contra la red NGN del Adjudicatario. Mediante esta 

configuración el tráfico fijo-móvil se convertirá en móvil-móvil, que serán facturados por tanto por el 

adjudicatario del servicio de Telefonía Móvil.  

El adjudicatario de este lote será responsable de:  

 Desplegar la infraestructura necesaria para las conexiones mediante Red Privada Virtual a la red del 

adjudicatario para cursar el tráfico de llamadas a fijo y a Móvil, teniendo en cuenta que el tráfico 

móvil deberá cursarse al adjudicatario del lote TELEFONIA MOVIL. En ningún caso se podrán 

proponer estas conexiones a través de Internet. 

 Se verá asegurar que el equipamiento utilizado (hardware y software) disponga de capacidad de 

extensiones vacantes y licencias para que el adjudicatario del lote TELEFONIA MOVIL pueda instalar 

y activar la infraestructura necesaria para la conversión del tráfico fijo a móvil interno en tráfico móvil 

a móvil.  

 En el caso de que el adjudicatario del Lote 2 (Telefonía Móvil) sea distinto del adjudicatario del lote 

1, el adjudicatario del Lote 1 estará obligado a facilitar los recursos necesarios para la integración y a 

compartir la información necesaria, para facilitar la interconexión con el adjudicatario del lote 2 de 

Telefonía Móvil. 

 

Puesto que la infraestructura de voz se basa en tecnología ToIP, una gran parte del tráfico de voz fija se cursa 

íntegramente por la red de datos de RTVE: Tráfico Corporativo. 

Más adelante se detallan todos los tipos de tráfico de llamadas previstos. 

El adjudicatario dimensionará los accesos a la red pública (TRUNKING SIP) necesarios para cursar todo el 

tráfico de voz hacia el exterior de RTVE, así como el tráfico entrante, asegurando que exista redundancia en 

los mismos.  
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En el anexo 3.2: se muestra el número de canales actuales de VoIP por sedes (2018) 

En el anexo 3.3: se muestra a titulo orientativo la distribución de llamadas ToIP durante todos los días de un 

mes ejemplo y de un día de muestra. 

La solución ofertada debe garantizar una fácil escalabilidad, de modo que los equipos centrales de gestión 

de llamadas y las conexiones deberán estar dimensionadas para poder adaptarse a un incremento de hasta 

un 15% anual de tráfico sin coste para RTVE. 

Las ofertas tecnológicas soportarán funcionalidades y capacidades, como mínimo, iguales o equivalentes a 

las que están operativas actualmente en RTVE. 

Asimismo, el sistema de Telefonía IP deberá ser compatible al 100% con los terminales de ToIP de los que 

actualmente dispone RTVE descritos en el apartado de situación actual. 

Deberán existir sistemas de gestión que permitan a RTVE supervisar el uso y estado del servicio, así como el 

tráfico de la red en cada momento, según lo descrito en el apartado “Gestión integral del servicio”. 

El Adjudicatario prestará un soporte integral para el continuo funcionamiento del servicio 24x7 para 

garantizar los ANS establecidos en este pliego, según lo descrito en el apartado “Gestión integral del servicio”. 

 

4.2.5 Plan de numeración de Telefonía 

CRTVE dispone de una RPV de telefonía para marcación abreviada. El adjudicatario deberá mantener la actual 

RPV que integre tanto las extensiones fijas como las móviles, distribuidas por todo el territorio nacional. 

Serán consideradas llamadas internas de la RPV: 

- Las comunicaciones realizadas entre extensiones de telefonía fija de la CRTVE. 

- Las comunicaciones que se hagan entre extensiones móviles y fijas de la CRTVE. 

 

Se deberá migrar el plan de numeración privado actual para las extensiones Fijas IP, conservando la 

numeración interna y externa actual, introduciendo solo aquellos cambios que mejoren la compatibilidad. 

Será responsabilidad del adjudicatario realizar todos los trámites necesarios orientados a conseguir la 

portabilidad numérica. 

- Cualquier usuario debe ser accesible por su extensión, independientemente de que ésta sea 

fija o móvil.  

- Marcación abreviada entre extensiones fijas y móviles independientemente del plan de 

numeración privado. 

 
El Plan Privado de Numeración, que el proveedor debe mantener, respetará las siguientes directrices: 

- Un teléfono ToIP o móvil debe ser siempre accesible desde cualquier otro teléfono 

integrado en el Plan Privado de Numeración a través de un único número corto. 

- La longitud de la numeración corta será de 5 cifras. 

- Los números internos se pueden marcar con el número abreviado (5   cifras) o el público.  

En ambos casos la tarificación se considerará interna. 
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- Cuando un usuario reciba una llamada interna del grupo cerrado de usuarios se presentará 

con el número abreviado. 

- Cuando se reciba una llamada externa se presentará el número público de llamada 

externa. 

- Cuando se llame a un número externo al Plan Privado de Numeración se presentará al 

destinatario el número público de la extensión llamante, o en su defecto un número que 

permita al destinatario contactar con el llamante. 

 

4.2.6 Tipos de extensiones y Funcionalidades 

El servicio debe estar orientado en torno al usuario y no al dispositivo, por lo que deben existir perfiles de 

usuario según las funcionalidades y las características que se desea que posea cada uno de ellos. 

Se definen dos tipos de extensiones según sus funcionalidades: 

 Extensiones Básicas que proporcionan las siguientes funcionalidades: 

- Funciones completas de voz 

- Numero de dispositivos por usuario: 1 

- Mensajería Instantánea y Presencia en el PC. 

 

 Extensiones Avanzadas que proporcionan las siguientes funcionalidades: 

- Funciones completas de voz 

- Numero de dispositivos por usuario: hasta 10 (Teléfono, PC, Smartphone, Tablet…) 

- Mensajería Instantánea y Presencia 

- Mensajería Unificada 

- Desktop Softphone 

- Smartphone Client 

- Movilidad de llamadas 

- Videoconferencia 

 

El licitador deberá incluir en su propuesta todas las licencias necesarias para el correcto funcionamiento de 

los terminales y las funcionalidades descritas en este pliego. 

 

Funcionalidades completas de Voz 

Las principales funcionalidades que deberá disponer el servicio de voz son las siguientes: 

Marcación abreviada 

Respuesta y liberación de respuesta 

Respuesta automática e intercomunicador 

Intrusión 

Retrollamada si está ocupada o no contesta 
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Conexión de llamadas 

Cobertura de llamadas 

Desvío de llamadas: todas (fuera y dentro de la red), ocupado, no contesta 

Retención y recuperación de llamadas 

Combinación de llamadas 

Estacionamiento y captura de llamadas 

Grupo de captura de llamadas: universal 

Estado de llamada por línea (estado, duración, número) 

Llamada en espera y recuperación (con alertas audibles y configurables) 

Identificación de línea que llama (CLID), identificación de nombre de persona que llama (CNID) 

Restricción de identificación de línea que llama (CLIR): llamada por llamada 

Incorporación a conferencia 

Lista de conferencia y abandono de cualquier participante (conferencia ad-hoc) 

Marcación directa entrante (DID), marcación directa saliente (DOD) 

Marcación desde el directorio del teléfono: corporativo, personal 

Directorios: lista de llamadas no atendidas, realizadas y recibidas almacenada en algunos 

teléfonos IP 

Tono distintivo para estado dentro y fuera de red, por línea, por teléfono 

Abandono del último participante de la conferencia (conferencias ad-hoc) 

Soporte de movilidad de extensiones 

Altavoz manos libres dúplex completo 

Acceso a ayuda en HTML desde el teléfono 

Desvío inmediato a mensajería vocal 

Volver a marcar el último número llamado (dentro y fuera de la red) 

Rastreo e ID de llamada maliciosa 

Soporte de línea para el servicio jefe-secretaria: 

- Funciones de administrador: desvío o transferencia inmediatos, no molestar, desvío de todas las 

llamadas, intercepción de llamada, filtrado de llamadas en CLID, intercomunicador, marcación 

rápida, transferencia directa, acoplamiento 

 - Funciones de asistente: intercomunicador, desvío y transferencia inmediatos, desvío de todas 

las llamadas, gestión de llamadas del administrador a través de la aplicación de consola de 

asistente, gestión de llamadas para jefes, visualización de llamadas y estado del jefe, creación de 

números de marcación rápida para números de uso frecuente, estado del teléfono del jefe, etc. 

-Varios jefes por secretaria (hasta 33 líneas), servicio redundante 

Indicación de mensajes en espera (MWI) 

Conferencia multipartita: ad-hoc con funciones “meet-me” adicionales 

Varias llamadas por línea 

Varias líneas por teléfono 

Música en espera 

Capacidad de silencio del altavoz y auricular 

Marcación en reposo (con teléfono colgado) 

Asistente de operadora: cola de llamadas, exploración de difusión, soporte de línea compartida  
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 Privacidad 

Estadísticas QoS en tiempo real a través del navegador http al teléfono 

Redirección de llamadas a fijo y móvil 

Lista de marcación reciente: llamadas al teléfono, llamadas desde el teléfono, marcación 

automática y edición de marcación 

URL de servicio: acceso con un solo botón al servicio de teléfono IP 

Número de directorio único, varios teléfonos 

Marcación rápida: varios números de marcación rápida por teléfono 

Controles de volumen de estación (audio, timbre) 

Transferencia inmediata, o consulta y transferencia 

Marcación rápida configurada por el usuario y reenvío de llamadas a través del acceso web 

Video (SCCP, H.323 y SIP) 

Acceso a servicios web desde el teléfono 

Marcador web: hacer clic para marcar 

Soporte de códec de audio de banda ancha 

 

Otras funcionalidades generales del servicio de Telefonía IP serán las siguientes: 

- Servicio de directorio telefónico, consultable vía web, con la información de los usuarios de RTVE, 

sus extensiones correspondientes y todo lo que recoge el Plan de Numeración Privado.  

- Restricción de llamadas salientes según orígenes y destinos configurables.  

- Definición de grupos de usuarios y de sus perfiles asociados. 

- Posibilidad de definición flexible de perfiles de usuario con distintos niveles de restricción y 

límites de llamadas, tales como: solo llamadas internas, móviles, nacionales, internacionales, 

servicios de información, etc., o combinaciones de estos, importes máximos mensuales, etc. 

- Horarios y listas de números permitidos. 

- Definición de límites de consumo de forma que se avise al administrador cuando estos sean 

superados e incluso se restrinjan llamadas en caso de superarse el límite asignado. 

- Registro de auditoría de todo tipo de llamadas: entrantes, salientes, internas, etc. 

- Posibilidad de utilización de terminales multilínea, con identificación de llamada entrante, 

supervisión de llamadas de otros terminales (sistemas Jefe/Secretaria/s), etc.  

- Marcación por nombre. 

- Agenda privada personal gestionada por el usuario mediante aplicación web. 

- Movilidad de extensión con usuario de login y password individual. 

- Facilidades de transferencia y captura de llamadas, conferencia múltiple (al menos hasta 5 

conferenciantes sin merma de calidad), desvío de llamadas tanto internas como externas, así 

como formación de grupos de salto y grupos cerrados de marcación. 

- Gestión de grupos de captura en las dependencias o grupos de líneas que se requiera. 

- El servicio debe permitir responder indistintamente a una llamada efectuada al número fijo 

desde el terminal móvil o el terminal fijo IP, así como continuar una llamada en el terminal móvil 

que haya sido descolgada inicialmente en el terminal fijo. El usuario podrá establecer los horarios 

de activación y desactivación de este servicio. 

- Etc. 
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Mensajería Instantánea 

Este servicio dispondrá de las siguientes funcionalidades: 

 Chat en tiempo real usando mensajería instantánea usando los siguientes modos: 

- Chat punto a punto con trabajadores dentro de mi red o contactos federados y con contactos 

personales. 

- Chat en grupo. 

 Mensajería instantánea enviada a contactos que no se han registrado. Recibirán el mensaje cuando 

se conecten a la aplicación. 

 Búsqueda predictiva de los contactos proponiendo sugerencias a medida que vayamos tecleando el 

contacto. 

 Escalado del medio. Selección de la herramienta de colaboración adecuada para cada momento. 

Escalado desde un chat a una llamada de audio, compartición de escritorio o reunión web. Estos 

escalados se realizan con un único click. 

 

Presencia 

 Visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de los compañeros de trabajo dentro de la empresa o 

de contactos fuera de la misma. 

 Intercambio y presentación de la información de disponibilidad y mensajes instantáneos con otros 

clientes como Jabber de Cisco, Clientes del Cisco Unified Personal Communicator, Clientes con Cisco 

WebEx Connect, Clientes con MOC o Lync, IBM Sametime, AOL, Google Talk o cualquier otro cliente 

compatible con el protocolo XMPP. 

 Intercambio de información de presencia con dispositivos móviles que estén usando Cisco Jabber o 

cualquier cliente compatible con XMPP. 

 Posibilidad de definir mensajes de presencia personalizados. 

 Mensajes de estado generados automáticamente por el sistema (al teléfono, en una sesión WebEx, 

compartiendo el escritorio...). 

 Muestra de la disponibilidad según el estado del Calendario de Microsoft Outlook o del Servidor 

Exchange. 

 

Movilidad de llamadas 

Los usuarios que dispongan de móviles corporativos podrán a dirigir las llamadas que entren a su extensión 

fija IP al dispositivo móvil. 

Podrán responder a las llamadas entrantes a su extensión fija IP desde el teléfono móvil o PC (mediante el 

cliente para Smartphone o Softphone para PC) o en el teléfono fijo del puesto de trabajo, seleccionar 
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llamadas entre estos teléfonos sin perder la conexión y realizar llamadas desde su extensión fija con su móvil 

o PC. 

 

Mensajería unificada 

La mensajería unificada permitirá acceder a mensajes de voz desde el teléfono o utilizando clientes software. 

También ofrecerá funciones de operadora automática, enrutamiento de llamadas, y reconocimiento de voz. 

Las características principales de la arquitectura del sistema de mensajería unificada serán las siguientes: 

- Repositorio de mensajes independiente. 

- Soporte para integración con Exchange o Active Directory. 

- Totalmente integrado con el sistema de comunicaciones. 

- Habilitado para el reconocimiento de texto y conversión de voz a texto (SpeechView). 

- Mensajería unificada con Microsoft Exchange 2007 y 2010. Los mensajes se podrán 

sincronizar con el buzón de Exchange. 

- Cliente Web basado en HTML v5 

 

Desktop Softphone y Smartphone client 

- Permitirá la integración con la Telefonía IP corporativa pudiendo usar el software cliente para 

PC o smartphone como un softphone. 

- Permitirá realizar llamadas de Voz-IP y videoconferencia 

- Otras funcionalidades avanzadas de comunicaciones 

- Se podrá instalar en los dispositivos PC, Android y iPhone. 

- No habrá límite para las llamadas internas de voz desde dispositivos conectados a la red. 

- Límite de sesiones simultaneas de audio vía Internet: 200.  

 

Videoconferencia 

La solución propuesta para Telefonía-IP se integrará con el sistema de videoconferencia y permitirá: 

- La comunicación por videoconferencia entre usuarios de softphone (desktop o smartphone) 

- La conexión de los usuarios con las salas de videoconferencia desde softphone (desktop o 

smartphone/Tablet), o solo mediante audio desde terminal ToIP. 

- No habrá límite para las llamadas internas de video desde dispositivos conectados a la red. 

- El límite de sesiones simultaneas de video vía Internet será de 200  

 

Distribución Extensiones ToIP y CCUU 

A continuación, se indica el número de extensiones previstas aproximadas de cada tipo: 
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La distribución entre extensiones de cada tipo es aproximada podrá variar según las necesidades, 

facturándose mensualmente las que se utilicen de cada tipo. 

El licitador detallará en su oferta económica el coste mensual y anual de cada tipo de extensión según lo 

indicado en el PCG. 

4.2.7 Terminales de ToIP 

El licitador deberá renovar, si CRTVE lo estima necesario, el parque de terminales de ToIP existente en, 

teniendo en cuenta que la mayoría de estos se encuentran fuera de soporte del fabricante. 

Las fechas de fin de soporte de los terminales ToIP existentes son las indicadas en el apartado de descripción 

de situación actual. 

Si la renovación es necesaria, se hará gradualmente según vaya determinando RTVE, dado que los nuevos 

modelos ofertados deberán ser compatibles al 100% con los actuales.  

La renovación se realizará según la planificación acordada con RTVE, según las necesidades para mantener la 

compatibilidad y soporte del fabricante a todo el sistema de Telefonía-IP. 

Asimismo, se dispondrá de una bolsa anual para terminales adicionales que pueda requerir RTVE. 

Se requieren tres tipos de terminales en función de los diferentes perfiles de usuario: 

- Terminales gama alta 1G.  

- Terminales gama media 1G 

- Terminales Gama baja 1G 

- Terminales Wifi 

- Paneles de extensión de teclado (para terminales de gama alta) 

- Auriculares 

- Adaptadores ATA Analógico/Digital 

 

Las cantidades a renovar aproximadas de cada gama, para renovación, se muestran en la siguiente tabla: 

Tipo Extensión Cant

Extensión Básica 3.500

Extensión Avanzada 3.500

TOTAL 7.000
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La distribución de terminales de cada modelo es estimada, así como la distribución anual, y podrá variar 

según las necesidades. 

Dada la constante evolución tecnológica, en caso de que estos modelos sean sustituidos por otros nuevos, el 

adjudicatario suministrará los equipos equivalentes en cada momento, con prestaciones similares a las de 

los aquí indicados. 

También, se podrán incluir otros modelos o accesorios necesarios en caso necesario, siempre que no se 

supere el importe total. 

Para ello, el licitador indicará en su oferta económica el precio unitario, incluida la instalación de estos y otros 

modelos de lo que disponga según se establece en el PCG. 

Solo se facturarán los terminales realmente desplegados para lo que el licitador detallará el coste unitario en 

su oferta económica, según lo indicado en el PCG. 

Los nuevos terminales pasarán a ser propiedad de RTVE. El mantenimiento de parque será por cuenta del 

adjudicatario, responsabilizándose éste de todas las tareas de: 

- Reparación de averías 
- Gestión de garantías 
- Sustitución de terminales averiados 
- Soporte a la configuración 
- Altas y bajas de terminales en la red 
- Etc. 

 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a dar soporte a los terminales actuales de RTVE hasta el momento 

en que se vayan renovando. 

En ningún caso los terminales destinados a sustituciones por averías serán descontados de los destinados a 

la renovación. 

En las sedes principales de Madrid y San Cugat la atención en el puesto de trabajo al usuario final para el 

diagnóstico de primer nivel y la sustitución física de terminales averiados será realizada por RTVE dentro 

de las tareas de CAU. En caso de avería se entregará al adjudicatario el terminal para su reparación y se 

sustituirá por uno del stock de reserva del adjudicatario en dichas sedes. 

En el resto de sedes la atención resolución de las averías será directamente realizada in-situ por el 

adjudicatario, para lo cual tendrá que disponer de una red de soporte con cobertura nacional 

TERMINALES ToIP

Renovación  Terminales ToIP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Año 5

Terminales de Gama Alta 1G 250 250 250 250 1.000 25

Terminales de Gama Media 1G 250 250 250 250 1.000 25

Terminales de Gama Baja 1G 950 950 950 950 3.800 50

Terminales WiFi 25 25 25 25 100 10

Paneles de Extensión Teclado 30 30 30 30 120 10

Auriculares ToIP Inhalambricos 150 150 150 150 600 50

Adaptadores ATA 25 25 50

Numero de Terminales a suministrar
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El adjudicatario dispondrá para ello de un stock suficiente de terminales de reserva de cada tipo. Los nuevos 

terminales instalados por sustitución de equipos averiados pasarán a ser propiedad de RTVE. 

Para detallar las características y funcionalidades mínimas requeridas de cada gama de terminales ToIP, se 

mencionan a continuación modelos de referencia similares a los que actualmente dispone RTVE en sus 

versiones más actuales. Los terminales ofertados deberán ser de características equivalentes o superiores a 

estos modelos de referencia.  

 Terminal gama Baja: Modelo de referencia CISCO 8811. 

 Terminal gama Media: Modelo de referencia CISCO 8851 

 Terminal gama Alta: Modelo de referencia CISCO 8861 

 Terminal WiFi: Modelo de referencia CISCO 8821 

 Auriculares ToIP: Modelo de referencia: Jabra Engage 75 Mono 

 Adaptador ATA: Cisco ATA 191 

 

Todos a excepción de los terminales WiFi tendrán conexión de red a 1GB. 

Todos los terminales serán nuevos. 

Las serigrafías y mensajes en el visor de los terminales se presentarán siempre en idioma español. 

El licitador deberá incluir sin coste adicional todas las licencias necesarias para el correcto funcionamiento 

de los terminales en el sistema de ToIP y CCUU de los distintos tipos de extensiones y con las 

funcionalidades indicadas. 

 

4.2.8 Tráfico de llamadas 

El servicio de Telefonía IP incluirá todos los tipos de tráfico, con las siguientes características: 

 Tráfico Corporativo: Este tráfico sólo utiliza la Red IP de RTVE. Esto significa que la solución permitirá 

un tráfico ilimitado de llamadas y minutos entre extensiones fijas de RTVE. 

 Trafico Fijo-Móvil. Se convertirá a móvil-móvil, por lo que no computará como consumo en este 

contrato, computando en el lote de TELEFONIA MOVIL, ya sea tráfico entre extensiones de RTVE o 

hacia móviles externos. 

 Tráfico no corporativo nacional. Será ilimitado para todas las extensiones, estando incluido en el 

coste unitario por extensión. 

 Tráfico Internacional. Se computará según el consumo y las tarifas de cada zona y minutos 

consumidos. 

 Trafico Red Inteligente. Se computará con cargo a la bolsa correspondiente. 

 Trafico Servicios de Información. Se computará con cargo a la bolsa correspondiente. 
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Para el tráfico Internacional Red Inteligente y Servicios de Información se considerarán las siguientes bolsas 

de minutos anuales: 

TRAFICO ORIGEN FIJO IP Minutos 

 Tráfico Internacional UE-EEUU 117.506 

 Tráfico Internacional Resto Países 75.627 

Trafico a Red inteligente  224.609 

Trafico a Servicios de Información  115.790 

 

La facturación de estos servicios se realizará de forma estimada mensualmente regularizándose al final de 

cada año en base al consumo real de minutos, Para ello el licitador detallará en su oferta económica el 

coste/minuto para uno de estos tráficos según lo indicado en el PCG. 

 

Como resumen, el tratamiento para el consumo de minutos de tráfico de llamadas ToIP será el siguiente: 

TRAFICO ORIGEN FIJO Trafico Facturac 

Trafico Corporativo Ilimitado n/a 

Trafico Nacional Ilimitado n/a 

Trafico Fijo-Móvil Ilimitado n/a 

Tráfico Internacional Bolsa Consumo 

Trafico a Red inteligente Bolsa Consumo 

Trafico a Servicios de Información Bolsa Consumo 

 

4.2.9 Integración con directorio LDAP de RTVE 

El Servicio de Telefonía-IP deberá sincronizarse con el directorio LDAP de RTVE, de forma que se podrán 

añadir usuarios, procedentes de grupos del directorio corporativo de RTVE.  

Deberá soportar dos tipos de sincronización: 

 Sincronización Automática, la cual sincronice los datos a intervalos regulares. 

 Sincronización manual, que permita forzar la sincronización. 

En caso de que no se activase la sincronización LDAP, se darán de alta/modificar/borrar los usuarios a través 

de la web de administración del sistema de gestión de ToIP. 

También será posible el acceso desde teléfonos IP e “IP Softphones”, al directorio corporativo de RTVE. El 

terminal debe tener cargado un software de cliente, y la prestación consistirá en la búsqueda y obtención de 

entradas en el directorio corporativo para la posterior marcación. 

La autenticación de un usuario, podrá hacerse por tanto contra el directorio del sistema de ToIP o contra el 

directorio LDAP corporativo. 

Si está activada la sincronización LDAP y la autenticación LDAP, el sistema siempre autenticará los usuarios 

de aplicación y los PIN contra la Base de Datos del sistema de ToIP, y las palabras de paso de los usuarios 
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finales contra el directorio corporativo LDAP, por lo que los usuarios finales podrán utilizar su palabra de paso 

del directorio corporativo. 

Si está activada la sincronización LDAP y no está activada la autenticación LDAP: También los usuarios finales 

se autentican contra la Base de Datos del sistema de ToIP.  

 

4.2.10 Contact Center 

El Contact Center a proporcionar por el adjudicatario se integrará con la plataforma de ToIP propuesta y dará 

soporte a un mínimo de 10 usuarios (agentes o supervisores) tal como se dispone actualmente. 

El sistema proporcionará un distribuidor de llamadas automático (ACD) distribuido y avanzado, respuesta de 

voz interactiva (IVR), integración de PC y teléfono (CTI) y servicios de agente y escritorio sobre un servidor y 

listo para implementar en un centro de contactos. 

Se podrán definir grupos en base a distintos criterios para solicitar agentes con características específicas y 

niveles de competencia dentro de éstas 

Dispondrá de diversos algoritmos de enrutamiento y reenrutamiento como los siguientes: 

- Enrutamiento impulsado por datos basado en los perfiles del llamante 

- Enrutamiento condicional, que incluye hora del día, día de la semana, días festivos. 

- Identificación automática del número (ANI) 

- Servicio de identificación de número marcado (DNIS) 

- Datos introducidos por el cliente y variables definidas por el cliente.  

- Tiempo de espera. 

- Llamadas en la cola de espera u otras variables definidas por el cliente.  

- Enrutamiento de desbordamiento, intra-flow e inter-flow. 

 

Entre otras funcionalidades dispondrá de: 

- Menús de voz de profundidad arbitraria programables y tratamientos de llamadas personalizados. 

- Enrutamiento de llamadas y colas de prioridad mediante la utilización de menús. 

- Tratamiento personalizado de llamadas, informando al usuario de las llamadas en cola y tiempo 

estimado de espera. 

- Soporte para la integración de aplicaciones y datos. 

- Informes y gráficos diversos y compatibilidad con Crystal Reports para crear informes personalizados. 

- Compatibilidad con los teléfonos IP actuales. 

- Grabación a solicitud del agente. 

- Control de automatización del flujo de trabajo. 

- Chat de agente o supervisor. 

- Capacidad de predefinir mensajes de agente o de supervisor.  

- Informes en tiempo real: los agentes deben poder ver sus estadísticas en tiempo real directamente 

en su aplicación de escritorio. 

- Opciones de pantalla emergente. 

- Movilidad de extensiones. 
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- Registro de estado de agente. 

- Visión de la actividad de los agentes en tiempo real. 

- Control del estado del agente. 

- Supervisión de agentes. 

- Soporte completo de la interacción de agente y de supervisor. 

- Administración basada en web totalmente integrada con la de Cisco Unified CallManager.  

- Visión Grafica de las estadísticas de grupo y agentes. 

- Monitorización silenciosa. 

- Interceptar o unirse a una conversación del agente. 

- Enrutamiento en función de la habilidad del agente. 

- Desglosar a un agente. 

- Wrap-up y work Modes (Después de que una llamada se complete, el agente se configura con un 

tiempo de trabajo (no recibe llamadas) para, por ejemplo, completar tareas administrativas. El 

tiempo de trabajo entre llamada y llamada es configurable según colas). 

 

Dado que la infraestructura existente se dispone en modo alquiler y es propiedad del proveedor actual, el 

licitador deberá proponer otra equivalente que deberá ser compatible con el resto de la solución de ToIP. 

El licitador incluirá en su oferta las siguientes prestaciones, explicadas en detalle en el apartado “Gestión 

integral del Servicio”: 

- Actualizaciones de los equipos tanto en software como en hardware que resulten necesarias para su 

puesta al día y mantenimiento, igual que el resto de equipamiento. 

- Asistencia Técnica Remota 

- Asistencia in-situ en las dependencias de RTVE del para resolución de las averías de acuerdo a lo 

especificado el apartado ANS. 

- Gestión y administración de los equipos 

 

En caso de ser posible el equipamiento del Contact Center se instalará en modo cloud en las dependencias 

del licitador. 

 

4.2.11 Herramienta de Gestión y Administración del Servicio 

El adjudicatario realizará todas las tareas de administración y gestión del servicio de ToIP (alta de usuarios, 

modificaciones de perfiles, etc.). 

El licitador indicará qué otras tareas relativas a gestión de los usuarios podrán ser consultadas y realizadas 

directamente por RTVE cuando sea necesario. 

Para ello, RTVE deberá tener acceso a las herramientas de gestión que permitan en caso necesario: 

- Conocer el número de usuarios existentes, sus perfiles asociados y su estado 

- Consultar estadísticas de uso y accesos. 

- Consultar la situación de consumo de licencias de CCUU 

- Crear/Modificar perfiles 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

61 
 

- Etc. 

 

4.2.12 Evolución del servicio de Telefonía IP y CCUU 

El licitador definirá en su oferta un plan de actualización y evolución del sistema de Telefonía IP y CCUU, que 

especifique una sistemática para la mejora continua del sistema y los servicios asociados, que incluirá las 

condiciones técnicas y de cualquier otra índole para llevar a cabo dicha mejora continua durante la duración 

del contrato y su prórroga. 

Asimismo, el licitador indicará en su propuesta la capacidad máxima de crecimiento del sistema en todos sus 

aspectos, componentes y servicios. 

4.2.13 Servicios de Red Inteligente  

RTVE tiene contratados diversos servicios de Red Inteligente que deberán ser proporcionados por el nuevo 

adjudicatario. Los números de Red Inteligente contratados, y sus características son las siguientes: 

 

Área Numero Asignación 
Termina- 

ciones 
Funcionalidades  Contratadas 

TVE 900100949 Libre 4 
Numeración Números 900 asignado por Telefónica , No 
acepta recargo llamadas TUP  

TVE 900102239 España Directo 2 
Numeración Números 900 asignado por Telefónica , 
Terminación Números 900 Número red inteligente , No 
acepta recargo llamadas TUP  

TVE 900322220 Libre 2 
Numeración Números 900 elegido por el abonado , 
Terminación Números 900 Número red inteligente , No 
acepta recargo llamadas TUP  

TVE 900400007 Libre 4 
Numeración Números 900 elegido por el abonado , No 
acepta recargo llamadas TUP  

RNE 900137137 
Control Central RNE VG 
Prado 

0 

Numeración Números 900 elegido por el abonado, 
Terminación Números 900 Número red inteligente, 
Limitador de llamadas Números 900, Multidestino Números 
900 Según día año, Multidestino Números 900 Según hora , 
Si acepta recargo llamadas TUP  

RNE 900454455 
Control Central RNE VG 
Barcelona 

1 
No acepta recargo llamadas TUP, Numeración Números 900 
elegido por el abonado, Terminación Números 900 Número 
red inteligente 

RNE 900630630 
Control Central Radio 4 
Barcelona Control 31 VG 

6 

Numeración Números 900 elegido por el abonado, No 
acepta recargo llamadas TUP , Planes alternativos Números 
900 , Terminación Números 900 Número red inteligente , 
Destino alternativo Números 900 , Desvío Números 900 Si 
comunica/no contesta 
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RNE 900701036 
RNE Sta Cruz De Tenerife 
Futbol 

0 
Numeración Números 900 asignado por Telefónica; 
Terminación Números 900 Número red inteligente ; No 
acepta recargo llamadas TUP  

TVE 902102214 
Programa Las Mañanas 
de la 1 (Aludidos) 

1 
Numeración Números 902 asignado por Telefónica , 
Terminación Números 902 Número red inteligente , 
Locución Números 902  

 

Todos ellos tienen la terminación asignada a una extensión de ToIP de RTVE. 

 

En el anexo 3.4 se indica el número de minutos aproximado recibidos anualmente (datos estimados 2018). 

Para estos servicios se considerará una bolsa económica anual con el importe indicado en el PCG: 

Dada la complejidad de variables de estos servicios, y que las necesidades de servicios de Red inteligente de 

RTVE pueden variar a lo largo del contrato, el licitador indicará en su oferta económica el precio completo de 

servicios de red inteligente (900, 901, 902, …), facilidades, etc. 

También se indicará la remuneración por tráfico inducido en líneas 902 (detallar). 

 

4.3 Tarificador Telefónico 

El licitador deberá proporcionar un sistema de tarificación telefónica para el servicio de telefonía fija, que 

permite calcular el consumo con una flexibilidad y granularidad muy altas, que incluirá las siguientes 

funcionalidades mínimas: 

- Facturación detallada de llamadas. 

- Facturación detallada por extensión con detalle de consumo de minutos, número de 

llamadas de los distintos tipos de tráfico, y coste asociado. 

- Facturación de servicios de Red Inteligente. 

- Resumen mensual de consumos por Centro de Coste. 

- Etc. 

 

RTVE dispondrá de usuarios con acceso al tarificador telefónico para poder verificar los consumos y tarifación 

detallada a nivel de cualquier extensión de la red de telefonía fija y revisar la facturación mensual de los 

servicios. 

Los sistemas de tarificación tendrán implementado un sistema de acceso seguro de forma que solo puedan 

acceder a la información las personas autorizadas por RTVE garantizando la confidencialidad de estos datos 

y el cumplimiento del RGPD. 

El licitador detallará en su oferta los distintos modelos de informes, estadísticas y gráficas que podrán 

obtenerse, tales como: 

- Estadísticas de tráfico telefónico 

- Inventarios de extensiones y perfiles 
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- Planta de terminales telefónicos 

- Informes de consumo telefónico 

- etc. 

 

4.4 Integración con Gestión de Identidades 

La gestión de usuarios y roles asignados en cada servicio se realizará siempre que sea posible mediante la 

integración con el sistema de “Gestión de Identidades GID” de RTVE corporativo descrito anteriormente.  

El licitador debe explicar claramente en su oferta las posibilidades de integración de su plataforma de ToIP 

con este sistema. 

 

4.5 Servicio de Videoconferencia  

Dado el alto grado de utilización del sistema de videoconferencia de RTVE, descrita en el apartado de 

situación actual, y la obsolescencia de sus componentes, se requiere de una actualización del completa del 

sistema, que deberá realizar el adjudicatario. 

RTVE requiere de una solución llave en mano, mediante la cual el adjudicatario despliegue toda la 

infraestructura necesaria en sus dependencias (modelo cloud), a excepción de los terminales de sala, que se 

ubicarán en las sedes de RTVE detalladas en el anexo 3.4. 

 

4.5.1 Características de la Solución de Videoconferencia 

El licitador describirá en su oferta su propuesta para prestación del servicio de videoconferencia requerido 

por RTVE, que deberá estar basado en una solución cloud desde las dependencias de licitador. 

El nuevo servicio de videoconferencia deberá disponer de las siguientes características: 

- Incluirá los servidores centrales de videoconferencia, como servicio. 

- Se podrán conectar hasta 50 equipos de sala con un crecimiento anual para los equipos adicionales 

previstos más adelante. 

- La capacidad de los servidores centrales será, como mínimo, de 50 puertos HD 

- Se dimensionarán, como mínimo, hasta 5 sesiones concurrentes (Salas Virtuales) sin límite de 

participantes (eventualmente podrían estar conectados todos los terminales de videoconferencia 

simultáneamente). 

- Se podrán definir tantas salas virtuales como sean necesarias (el licitador indicará cualquier límite al 

respecto). 

- Se podrán conectar a videoconferencias de sala los terminales de ToIP en audio, así como los usuarios 

de que dispongan de extensión avanzada (CCUU), utilizando el cliente Smartphone o softphone de 

CCUU. Esta conexión podrá ser desde la red interna de RTVE o desde Internet. 

El licitador indicará el máximo de conexiones simultáneas de estos terminales. 
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El licitador describirá en su propuesta la arquitectura del servicio e indicará si se dispondrá de respaldo en 

caso de fallo de los equipos centrales de videoconferencia. 

El licitador indicará en su propuesta la capacidad máxima de crecimiento del sistema en todos sus aspectos, 

componentes y servicios. 

El servicio incluirá todos los componentes necesarios para el funcionamiento del sistema, tales como: 

- Equipos centrales de videoconferencia, que serán propiedad del adjudicatario y estarán ubicados 

en sus dependencias en modo cloud 

- Conexión necesaria entre a red de RTVE y los CPD del adjudicatario donde se ubiquen los equipos 

centrales, con redundancia de backup que garantice un camino alternativo n caso de fallo y 

garantice el cumplimiento del ANS. 

- Licencias de uso para todas las salas. 

- Reserva de ampliación de capacidades hasta el 10% anual para posibles necesidades de 

crecimiento en cuanto a número de salas, sesiones simultaneas, etc. 

- Renovación de terminales de sala, según se describe más adelante. 

- Solución totalmente gestionada por el adjudicatario. 

- Se incluirán asimismo los trabajos de instalación necesarios para la puesta en marcha de estas 

nuevas infraestructuras y el mantenimiento durante toda la duración del contrato. 

Los nuevos equipos de sala quedarán en propiedad de RTVE, mientras que los equipos centrales se 

ofrecerán en modo servicio, siendo propiedad del licitador y ubicados en sus instalaciones. 

La conexión necesaria entre RTVE y los equipos centrales de videoconferencia en el CPD del adjudicatario 

deberá estar incluida en la propuesta del licitador, sin coste adicional para RTVE, garantizando una 

conexión con el ancho de banda suficiente, retardo etc., y dimensionada para el numero de sesiones 

concurrentes previstas y el posible crecimiento anual descrito anteriormente. 

Esta conexión será mediante la Red Privada Virtual propiedad el adjudicatario, pudiendo compartirse con 

la necesaria para el resto de servicios, de modo que la arquitectura sea la más eficiente posible (sin utilizar 

el acceso a internet corporativo). 

El adjudicatario será responsable de la operación completa del nuevo servicio, según lo descrito en el 

apartado “Gestión Integral del Servicio”. 

Hasta que se encuentre desplegado el nuevo servicio, el adjudicatario será responsable de la 

administración y mantenimiento de los equipos actuales, propiedad de RTVE, descritos en el apartado de 

situación actual. 

El sistema de videoconferencia deberá ser compatible al 100% con los terminales de videoconferencia y de 

los que actualmente dispone RTVE. 

4.5.2 Renovación de terminales de Videoconferencia 

Como se ha indicado, dada la obsolescencia de algunos de los terminales de sala existentes, se requiere la 

renovación de parte de los mismos, siempre con equipos compatibles con los actuales. 

Asimismo, en previsión de la necesidad de nuevas salas de videoconferencia, el licitador incluirá en su oferta 

el suministro e instalación terminales adicionales cada año. 
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Por tanto, las cantidades estimadas de equipos de sala a renovar serán las siguientes: 

 

 

Dada la constante evolución tecnológica, en caso de que estos modelos sean sustituidos por otros nuevos, el 

adjudicatario suministrará los equipos equivalentes en cada momento, con prestaciones similares a las de 

los aquí indicados o superiores y en ningún caso equipos descatalogados. 

También, se podrán incluir otros modelos o accesorios necesarios en caso necesario, siempre que no se 

supere el importe total. 

Para ello, el licitador indicará en su oferta económica el precio unitario, incluida la instalación de estos y otros 

modelos de los que disponga según se establece en el PCG. 

Todos los terminales serán nuevos. 

 

Características Equipos de Sala 

Las características mínimas de los equipos de sala a suministrar para la renovación de los existentes serán las 

siguientes (los modelos indicados son orientativos solo como referencia, pudiendo ofertarse modelos 

profesionales de similares prestaciones. 

 Equipo Videoconferencia: Equipo Profesional de Sala Cisco Spark Room Kit Plus P60 - CTS-KITP60-K9 + 

CTS-MIC-TABL20 o equivalente más actual en el mercado, o similar. 

4.5.3 Servicio Reuniones Cloud 

RTVE requiere de un servicio de videoconferencia en modo cloud que permita la comunicación desde Puestos 

de trabajo de RTVE con entidades externas. 

El servicio como referencia es el WEBEX, u otro que cumpla las mismas prestaciones o superiores. 

Las características de este servicio requeridas son las siguientes: 

- Accesible desde PC vía web, desde navegador. 

- Accesible desde Tablet o Smartphone, mediante APP. 

- Videoconferencia a pantalla completa. 

- Compartir presentaciones y pantalla. 

- Herramienta pizarra. 

- Posibilidad de grabación de sesiones. 

- Funcionalidades de organizador y asistentes. 

- Chat en línea. 

- Acceso protegido con contraseña. 

- Compatible con Outlook. 

Modelo
Cantidad  

Año 1 (1)

Bolsa  

Adicional 

Anual (2)

Terminal 

Videoconferencia
25 2

Renovación Terminales Videoconferencia
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- Compatible con los principales navegadores del mercado. 

- Sonido desde la propia plataforma y mediante conexión telefónica independiente. 

- Número de Organizadores de reuniones: 10 como mínimo. 

- Numero de videoconferencias concurrentes: 10 como mínimo. 

- Número máximo de participantes por reunión: 25 como mínimo. 

- Soporte 24x7. 

 

La distribución es orientativa, pudiendo utilizarse otras configuraciones siempre que no se supere el importe 

total. 

El licitador detallará el coste unitario de estos servicios según lo descrito en el PCG. Asimismo, el licitador 

detallara en su oferta económica los costes para otras configuraciones del servicio: 

- Usuarios Organizadores adicionales 

- Aumento de participantes máximos 

- Etc. 
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5 GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS 

5.1 Aspectos Generales 

La gestión integral del servicio es un factor determinante a la hora de obtener un rendimiento óptimo en una 

plataforma como la requerida por RTVE, por lo que se requiere que el licitador preste un servicio integral, 

incluyendo: 

- Administración y Operación de los servicios 

- Mantenimiento Hardware y Software 

- Mantenimiento Preventivo y Adaptativo 

- Soporte a usuarios 

- Servicios Variables de Soporte 

 

Esta gestión integral es de aplicación para todos los elementos descritos en este pliego, ya sean propiedad 

del adjudicatario o propiedad de RTVE. 

En el caso de trabajos que el adjudicatario precise realizar para el mantenimiento o la mejora de sus 

infraestructuras, se deberá comunicar el hecho a los responsables de RTVE con al menos una semana de 

antelación, si se prevé que pueda haber una interrupción de los servicios prestados.  

En los casos en que la interrupción sea inevitable y no sea posible proporcionar un servicio alternativo, los 

trabajos serán realizados, de mutuo acuerdo entre las partes, en el momento del día que ocasione el menor 

perjuicio posible al funcionamiento de los servicios de RTVE, y si así lo solicita RTVE incluso en noches, festivos 

y fin de semana. 

 

5.2 Administración y Operación de los servicios – Centro de Gestión de Red 

El adjudicatario realizará todas las tareas y actuaciones necesarias para el funcionamiento diario 24x7 de 

todos los componentes, plataformas y servicios incluidos en este pliego: 

- Red LAN/WiFi 

- Acceso a Internet  

- Equipos de Seguridad 

- Otras Conexiones 

- Telefonía IP y CCUU 

- Videoconferencia 

- Sistemas de Seguridad de Red 

 

Por tanto, el adjudicatario será responsable de la operación y administración permanente de todos los 

equipos y servicios. 

Para ello el adjudicatario mantendrá un Centro de Gestión de Red en las dependencias de RTVE, con el 

personal necesario dedicado a la administración, operación y supervisión de los distintos servicios.  
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El Centro de Gestión de Red de RTVE contará con la infraestructura de gestión de red necesaria, que deberá 

aportar íntegramente el adjudicatario, para llevar a cabo las tareas de supervisión, mantenimiento, 

diagnóstico y resolución de averías de las redes y servicios, garantizando los acuerdos de niveles de servicio 

y calidad previstos. 

Los componentes básicos del Centro de Gestión de Red, a instalar en dependencias de RTVE serán: 

- Equipamiento hardware y software utilizado por el Centro de Gestión de Red. 

- Equipo profesional en exclusiva para RTVE. 

- Responsable del servicio, interlocutor único con los responsables de RTVE. 

- Soporte de Nivel 2, en remoto y con desplazamiento in-situ si fuese necesario para cualquier 

actuación. 

- Desplazamiento de la infraestructura necesaria y recursos a las dependencias de RTVE 

- Servicio externo de asistencia técnica en caso necesario. 

 

Entre las tareas a realizar por el Centro de Gestión de Red, cabe destacar, entre otras: 

- Administración de la red, equipos y servicios asociados. 

- Administración y soporte de los equipos de seguridad de la red 

- Supervisión permanente de los servicios.  

- Monitorización de eventos de la explotación. 

- Detección y diagnóstico de alarmas / errores / problemas. 

- Detección proactiva de incidencias. 

- Configuración lógica de todos los elementos. 

- Gestión de la configuración.  

- Atención y registro de incidencias y peticiones reportadas por RTVE (CAU, responsables de 

servicio, otras áreas, etc.) 

- Gestión completa del ciclo de vida de las incidencias, peticiones, consultas y reclamaciones: 

Registro, Diagnóstico, Transferencia, Información, seguimiento y escalado, Resolución, 

Confirmación de cierre, vigilando el cumplimiento de los tiempos de resolución de las mismas. 

- Atención al usuario final cuando sea necesario. 

- Generación de informes del servicio. 

- Apertura de averías y casos a fabricantes de equipos. 

- Escalado de incidencias a centros del soporte del adjudicatario. 

- Gestión de consultas y solicitudes de RTVE relacionadas con el servicio. 

- Identificación y corrección de las causas que puedan penalizar el rendimiento el correcto 

funcionamiento de cualquier servicio. 

- Configuración y administración de todos los equipos de comunicaciones propiedad del 

adjudicatario o de RTVE (relacionados en este pliego). 

- Configuración y gestión de software asociado a los componentes del servicio. 

- Modificación y actualización de configuraciones en los elementos de la red. 

- Coordinación de ventanas de actuación 

- Coordinación de todos los cambios, altas, bajas y traslados de equipos o servicios de los centros 

de RTVE. 
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- Propuesta y establecimiento de políticas de seguridad, de acuerdo a las necesidades de RTVE. 

- Crear, completar o actualizar la documentación de la instalación. 

- Informes detallados de aspectos determinados de la red o del servicio previa petición de RTVE. 

- Altas y bajas de equipos y servicios. 

- Gestión de Inventario de los equipos. 

- Mantener al día el inventario y configuración de red. 

- Mantener al día la documentación de Arquitectura de la red. 

- Análisis, recopilación y elaboración de procedimientos 

- Mantener al día las políticas de seguridad de la red. 

- Supervisión de la calidad de la red garantizando el cumplimiento de los ANS acordados. 

- Escalado a los servicios de soporte de la red de Contribución de RTVE en caso de que una 

incidencia detectada lo requiera. 

- Atención a incidencias procedentes de la Red de Contribución que requieran diagnostico o 

actuación por parte de la red corporativa o apoyo a su resolución. 

- Soporte a la resolución de incidentes de Ciberseguridad e implementación de recomendaciones, 

y resolución de vulnerabilidades detectadas en la red.  

- Asesoramiento sobre soluciones técnicas. 

- Supervisión de cumplimiento de ANS. 

- Etc. 

 

Actividades específicas de Gestión del servicio de Telefonía-IP, CCUU y Videoconferencia 

Además de las tareas anteriores para todos los servicios, el adjudicatario deberá realizar los servicios 

específicamente necesarios para el correcto funcionamiento y administración del sistema de telefonía IP, 

CCUU y Videoconferencia, incluyendo, entre otras, las siguientes tareas: 

- Altas y bajas de extensiones. 

- Activación y desactivación de servicios, cambios de perfil, etc. 

- Configuración de extensiones y servicios. 

- Gestión del directorio. 

- Supervisión de los Gestores de llamadas IP. 

- Generación de informes periódicos de consumo. 

- Soporte a RTVE en la revisión de la facturación. 

- Gestionar incidencias y reclamaciones en la facturación. 

- Realizar la interlocución con los departamentos de provisión del adjudicatario para cualquier 

cuestión relacionada con el servicio y su evolución. 

- Otras tareas que sean necesarias. 

 

El Centro de Gestión de Red, a ubicar en RTVE, por el adjudicatario tendrá cobertura 24x7 durante todo el 

año.  

La distribución de los recursos se realizará de forma que se garanticen las necesidades del servicio. 
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En cualquier caso, el horario de trabajo se adaptará siempre para garantizar que se cumplen las 

necesidades del servicio teniendo en cuenta cualquier situación o evento especial para el que solicite RTVE 

servicio presencial. 

 

Sistema de Gestión y monitorización 

El licitador deberá aportar las herramientas de gestión adecuadas para garantizar la correcta y permanente 

supervisión de todos los servicios y plataformas en el Centro de Gestión de Red: 

Cualquier actuación sobre el sistema de gestión deberá desarrollarse con los controles de seguridad que 

permitan autentificar e identificar todas las acciones realizadas sobre el mismo.  

Las funcionalidades mínimas exigibles para el sistema de gestión son las siguientes:  

- Interfaz gráfica de usuario. 

- Capacidad de gestión remota del equipamiento existente en todas las sedes.  

- Capacidad de recepción de alarmas y generación de eventos antes de las mismas (notificación por 

e-mail y/u otro soporte).  

- Capacidad de monitorización y generación de informes del uso de los recursos de comunicaciones 

y situación de la red:  

o Monitorización del estado de la red en cada sede  

o Disponibilidad, congestión y carga de la red. 

o Caídas, retardos de red e incomunicación de cada sede 

o Tráfico y tiempos de respuesta. 

o Otros parámetros y estadísticas de interés  

- Capacidad de almacenamiento de la información histórica.  

- Capacidad de generación de informes estadísticos.  

- Capacidad de generar y restaurar copias de seguridad del entorno. 

- Inventario de sedes y conexiones. 

- Gestión del Inventario Hw y Sw de equipos y generación periódica de informes de inventario. 

- Etc. 

 

El sistema de gestión del servicio de telefonía fija deberá disponer, además, de funcionalidades tales como: 

- Configuración de extensiones y servicios de CCUU. 

- Perfilado de usuarios. 

- Gestión del directorio. 

- Gestión y supervisión de los gestores de llamadas IP. 

 

Informes periódicos y monitorización 

Con periodicidad mensual y puntualmente bajo demanda, desde el Centro de Gestión de Red deberán poder 

realizarse, informes y estadísticas de la red, de forma que pueda comprobarse el comportamiento de la red 

y el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 
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Estas medidas estarán disponibles para su consulta directa y en tiempo real por RTVE desde el sistema de 

supervisión del servicio. 

El sistema de monitorización deberá estar basado en estándares abiertos como SNMP MIB, SNMP TRAPS y 

ejecución de scripts ante eventos y opcionales SOAP, SSH, HTTP, SunRPC, ICE, RawTCP+XML, etc. 

Asimismo, el licitador podrá incluir en su propuesta cualquier otra herramienta adicional que estime 

necesaria. 

El licitador indicará en su propuesta las herramientas de que dispone para la monitorización remota de los 

distintos servicios de RTVE para la detección proactiva de incidencias y alarmas en la modalidad 24x7 (fuera 

del horario presencial), indicando la operativa propuesta. 

 

5.3 Mantenimiento hardware y software 

El adjudicatario realizará el mantenimiento hardware y software de los equipos y la resolución de las 

incidencias y averías de todos los componentes detallados en este pliego, ya sean propiedad de RTVE o del 

licitador. 

Para ello, deberá utilizar los medios necesarios incluyendo: 

- Soporte “in-situ” en las dependencias de RTVE, cuando la incidencia o avería lo requiera 

- Soporte remoto. 

 

Asimismo, cubrirá todas las intervenciones dirigidas a solucionar cualquier anomalía de funcionamiento de 

los sistemas objeto del contrato: 

- En el caso de equipos físicos implicará la subsanación o reparación de averías, con sustitución de las 

piezas o repuestos necesarios, quedando el equipo plenamente operativo. 

- El adjudicatario garantizará, bajo su responsabilidad, la previsión y disponibilidad inmediata de 

cualquier repuesto necesario. 

- Cuando por las características de la avería, exista riesgo de no cumplir los parámetros de calidad del 

servicio, se permitirá al adjudicatario la opción de sustituir el equipo averiado por otro de 

prestaciones y funcionalidades iguales, o superiores, durante el tiempo de reparación.  

- En los supuestos de préstamo, el adjudicatario devolverá el equipo original una vez reparado. En los 

supuestos de cambio el nuevo equipo podrá quedar en propiedad de RTVE. 

- Será responsabilidad del adjudicatario, la instalación y configuración de los paquetes de software y 

firmware de los equipos objeto del servicio de mantenimiento, que deban realizarse por averías que 

afecten a los soportes de los mismos. 

 

De cara a la definición de ANS (más adelante descritos) para el mantenimiento se consideran dos 

modalidades: 

- Equipos Críticos: son aquellos cuyo funcionamiento afecta de forma grave a los distintos servicios y 

deben ser reparados o sustituidos con urgencia. Van identificados en la relación de equipos del Anexo 

2.1 
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- Equipos No-Críticos: son aquellos cuyo fallo no impide el servicio normal (por existir redundancia o 

por no tratarse de un servicio crítico). 

 

Se habilitará un procedimiento para la comunicación de averías por parte de RTVE (por vía telefónica y 

herramienta web accesible por los responsables que designe RTVE, y un protocolo de comunicación entre 

RTVE y el adjudicatario que determine los procedimientos de apertura, seguimiento, escalado y cierre de 

incidencias.  

Este procedimiento de seguimiento de averías debe posibilitar que el personal responsable de RTVE esté 

permanentemente informado tanto de las causas de la avería como de los progresos para solucionarla. 

El adjudicatario dispondrá de una red de soporte de ámbito nacional para cuando sea necesario el 

desplazamiento de un técnico a cualquiera de las sedes con motivo de la resolución de cualquier avería o 

incidencia que lo requiera en las distintas plataformas y servicios incluidos en el presente pliego, sin que estos 

desplazamientos supongan coste añadido para RTVE.  

En la descripción de las características de este servicio ofertado, el licitador deberá incluir:  

- Situación y número de Centros de Gestión de Red remotos. 

- Procedimientos de detección, comunicación, tratamiento y escalado de incidencias y averías.  

- Servicio de asistencia técnica y mantenimiento 24x7. 

- Personal y medios disponibles, repuestos, etc. 

- Etc. 

 

El adjudicatario renovará los contratos de mantenimiento con los fabricantes de los equipos propiedad de 

RTVE: 

- Equipamiento LAN 

- Equipamiento seguridad perimetral (incluye servicios 24x7 FortiCare Contract y FortiGuard 

Sandbox Cloud, a partir de la fecha indicada en el apartado correspondiente. 

- Terminales ToIP 

- Terminales de Videoconferencia 

 

En el caso de los equipos de LAN, el mantenimiento del fabricante tendrá las siguientes características: 

- Servicio 24x7 para equipos críticos. 

- Mantenimiento correctivo y preventivo de las plataformas Hw y Sw. 

- Resolución de incidencias críticas cumpliendo ANS de este pliego. 

- Resolución de averías in-situ. 

- Soporte del fabricante a cualquier consulta. 

 

El modelo de mantenimiento será el definido como Partnet Branded Support mejorado para un tiempo de 

sustitución de 4 h. para el equipamiento crítico. 
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El adjudicatario deberá asumir la gestión de las garantías RMA (cuando las hubiera) bien de equipos 

existentes, bien de equipos suministrados dentro de este expediente, lo que supondrá tomar contacto con 

los servicios técnicos del fabricante correspondiente, hacer los traslados que fueran precisos, realizar el 

seguimiento de la reparación y reinstalación, si fuera necesaria, del equipo o sistema una vez finalizada la 

intervención.  

Se incluirán en este mantenimiento las actualizaciones software, nuevas versiones y parches que, a petición 

de RTVE o por recomendación del fabricante, deban realizarse sobre los distintos sistemas y plataformas para 

solucionar incidencias o mejorar su funcionamiento. 

 

5.4 Mantenimiento Preventivo y evolutivo 

Durante la vigencia del contrato se llevarán a cabo revisiones periódicas, en las que se deberán realizar las 

comprobaciones y cambios necesarios en todas las plataformas y equipos, con el fin de eliminar el riesgo de 

la aparición de problemas y asegurando la fiabilidad y correcto funcionamiento de los sistemas objeto de 

este pliego. 

El adjudicatario presentará un plan de mantenimiento preventivo y adaptativo con las tareas a realizar, tales 

como: 

- Análisis de tráfico y rendimiento, determinando cuellos de botella, sobrecarga, necesidades de 

ampliación, control de tráfico no deseado, etc. 

- Revisión de parámetros de configuración. 

- Revisión de logs de los equipos. 

- Análisis de incidencias y diseño de planes de mitigación y mejora. 

- Investigación sobre evoluciones tecnológicas aplicables. 

- Análisis de parches y/o posibles actualizaciones de versiones. 

- Reproducción de entornos de fallo y pruebas de concepto. 

- Estudio de mejoras a la red y su topología y redundancia 

- Estudios y pruebas de optimización. 

- Análisis de nuevas necesidades y su impacto. 

- Recomendaciones de evolución en el diseño de la red 

- Mejora continua de la seguridad de la red y prevención de ciberincidentes. 

- Apoyo en el diseño tecnológico de nuevos sistemas a implantar en RTVE que requieran la utilización 

de la red de comunicaciones.  

- Análisis del impacto y estudios de viabilidad sobre los cambios a realizar en las plataformas. 

- Generación de propuestas de cambios para la mejora de los sistemas. 

- Desarrollo de las modificaciones técnicas en los sistemas, incluyendo pruebas unitarias 

documentadas. 

- Desarrollo de pruebas de integración con otras redes. 

- Etc. 

 

Asimismo, incluido en el servicio, con carácter anual se realizarán revisiones y auditorías por equipos 

independientes de técnicos de alto nivel (expertos en las distintas tecnologías), de las que se deducirá un 
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informe de resultados y un plan de acción para la corrección de las deficiencias detectadas o 

recomendaciones a implementar que ayuden a mantener el grado de disponibilidad y estabilidad y seguridad, 

o cuando cambien las condiciones de número de usuarios, volumen de datos, transacciones, llamadas, etc. 

El licitador detallará en la oferta su ámbito y metodología para estas auditorías, recursos a emplear y 

contenido propuesto para los informes resultantes. 

Este mantenimiento se llevará a cabo en los horarios que menos afecten a la disponibilidad de los servicios 

afectados.  

Dado el entorno cambiante de RTVE y de las distintas tecnologías implicadas, a lo largo de la duración del 

contrato se podrán producir, tanto a propuesta del adjudicatario como a petición de RTVE, las variaciones 

que resulten necesarias en la prestación del servicio tales como: 

- Sustitución de elementos de red, bien por haber quedado obsoletos o para actualizar y reconfigurar 

equipos para garantizar el servicio.  

- Modificación parámetros de comunicaciones cuando sea necesario 

Los cambios deberán ser necesariamente consensuados con RTVE, previo aviso con la suficiente antelación 

para su aprobación. 

 

5.5 Soporte a usuarios 

El primer nivel de atención al usuario final queda excluido del alcance del servicio, ya que será proporcionado 

por el CAU de RTVE.  

Sí está incluido dentro del alcance del proyecto la documentación sobre procedimientos o resolución de 

incidencias en primer nivel, aplicables por el CAU, relacionados con los servicios incluidos en este pliego. 

El CAU de RTVE, registrará las incidencias y peticiones de los usuarios y proporciona el soporte de primer 

nivel, realizando el filtrado y clasificación de incidencias. 

El servicio de soporte del adjudicatario se deberá articular como un servicio de ventanilla única de soporte 

de Nivel 2 con las siguientes características: 

- Atención en horario presencial desde el Centro de Gestión de Red, y remota en 24x7 para incidencias 

criticas). 

- Atención a Usuarios finales para las incidencias que por su complejidad no puedan ser resueltas por 

el CAU. 

- Recepción, tipificación, registro, seguimiento, resolución y cierre de las incidencias y peticiones. 

 

El adjudicatario proporcionará un servicio de soporte directo in-situ a usuarios durante la fase de transición 

de entrada al servicio para la resolución de incidencias y dudas según se vaya realizando la migración a los 

nuevos sistemas desplegados por el adjudicatario y hasta un mes posterior a la fecha de finalización de 

dicho proceso. 
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5.6 Servicios variables de soporte 

Para el caso de que se requieran actuaciones específicas, regulares o puntuales durante la duración del 

contrato, adicionales a las ya detalladas en este pliego dentro del servicio llave en mano, RTVE podrá solicitar 

tareas al adjudicatario en base a unos servicios profesionales variables, según la siguiente distribución 

estimada de horas: 

 

Entre las tareas a desarrollar a petición de RTVE estarán: 

- Servicios de operación especiales y de guardia adicionales. 

- Soporte especial a eventos. 

- Instalación, configuración y traslados de equipos. 

- Configuración Avanzada de equipos. 

- Análisis e implementación de medidas de seguridad de red. 

- Recomendación e Implementación de medidas de ciberseguridad. 

- Soporte ante ciberincidentes. 

- Elaboración de documentación adicional y procedimientos. 

- Sesiones de formación a los técnicos de RTVE. 

- Otras tareas de soporte no incluidas en el servicio regular, o que excedan los límites máximos 

establecidos en servicio. 

 

Las tareas podrán requerirse de forma remota o in-situ, según las necesidades. 

La distribución de horas y perfiles es orientativa pudiendo variar, e incluirse perfiles nuevos que resulten 

necesarios. El licitador indicará en su oferta económica los costes unitarios de cada uno de los perfiles según 

lo indicado en el PCG. 

Estos servicios se consumirán solo en caso necesario, a instancia de RTVE, para trabajos puntuales 

imprevistos o durante determinados períodos de tiempo si las circunstancias lo requieren, no teniendo RTVE 

obligación de consumir todos los servicios. 

En ningún caso podrá será utilizada por el adjudicatario como refuerzo a los propios recursos del equipo de 

trabajo para satisfacer las funciones ya previstas en este pliego. 

RTVE realizará las peticiones de servicios necesarias a través de la herramienta de gestión SIGO. 

RTVE podrá realizar las solicitudes en cualquier momento con una antelación de 24h. 
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6 Equipo profesional 

Dadas las características del servicio objeto de este pliego, llave en mano, será el licitador quien estime los 

recursos humanos necesarios para la correcta realización de los trabajos cumpliendo los ANS especificados 

más adelante. 

Durante la ejecución del servicio, y siempre que se detecten carencias o necesidades por parte de RTVE, el 

adjudicatario deberá incorporar aquellos perfiles que faciliten la correcta ejecución de las tareas previstas o 

solucionen los problemas que pudieran aparecer durante el despliegue de los distintos servicios y durante la 

fase de operación. 

Dada la criticidad de los servicios de RTVE los recursos asignados por el adjudicatario deben tener experiencia 

demostrable y consolidada en los entornos y tecnologías relacionadas con el pliego, así como las 

certificaciones oportunas de los distintos fabricantes. 

Los licitadores deberán aportar los currículos de los recursos que prestarán el servicio, en el formato indicado 

en el anexo 4, con la finalidad de que RTVE pueda evaluar la idoneidad de los mismos. 

 

6.1 Recursos para la fase de transición de entrada 

Dado que se trata de un servicio llave en mano, el licitador indicará en su oferta el equipo profesional 

propuesto para realizar con éxito la fase de transición de entrada. 

El equipo propuesto deberá garantizar la realización en el menor tiempo posible y con total garantía el 

despliegue de las infraestructuras necesarias para prestar el servicio, y para la toma de conocimiento por 

parte del adjudicatario de los sistemas y servicios de RTVE cuya gestión y administración va a asumir. 

En caso necesario, el adjudicatario incorporará los recursos adicionales que resulten necesarios para finalizar 

el proceso de transición dentro de plazo previsto. 

 

6.2 Recursos para el servicio regular 

El licitador indicará con el máximo detalle el equipo profesional que dispondrá, una vez finalizada con éxito 

la fase de transición, para el servicio regular, para proporcionar con garantías todos los servicios descritos en 

este pliego. 

La oferta ha de indicar la organización de los recursos implicados en la fase de operación: estructura del 

equipo, capacidad para la prestación de los servicios solicitados y roles asociados a cada puesto de la 

estructura. 

El adjudicatario se compromete a mantener el nivel de conocimientos y cualificación de estos recursos 

durante el periodo de ejecución del contrato, mediante la formación continua en las tecnologías que forman 

parte de los sistemas relacionados con el servicio. 

El adjudicatario deberá asegurar la flexibilidad necesaria para incrementar puntualmente el número de 

recursos, en caso de que se produzca una necesidad por parte de RTVE, y que no pueda asumirse por el 

equipo previsto. 
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El equipo profesional deberá incluir, como mínimo, los siguientes perfiles de servicios: 

- Servicio de Operación  

- Servicio Técnicos de Nivel 2 (Datos, Voz,) 

- Servicio Administración equipos seguridad 

- Servicio de Ingeniería de explotación de Redes 

 

A continuación, se describen las características requeridas para estos perfiles, tanto para el servicio 

presencial del centro de gestión como para los servicios variables de soporte. 

 

Servicio Operación / Instalación (Centro de Gestión y Servicios variables) 

- Perfil requerido: Deberán poseer los conocimientos técnicos necesarios para poder efectuar todas 

las tareas previstas en el Centro de Gestión de Red. 

- Funciones:  

 Operación y supervisión de la red y los servicios de comunicaciones 

 Operación y supervisión de ToIP-CCUU y Videoconferencia 

 Resolución de incidencias básicas y escalado 

 Etc. 

- Formación: FP2 en especialidades de Informática / comunicaciones o equivalente. Formación en los 

equipos y tecnologías utilizadas en los servicios de comunicaciones, ToIP y Videoconferencia de RTVE. 

- Experiencia Mínima: 3 años en tareas similares. 

 

Servicio Técnico Nivel 2 (Centro de Gestión y Servicios variables) 

- Perfil requerido: Deberán poseer los conocimientos técnicos necesarios para poder efectuar todas 

las tareas previstas en el Centro de Gestión de Red de Datos, Voz y Videoconferencia. 

- Funciones:  

 Instalación y configuración básica de equipos 

 Documentación 

 Administración del sistema de ToIP-CCUU y Videoconferencia 

 Resolución de incidencias de Nivel 2 y escalado a Nivel 3 

 Configuración de equipos 

 Instalación y configuración básica de equipos 

 Documentación 

 Etc. 

- Formación: FP2 en especialidades de Informática / comunicaciones o equivalente. Formación en los 

equipos y tecnologías utilizadas en los servicios de comunicaciones, ToIP y Videoconferencia de RTVE. 

- Experiencia Mínima: 3 años en tareas similares. 
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Servicio Ingeniería de explotación de Redes (Centro de Gestión) 

- Perfil requerido: Ingeniero especializado en redes (WAN-LAN-WIFI…)  

- Funciones: 

 Asegurar el buen diseño de la red y su evolución. 

 Diseñar e implantar las políticas y configuraciones de routing, etc. 

 Soporte a RTVE en lo relativo a arquitectura de redes. 

 Soporte a la integración y configuración de nuevas plataformas. 

 Actualización de la documentación de la red. 

 Configuración e instalación avanzada de equipos. 

 Soporte a la resolución de problemas. 

 Soporte ante amenazas, vulnerabilidades o incidentes de ciberseguridad en la red. 

 Etc. 

- Experiencia Mínima: 3 años en tareas similares 

- Formación: Titulación media, formación especializada en Comunicaciones y certificación de 

fabricantes de los equipos de la red de RTVE. 

 

Servicio Administración Equipos de Seguridad (Centro de Gestión) 

- Perfil requerido: Deberán poseer los conocimientos técnicos específicos de seguridad en redes de 

comunicaciones. 

- Funciones:  

 Administración de equipos de seguridad de red 

 Configuración avanzada de seguridad en equipos de comunicaciones 

 Asesoramiento y recomendaciones de seguridad de redes 

 Resolución de incidencias de seguridad 

 Documentación de seguridad de la red 

 Etc. 

- Formación: Titulación media, formación especializada en Comunicaciones y certificación de 

fabricantes de los equipos de seguridad de RTVE. Experiencia especializada en tecnologías de 

seguridad en comunicaciones. 

- Experiencia Mínima: 3 años en tareas similares. 

 

Servicio de Consultoría Ciberseguridad en redes (servicios variables de soporte) 

- Perfil requerido: Deberán poseer los conocimientos técnicos específicos en los distintos aspectos y 

tecnologías de seguridad en redes y comunicaciones. 

- Funciones:  

 Recomendaciones avanzadas de ciberseguridad en equipos y servicios de 

comunicaciones 
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 Asesoramiento y soporte a la implantación de procedimientos y normativas 

 Soporte a la resolución de incidencias complejas o específicas de seguridad 

 Documentación de seguridad de la red 

 etc. 

- Formación: Titulación media, formación especializada en comunicaciones y seguridad. 

Certificaciones en Seguridad informática. Experiencia especializada en tecnologías de seguridad en 

comunicaciones. 

- Experiencia Mínima: 3 años en tareas similares. 

Se deberán aportar diversos perfiles especializados en las distintas tecnologías, metodologías de 

seguridad, etc., para su utilización cuando sea necesario. 

 

Tal y como se indica más adelante, el licitador deberá incluir asimismo en su propuesta un equipo de dirección 

del proyecto y un Responsable del Servicio, con dedicación permanente en RTVE. 

El adjudicatario podrá asimismo incorporar al equipo de trabajo permanentemente o puntualmente los 

recursos adicionales que considere necesarios para garantizar el servicio, sin coste adicional para RTVE 

 

6.3 Resumen recursos mínimos 

En resumen, los recursos mínimos estimados, destinados al proyecto serán los siguiente: 

 

Servicio 
Número Mínimo de recursos 

en RTVE 

Servicio Operación de Red 
Los necesarios para Turnos 

24x7 

Servicio Ingeniería de Redes 2 

Servicio Técnicos Nivel 2 2 

Servicio Soporte y administración 
equipos seguridad 

Dedicación a determinar por 
el licitador 

Servicios Variables de Soporte 
Incorporación puntual de 
recursos bajo demanda 

 

Estos recursos tienen consideración de mínimos requeridos, pudiendo el licitador emplear más recursos si lo 

considera necesario para el cumplimiento del servicio, cumpliendo con los horarios de presencia mínima 

requerida para el Centro de Gestión. 

En caso de que por variaciones en las necesidades resulte necesario, a petición de RTVE, se podrá modificar 

la distribución de estos recursos teniendo en cuenta el coste/hora indicado para cada perfil, de forma que 

no se altere el importe total del contrato. 
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Como ya se ha indicado además de los recursos que deberán prestar servicio en el Centro de Gestión de Red 

en las dependencias de RTVE, el adjudicatario deberá disponer en sus instalaciones los recursos remotos que 

sean necesarios para la gestión todos los servicios, asegurando el funcionamiento y soporte 24x7 y el 

cumplimiento de los ANS. El licitador deberá explicar adecuadamente el personal asignado, las tareas a 

realizar en remoto, y su integración con el servicio global. 

 

6.4 Constitución y Modificación del equipo profesional 

El adjudicatario, una vez cumplimentados los trámites administrativos que posibilitan el inicio del servicio, 

deberá incorporar, en un plazo máximo de 15 días laborables desde la fecha de la formalización del contrato, 

todos los recursos previstos para la fase de transición, y para iniciar la prestación de los servicios de forma 

presencial en CRTVE lo antes posible. 

Si, por circunstancias no previstas, hubiera que sustituir a un miembro del equipo durante el tiempo de 

vigencia del contrato, el sustituto deberá ser previamente aprobado por CRTVE, asumiendo el adjudicatario 

el tiempo de solapamiento de un mínimo de 15 días laborales, entre el recurso saliente y el entrante, 

requerido para la adquisición del conocimiento del nuevo miembro del equipo. El recurso sustituto deberá 

poseer una cualificación y experiencia equivalente o superior al del recurso sustituido, y deberá ser aprobado 

por RTVE. 

RTVE podrá solicitar el cambio de cualquier recurso asignado al servicio por otras de perfil similar por causa 

justificada. 

La rotación del equipo profesional asignado al servicio no podrá superar el 20% anual. A estos efectos, se 

considerará rotación a cualquier sustitución de los recursos, ya sea por causas imputables al adjudicatario, o 

bien a petición expresa y justificada por parte de CRTVE. 
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7 Aspectos generales del Servicio 

7.1 Arquitectura del Servicio 

El siguiente esquema representa el contexto general de arquitectura de los servicios que se requieren en 

este pliego: 

 

 

 

7.2 Dirección y Coordinación del Servicio 

El adjudicatario gestionará todo el servicio, bajo la supervisión de CRTVE y por medio 

El adjudicatario gestionará todo el servicio, bajo la supervisión de CRTVE y por medio de la estructura de 

gestión y dirección que considere necesaria, que deberá detallar en su propuesta técnica. 

Deberá designar un Responsable y Coordinador de Servicio (RdS) toda la duración del contrato, que será el 

coordinador de todos los trabajos y será el único interlocutor válido entre los responsables de RTVE y los 

técnicos integrantes del servicio a todos los efectos. 

Realizará el seguimiento de todos los servicios, y tareas tales como: 

- Dirección de los trabajos y servicios del adjudicatario. 

- Coordinación del equipo de trabajo. 

- Coordinación de actividades. 

- Planificación, ejecución y priorización de las tareas. 

- Aseguramiento de la disponibilidad de los recursos. 

- Gestión de Riesgos. 

- Supervisión de la calidad en los trabajos y entregas de documentación. 

- Supervisión de cumplimiento de ANS. 

- Propuestas de mejora del servicio. 
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- Escalado de incidentes. 

- Disponibilidad para la coordinación de cualquier incidencia crítica en caso necesario. 

- Elaboración de informes de seguimiento del servicio. 

- Elaboración de actas de reunión. 

- Participar en las reuniones de seguimiento. 

- Coordinación con los responsables de los distintos departamentos de RTVE. 

- Seguimiento de las incidencias hasta su cierre. 

- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo. 

- Control de la documentación. 

- Etc. 

Dado que lo que se requiere es un servicio llave en mano, el licitador determinará en su propuesta el equipo 

propuesto para la dirección y seguimiento del servicio. Los recursos dedicados a estas tareas deberán tener 

la adecuada cualificación y experiencia, acordes a las características y criticidad del servicio, para garantizar 

su correcto funcionamiento. 

En todo momento, en horario 8x5 habrá, como mínimo, un Responsable del Servicio in-situ en las 

dependencias de RTVE, para coordinar los trabajos presenciales y remotos, y para la permanente 

coordinación con los responsables de RTVE. 

Asimismo, habrá un responsable localizable 24x7 para el escalado de cualquier incidencia crítica. 

RTVE podrá solicitar la sustitución de cualquier miembro del equipo de gestión en caso de que, de forma 

justificada, no se considere adecuado. 

7.3 Lugar de realización del servicio 

Los servicios serán realizados en modo presencial y remoto según las necesidades. 

Los trabajos que deben realizarse en las dependencias de RTVE esta motivados por: 

- La necesidad de realizar los trabajos sobre las plataformas e infraestructuras informáticas de RTVE 

(configuraciones, instalaciones, mantenimiento, reparación de averías, etc.). 

- La necesidad de una estrecha coordinación continua de los trabajos con los responsables técnicos de 

la Dirección de Sistemas de RTVE. 

- Le necesidad de respuesta inmediata ante cualquier petición o incidencia en los distintos entornos. 

- La interrelación de los trabajos objeto de este contrato con el resto de servicios de la Dirección de 

Sistemas de RTVE. 

 

Para los trabajos que presten sus servicios presencialmente en las oficinas de RTVE, RTVE proporcionará los 

puestos de trabajo ofimáticos y el equipamiento adecuado con la conexión necesaria a los entornos 

tecnológicos de RTVE, pudiendo el Adjudicatario instalar otros equipos específicos que sean necesarios con 

las herramientas de gestión que proponga en su oferta. 

En caso de que el adjudicatario deba instalar equipos propios en la red de RTVE, estos deberán cumplir con 

las políticas de seguridad de RTVE.  
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En caso necesario, se podrá solicitar el desplazamiento de cualquier técnico a cualquier sede de RTVE dentro 

del territorio nacional, previendo un máximo de 10 desplazamientos al año de un día de duración (con 

pernoctación en caso necesario) sin coste adicional para RTVE. Para el caso de requerirse desplazamientos 

adicionales el licitador indicará en su oferta económica el coste unitario por desplazamiento y día que se 

descontarán de la bolsa de servicios variables. 

 

7.4 Servicios remotos 

Fuera del horario habitual del centro de Gestión de Red en RTVE, el servicio se prestará de forma remota, 

desde los centros de gestión del adjudicatario, durante el resto del horario (24x7) y en festivos. 

Dado que los servicios prestados a los usuarios de RTVE requieren de disponibilidad 24x7, el licitador deberá 

disponer de un teléfono de guardia o Call Center al que se trasferirá el servicio, fuera del horario presencial 

en las instalaciones de RTVE, para la resolución de las incidencias que afecten de forma grave al 

funcionamiento de cualquier servicio incluido en el alcance y que requieran una solución urgente, con la 

intervención del personal requerido, ya sea de forma remota o in-situ. 

Para ello, el adjudicatario dispondrá en todo momento de los recursos de guardia necesarios localizables 

24x7 para resolver cualquier incidencia crítica en el servicio, cumpliendo el ANS indicados en este pliego. 

De igual forma deberán existir procedimientos para realizar consultas telefónicas en horario 8x5 a aquellos 

técnicos especialistas que no tengan una presencia habitual en las instalaciones de RTVE. 

Para la realización de trabajos en modo remoto, el adjudicatario dispondrá en sus instalaciones de los 

recursos técnicos necesarios para ello, con la conexión segura que sea necesaria a los sistemas de CRTVE, 

que deberá cumplir con las políticas de seguridad de RTVE.  

El licitador deberá detallar en su oferta sus capacidades en relación con este tipo de servicio remoto niveles 

de servicio, tiempo de respuesta, personal disponible, e infraestructura para el soporte remoto. 

 

7.5 Servicios extraordinarios y Soporte 24x7 

Cuando los trabajos puedan requerir la interrupción temporal de algún servicio (puestas en producción, 

migraciones, cambios de configuración, etc.), estas deberán realizarse en horas nocturnas o en festivos, 

minimizando el impacto para los usuarios de RTVE. 

El adjudicatario deberá, asimismo, disponer de flexibilidad en los recursos asignados al proyecto, para 

acometer actuaciones urgentes o críticas fuera del horario habitual de trabajo, planificados o no, incluyendo 

noches, fines de semana y festivos a petición de RTVE.  

En caso de tenerse que llevar a cabo actuaciones puntuales planificadas que requieran personal especializado 

no disponible en el equipo de trabajo asignado, RTVE solicitará dichos trabajos con un mínimo de 5 días 

naturales de antelación, siempre que sea posible. El Adjudicatario deberá proporcionar dichos trabajos en la 

fecha requerida. 

CRTVE podrá requerir la ejecución urgente de trabajos en cualquier horario, en modo presencial o remoto, 

si así lo exigen las circunstancias del servicio, incluyendo festivos y fines de semana en caso necesario. En 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

84 
 

caso de tratarse de trabajos relacionados con los servicios variables de soporte, se realizarán con las 

mismas tarifas acordadas para el servicio regular (estos trabajos no superarán el 5% del total de trabajos 

realizar. 

7.6 Acuerdos de Nivel de Servicio 

Los servicios se realizarán siguiendo un modelo de Acuerdo de nivel de servicio (ANS) que permita, a partir 

de indicadores definidos, evaluar y medir de manera eficaz estos niveles y compararlos con los objetivos 

establecidos para los distintos tipos de desarrollos a considerar. 

A todas y cada una de las incidencias y peticiones se les asignará un nivel de prioridad que permitirá realizar 

un seguimiento y evaluar de manera objetiva el nivel de servicio. 

Los indicadores que conforman el acuerdo de nivel de servicio (ANS) se recogen en el punto siguiente, 

pudiendo ser completados y ampliados por el licitador, conforme a su planteamiento y metodología para 

asumir los compromisos de servicio. 

Los Niveles de Servicio se podrán revisar por acuerdo de las partes para adaptarlos a las circunstancias de 

evolución en el tiempo. 

No serán de aplicación los ANS en los periodos de transición de entrada y salida.  

Tampoco se aplicarán los ANS cuando los problemas que causen la desviación sean ajenos al adjudicatario 

por la no aplicación por parte de CRTVE de recomendaciones dadas por el adjudicatario o por cambios en los 

procesos o procedimientos establecidos. 

En ningún caso afectará al nivel de servicio la no disponibilidad de recursos por parte del adjudicatario, así 

como la incorporación de nuevos recursos por sustitución de los originales. 

Como se indica en el apartado de informes, el adjudicatario emitirá con periodicidad mensual los informes 

de seguimiento que se determinen en el periodo de transición. En el informe se deberán analizar las causas 

del incumplimiento si lo hubiera, indicando las acciones adoptadas para corregirlo. 

En todo momento deben cumplirse los Acuerdos de Nivel de Servicio que se describen en este Pliego de 

Especificaciones Técnicas, debiendo prever el adjudicatario los recursos tanto técnicos como humanos, que 

pueda necesitar para estas tareas en función de la calidad de sus plataformas y desarrollos. 

 

7.6.1 Definiciones 

A efectos del ANS, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

- Horario de Cobertura: La franja horaria de servicio de cara al cumplimiento de ANS será 24x7 

- Tiempo de resolución: Tiempo que transcurre desde que se comunica la incidencia o solicitud al 

adjudicatario, hasta que se resuelve y se comunica al responsable de RTVE su resolución. 

- Nivel 1 (Crítico): Incidencia que impide el correcto funcionamiento de un servicio crítico o afecta a 

más de 100 usuarios. Por ejemplo: 

 Fallo general de Telefonía IP o en una sede principal. 
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 Fallo general de acceso a Internet o degradación grave. 

 Fallo general de LAN/Wifi en una sede principal o un CPD 

 Fallo general del sistema de videoconferencia o que afecte a más de 10 sedes 

 Fallo de equipos críticos. 

 Incidencia en los Sistemas de Seguridad de Red sin funcionamiento del respaldo. 

 Fallo masivo o degradación importante de algún servicio afectando a más de 250 

usuarios o a áreas críticas (informativos, control central, usuarios VIP, etc.). 

 Incidentes de seguridad graves. 

 Otros fallos graves. 

- Nivel 2 (Importante): Incidencia que no afecta a servicios críticos, como, por ejemplo: 

 Fallos de cualquier servicio en sedes no principales 

 Fallos que afecten a más de 25 y menos de 250 usuarios 

 Incidentes de seguridad importantes. 

- Nivel 3 (Normal): Incidencia que no afecta a servicios relevantes o genera perdida de servicio a 

menos de 25 usuarios, o no impide de forma importante un servicio o existe una solución temporal 

alternativa. 

 Sedes principales: Aquellas donde se concentra mayor número de usuarios y tienen normalmente 

actividades de producción Emisión 24x7. Son las mostradas en la siguiente tabla: 

 

 

 

7.6.2 Indicadores 

En la siguiente tabla se reflejan los ANS mensuales mínimos solicitados para los distintos servicios: 

Sede Cod Dirección Población Provincia

PRADO DEL 
REY

EPR Avd. Radio Television 4
POZUELO DE 
ALARCÓN

MADRID

TORRESPAÑA TOR O'Donnell, 77 MADRID MADRID

SAN CUGAT CUG Mercé Vilaret, S/N (08190) SANT CUGAT BARCELONA

BARCELONA 
RNE

RNB Roc Boronat, 127 BARCELONA BARCELONA

VALENCIA TVE PAT Parque Tecnológico s/n-Paterna-46980 PATERNA VALENCIA

LAS PALMAS ELP Escaleritas, 176 LAS PALMAS LAS PALMAS

SEDES PRINCIPALES
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La disponibilidad media mensual de cada servicio se medirá en base a las horas de interrupción no 

programada respecto del total de horas de servicio normal (24x7). 

Para el cálculo de la disponibilidad mensual no se computarán las paradas causadas por actuaciones no 

imputables al Adjudicatario o cuya resolución se vea retrasada por factores ajenos al Adjudicatario y que 

sean, por tanto, responsabilidad de RTVE (cortes eléctricos, Red de Contribución, etc.). 

Como valor añadido a la oferta, el licitador podrá comprometerse a un nivel de servicio que mejore al aquí 

recogido como mínimo. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo ilustrativo del seguimiento de cumplimiento de los ANS a 

presentar por el adjudicatario mensualmente: 

 

 

                           

Descripción Objetivo

Tiempo medio resolución incidencia Crítica 24x7 <1h

Tiempo medio resolución incidencia importante 12x5 <2h

Tiempo medio resolución incidencia normal 12x5 <4h

Disponibilidad Global LAN / WIFI 99,90%

Disponibilidad Acceso a Internet 99,90%

Disponibilidad Otras Conexiones 99,90%

Disponibilidad Sistemas de Seguridad de Red 99,90%

Disponibidad Telefonía IP y CCUU 99,90%

Disponibilidad Videoconferencia 99,90%

Cumplimiento de plazos Peticiones de Servicio 90,00%

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO COMUNICACIONES 

CORPORATIVAS

Descripción Objetivo Real NC

Tiempo medio resolución incidencia Crítica 24x7 <1h 30min OK

Tiempo medio resolución incidencia importante 12x5 <2h 90min OK

Tiempo medio resolución incidencia normal 12x5 <4h 5h KO

Disponibilidad Global LAN / WIFI 99,90% 99,99% OK

Disponibilidad Acceso a Internet 99,90% 99,80% KO

Disponibilidad Otras Conexiones 99,90% 100,00% OK

Disponibilidad Sistemas de Seguridad de Red 99,90% 99,60% KO

Disponibidad Telefonía IP y CCUU 99,90% 99,92% OK

Disponibilidad Videoconferencia 99,90% 100,00% OK

Cumplimiento de plazos Peticiones de Servicio 90,00% 50% KO

SEGUIMIENTO ACUERDOS NIVEL DE SERVICIO COMUNICACIONES 

CORPORATIVAS
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RTVE podrá solicitar los registros o Logs de los sistemas de monitorización y gestión del Adjudicatario que 

permitan comprobar la veracidad de los ANS reportados por el Adjudicatario. 

 

7.7 Plan de Transición y Fases del Servicio 

La prestación de los servicios objeto de este contrato se divide en tres fases principales: 

- Fase de Transición de entrada 

- Fase de Operación (servicio regular) 

- Fase de Transición de salida 

 

7.7.1 Transición de Entrada 

El licitador detallará en su propuesta el plan detallado de esta transición para todos los servicios, así como 

todos los recursos que dedicará a estas tareas y las necesidades de colaboración por parte de CRTVE. 

El adjudicatario minimizará en las intervenciones cualquier parada de servicio que sea necesaria en los 

entornos actuales. 

La transición se planificará en el inicio del servicio de una forma ordenada, para lo cual el adjudicatario 

aportará los recursos necesarios durante dicho período, de forma que se garantice el despliegue de los 

nuevos servicios y la correcta transferencia de conocimiento al nuevo equipo de trabajo. 

Durante este período se procederá a la ejecución de un plan de transición, participando en estas tareas tanto 

recursos del adjudicatario como de RTVE, con un nivel de conocimiento adecuado de los entornos afectados, 

los procedimientos actuales y los del nuevo modelo de servicio y herramientas de soporte a utilizar.  

El objetivo fundamental de esta fase es la puesta en marcha de los nuevos servicios adjudicados al nuevo 

Adjudicatario y será un período de preparación de la implantación del nuevo servicio.  

El adjudicatario presentará el Plan de Transición detallado a lo largo de las dos primeras semanas, tras la 

firma del contrato, en el que se identifiquen: 

- Actividades que se deben llevar a cabo 

- Fechas de inicio y fin de cada actividad  

- Distribución de responsabilidades 

- Equipo de trabajo 

- Recursos específicos que debe proveer RTVE y cualquier otro detalle pertinente.   

 

Este plan ha de ser aprobado por RTVE previo a su ejecución. 

El adjudicatario documentará todas las actividades del proceso de transición y entregará esa documentación 

a RTVE cuando finalice el proceso. 

Los trabajos realizados por el adjudicatario en el periodo de transición para la puesta en marcha del nuevo 

servicio, serán asumidos íntegramente por el Adjudicatario sin ningún coste para RTVE. 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

88 
 

Se deberá presentar una planificación que incluya un cronograma que recoja los trabajos a realizar y su 

planificación temporal, para la instalación, prueba y puesta a punto del servicio en cada uno de los centros. 

La duración máxima de la fase de transición será la indicada en el pliego de condiciones generales. 

Se deberán detallar en la propuesta todos los trabajos a realizar durante esta fase y su planificación propuesta 

tales como: 

- Análisis de la Situación Actual. 

- Incorporación del equipo de trabajo in-situ. 

- Puesta en marcha de los servicios Remotos. 

- Despliegue de los distintos servicios. 

- Planes de pruebas de aceptación. 

- Etc. 

 

RTVE pondrá a disposición del adjudicatario la documentación de las plataformas existentes propiedad de 

RTVE, que se identificará y analizará para actualizarla o generarla si no existiera. El Adjudicatario se 

compromete a mantener dicha documentación actualizada y a generar la documentación restante en los 

plazos que acuerde con RTVE. 

Las prioridades de la Fase de transición en las diferentes sedes se fijarán tras la adjudicación en función de 

las necesidades de ese momento. Estas prioridades, aunque propuestas por RTVE, serán acordadas con el 

adjudicatario. 

Todos los trabajos de puesta en marcha se acordarán con RTVE para garantizar que su incidencia en los 

diferentes centros sea mínima.  

El adjudicatario deberá garantizar la continuidad de todos los servicios durante la transición, de forma que 

las interrupciones sean las mínimas e indispensables y siempre en horas en las que no impacte en el servicio 

de RTVE para, garantizando el funcionamiento normal de los diferentes servicios en los centros. 

Para ello, la migración de la infraestructura que sea necesaria se realizará en horario nocturno o en festivos, 

siempre consensuada con los responsables de RTVE, de modo que no existan cortes en jornada laboral.  

En todos los casos deberá preverse una vuelta atrás a la situación anterior, en caso de que surjan problemas.  

El adjudicatario detallará en su propuesta los tiempos máximos de interrupción de servicio que puede 

requerir en cada caso.  

Se realizará un Plan de Pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la solución implantada de modo 

individualizado para cada servicio y centro.  

El adjudicatario incluirá asimismo las pruebas que consideren necesarias para garantizar su correcta y 

adecuada integración con los servicios del adjudicatario de los otros servicios.  

Deberán efectuarse las pruebas necesarias sobre la configuración integrada de los distintos servicios de este 

expediente. 

 

Transición del servicio de Telefonía-IP 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

89 
 

Deberá ser aprobado por el equipo técnico de RTVE el Plan de Numeración privado, que se elabore 

previamente a la puesta en marcha.  

Se deberá realizar el alta de usuarios en la nueva plataforma. 

Los trabajos de puesta en marcha del Servicio de Telefonía deberán ser coordinados completamente con los 

de la Red de Datos, así como con los del adjudicatario del lote TELEFONIA MOVIL. 

Las prioridades de la Fase de transición en las diferentes sedes se fijarán durante el Plan de Transición. 

Todos los trabajos de puesta en marcha se acordarán con RTVE para garantizar que su incidencia en los 

diferentes centros sea mínima.  

 

Soporte a pruebas de aceptación de las nuevas plataformas y servicios 

Para todos los nuevos servicios que reemplacen los actuales, el adjudicatario presentará un plan de pruebas 

de aceptación que serán ejecutadas por el mismo, y después por RTVE, antes de la puesta en producción de 

uno.  

El adjudicatario proporcionará soporte in-situ en las dependencias de CRTVE en la ejecución de dichas 

pruebas de aceptación. 

 

Puesta en producción 

Una vez finalizadas las pruebas de aceptación se realizará la Puesta en producción de cada servicio, y siempre 

que no existan incidencias relevantes a criterio de RTVE, se considerará iniciado el servicio regular 

comenzando la utilización del sistema por parte de los usuarios y su facturación 

 

Revisión inicial de plataformas de RTVE  

En relación con las plataformas propiedad de RTVE descritas en apartados anteriores, durante la fase de 

transición el adjudicatario deberá realizar un análisis de situación de las plataformas existentes cuyo 

mantenimiento y administración va a asumir. 

Este análisis tiene por objetivo: 

- Conocer en detalle las plataformas y equipos a las que se va a dar soporte. 

- Conocer la nomenclatura que se emplea para identificar las plataformas y equipos. 

- Realizar un documento de detalle de la configuración de las plataformas y equipos (o actualizar los 

existentes) que sirva de guía y soporte al equipo de trabajo del adjudicatario a la hora de atender y 

resolver las incidencias. 

- Realizar un inventario actualizado de las plataformas y equipos de RTVE objeto del servicio de 

soporte. 

- Asegurar la correcta configuración e informar de cualquier necesidad de revisión o mejora en las 

configuraciones. 
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- Estabilizar las plataformas analizando las posibles incidencias existentes, abiertas y pendientes de 

solución con el anterior proveedor, y reabriéndolas en el servicio y sistemas de gestión del 

adjudicatario. 

 

Asimismo, el adjudicatario realizará un análisis inicial de las posibles mejoras y evoluciones que deberán sufrir 

las plataformas y equipos para lograr que RTVE disponga de una solución adaptada a sus necesidades y 

requisitos. Para ello se elaborará un informe de situación y evolución en el cual los expertos del adjudicatario 

tratarán de facilitar a RTVE la toma de decisión a la hora de evolucionar y poner al día dichas plataformas. 

Posteriormente se analizarán las implicaciones, necesidades y acciones que pone de manifiesto el informe y 

conjuntamente con RTVE y se determinará un plan de acción. 

 

7.7.2 Servicio Regular 

Una vez se vayan migrando los distintos entornos a la plataforma del adjudicatario, una vez realizada la 

aceptación por parte de RTVE, estos se considerarán en producción y comenzará la fase de servicio regular. 

Durante esta fase se aplicarán todas las especificaciones relativas a la Gestión Integral del Servicio conforme 

lo indicado en el apartado correspondiente. 

A partir de ese momento se aplicarán los Acuerdos de Nivel de Servicio que procedan en cada caso. 

 

7.7.3 Transición de salida  

En el momento de finalización del contrato, el adjudicatario estará obligado a devolver el control de los 

servicios y plataformas objeto del servicio, una vez transcurrido el período de cobertura y de colaborar con 

el proveedor entrante para la migración a la nueva plataforma y servicios. 

Con anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, como minino seis meses antes de 

la finalización del contrato, se hará una evaluación y planificación de todas estas actividades. El adjudicatario 

deberá realizar el proceso de reversión, asegurando que se mantiene el servicio a CRTVE durante el traspaso 

del control de servicios, y deberá colaborar activamente con CRTVE y el futuro proveedor durante este 

proceso para facilitar la transición de los servicios sin causar perjuicios, asegurando en todo momento la 

disponibilidad de los recursos que CRTVE requiera en esta fase. 

El adjudicatario deberá estar dispuesto a prestar a CRTVE servicios de asistencia de transición y colaborará 

con el nuevo proveedor en la necesaria transferencia de conocimiento, El personal de CRTVE colaborará con 

el personal del adjudicatario durante el período de servicios de reversión.  

Durante la ejecución de la transición de salida, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar 

a las personas designadas por CRTVE a tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para 

disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 

resolverlos.  
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Durante esta fase el adjudicatario estará obligado a actualizar toda la documentación existente actualizada 

de las distintas plataformas de RTVE. 

 

7.8 Entregables y Gestión de Documentación 

Las entregas de documentación se realizarán en soporte electrónico, y toda la documentación e información 

generada será guardada durante el transcurso del proyecto.  

Los formatos a utilizar serán los que establezca la Oficina de Proyectos de RTVE en su normativa de calidad. 

Toda la documentación generada será revisada por los responsables de servicio de RTVE y por la Oficina de 

Gestión de Proyectos de RTVE, que determinará si la calidad de la documentación entregada es suficiente 

según los requerimientos de RTVE. 

En caso de detectarse defectos en la documentación, el adjudicatario deberá realizar las correcciones 

oportunas y realizar una nueva entrega. 

El adjudicatario incluirá en su oferta formatos y contenidos propuestos o ejemplos para los distintos 

documentos a generar. 

CRTVE pondrá a disposición del adjudicatario toda la documentación del proyecto existente según se 

establezca en el Plan de Transición. El adjudicatario se compromete a mantener dicha documentación 

actualizada y a generar la documentación restante en los plazos que acuerde con CRTVE. El adjudicatario 

entregará, al final del proyecto, toda la documentación del sistema actualizada con los desarrollos finalizados 

hasta dicho instante, que deberá ser validada por el personal de CRTVE. 

Se deberá actualizar, periódicamente, todo el conjunto de documentación y realizar una entrega completa, 

al menos cada 12 meses, o cuando lo solicite CRTVE. Para ello, el adjudicatario se encargará de actualizar de 

forma continua toda la documentación técnica y funcional del sistema. 

Será imprescindible proporcionar toda la documentación en español. 

 

7.8.1 Entregables para la Fase de Transición 

El adjudicatario tiene obligación de documentar todas las actividades del proceso de transición y entregar 

esa documentación a CRTVE durante y al final de dicho proceso. 

Durante esta fase se remitirá a CRTVE la siguiente información: 

- Plan de Transición con calendario de tareas y planificación detallada. 

- Procedimientos de trabajo. 

- Asignación de roles y responsables 

- Análisis de situación inicial. 

- Informe de riesgos 

- Informes de Progreso. 

- Planes de Pruebas. 

- Procedimiento de Gestión de Cambios. 
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- Procedimientos de backup y recuperación de entornos en los casos que se requiera. 

- Procedimientos de gestión y escalado de Incidencias. 

- Plan de mantenimiento preventivo. 

- Plan de renovación de los contratos de mantenimiento de fabricantes. 

- Documentación detallada de arquitectura y diseño de las redes o plataformas. 

- Inventario de todos los equipos implantados. 

- Resultados de las pruebas realizada sobre la red y/o equipos instalados. 

- Manuales de instalación/configuración. 

- Actas de reuniones. 

- Informe final de la Fase de transición. 

- Otros Documentos específicos que estime el adjudicatario o que solicite expresamente CRTVE. 

- Documento de Seguridad. 

 

Entregables específicos para Telefonía IP y CCUU: 

- Plan de numeración e inventario de extensiones telefónicas. 

- Inventario de terminales ToIP 

- Inventario de equipos de Videoconferencia 

- Manuales de usuario de todo el equipamiento instalado 

- Manuales de los sistemas de gestión y supervisión 

 

7.8.2 Entregables para la Fase de Servicio Regular 

Durante esta fase, una vez finalizada la implantación del servicio, se remitirá periódicamente a RTVE los 

siguientes informes:  

- Seguimiento del cumplimiento de ANS según el formato solicitado. 

- Actividades relevantes realizadas en el período. 

- Incidencias del período, detallando ID, descripción, fecha, tiempo de resolución y solución. 

- Estadísticas e informes de uso y prestaciones del período. 

- Procesos periódicos y puntuales realizados. 

- Cambios realizados en el período. 

- Estadísticas e informes detallados de consumo de los distintos servicios. 

- Evolución de la facturación detallada, reflejando cada concepto y su consumo. 

- Usuarios activos en cada entorno. 

- Tareas en curso y pendientes. 

- Riesgos y medidas de mitigación. 

- Actualización periódica de la arquitectura implantada. 

- Evaluación periódica de la satisfacción del usuario final 

- Cualquier otro tipo de informe sobre la gestión, planificación o tareas relativas al servicio que 

RTVE solicite durante el periodo de ejecución del contrato.  

- Actas de reunión. 

- Etc. 
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Independientemente de los anteriores informes, el adjudicatario estará obligado a presentar informes sobre 

la gestión, estado y cualquier otro aspecto relativo al servicio a petición de RTVE y cualquier informe adicional 

que considere de interés. 

El licitador detallará en su oferta los informes y estadísticas adicionales que podrá generar además de los 

descritos en este pliego. 

En el caso de producirse una incidencia grave en alguno de los servicios, el Adjudicatario deberá emitir en el 

plazo de 24 horas un informe de cierre de la incidencia que contenga: 

- Causas de la incidencia grave 

- Duración exacta de la incidencia 

- Usuarios y servicios afectados 

- Medidas correctoras tomadas para la resolución 

- Plan de acción para evitar incidencias similares 

 

7.8.3 Entregables para la Fase de Transición de salida 

Durante la transición de salida el adjudicatario proporcionará toda la documentación actualizada que 

requiera CRTVE, de modo que el proveedor entrante para poder realizar con éxito el proceso de transición. 

Se entregará asimismo toda la información y contenidos de configuración de los sistemas y servicios en 

formato que se pueda restaurar en la plataforma del proveedor entrante o de RTVE que se determine y sin 

ninguna limitación. 

 

7.9 Modelo de seguimiento del servicio 

7.9.1 Seguimiento y Control del Servicio 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, 

a facilitar a las personas designadas por RTVE, la información y documentación que éstas soliciten para 

disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para 

resolverlos. 

El licitador detallará en su oferta la metodología y herramientas de control del servicio, que faciliten la gestión 

y la evaluación de la calidad del mismo.  

CRTVE designará uno o varios Directores Técnicos del Proyecto cuyas funciones en relación con el objeto del 

presente contrato serán las siguientes: 

- Establecimiento de Comités de Dirección y Seguimiento del contrato. 

- Seguimiento permanente de la evolución del contrato entre CRTVE y el Responsable del Servicio 

del adjudicatario, con reuniones periódicas al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los 

objetivos, la planificación de actividades, los informes periódicos y demás aspectos de gestión. 
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El Director Técnico podrá delegar sus funciones en los Responsables de Servicio de CRTVE. Asimismo, podrá 

incorporar al proyecto, durante su realización a las personas que estime necesarias para verificar y evaluar 

todas las actuaciones a su cargo. 

Se fijarán los mecanismos de control y coordinación necesarios con otros proyectos y servicios que tengan 

relación con los diferentes servicios contratados en este expediente. 

 

7.9.2 Roles y responsabilidades  

Con el objetivo de fijar en líneas generales las responsabilidades del adjudicatario y de CRTVE, a continuación, 

se describen una serie de tareas y el responsable de ejecutarlas. En todo caso CRTVE podrá modificarlas de 

acuerdo con el adjudicatario para adaptarse a las necesidades puntuales del servicio.  

El siguiente cuadro resume las principales responsabilidades en torno al servicio: 

 

Tareas 

Responsable 

(Principal en primer 

lugar) 

Comentarios 

Identificar nuevas necesidades CRTVE  

Priorizar actividades relevantes CRTVE  

Definición, gestión y evolución de la 

Arquitectura tecnológica 
Adjudicatario CRTVE, supervisa esta actividad 

Aprobación de procedimientos CRTVE  

Definición de políticas CRTVE  

Supervisión de las tareas del adjudicatario y 

control de ANS 
CRTVE  

Estrategia de evolución de servicios CRTVE 
Con la colaboración del 

adjudicatario 

Autorización de acceso y utilización de recursos CRTVE  

Realizar la planificación y calendarios, 

desglosando las actividades en hitos. 
Adjudicatario  CRTVE, supervisa esta actividad 

Definir los recursos asignados a cada tarea. Adjudicatario CRTVE, supervisa esta actividad 

Revisión y aceptación de productos, servicios y 

entregables 
CRTVE  
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Tareas 

Responsable 

(Principal en primer 

lugar) 

Comentarios 

Seguimiento de las actividades: Detalle de 

avance, Revisión de la planificación, Riesgos y 

posibles desviaciones. 

Adjudicatario CRTVE, supervisa esta actividad 

Cumplimentación de los datos en las 

herramientas de control de incidencias y 

peticiones y de gestión del servicio de RTVE. 

Adjudicatario CRTVE, supervisa esta actividad 

Realizar los informes periódicos del nivel de 

servicio. 
Adjudicatario  

Proponer, definir e implantar procedimientos 

que mejoren la gestión del servicio. 
Adjudicatario CRTVE, supervisa esta actividad 

Aceptación de la puesta en producción de 

desarrollos y plataformas. 
CRTVE  

Aprobación de Cambios y/o Modificaciones. CRTVE  

Documentar la resolución de incidencias,  Adjudicatario  

Realizar las entregas de nuevas versiones de los 

distintos desarrollos siguiendo la metodología 

de CRTVE. 

Adjudicatario  

Pasar a productivo nuevos servicios o 

modificaciones a los mismos. 
Adjudicatario RTVE supervisa esta actividad 

Proponer herramientas de gestión del servicio Adjudicatario  

Apoyo a los usuarios finales en la resolución de 

incidencias y peticiones.  
Adjudicatario 

CRTVE determinará que 

peticiones son atendidas 

directamente por el 

adjudicatario. 

Registro de las peticiones e incidencias de 

usuario en las herramientas de CRTVE. 
CRTVE  

Priorización de las peticiones e incidencias. CRTVE  

Recepción y Análisis de Incidencias.  Adjudicatario Supervisado por CRTVE 

Comunicaciones con el usuario de estado de la 

incidencia. 
CRTVE/Adjudicatario A determinar según el caso 

Cierre de la incidencia o petición. CRTVE  
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Tareas 

Responsable 

(Principal en primer 

lugar) 

Comentarios 

Actualizar la información sobre la incidencia o 

petición en la herramienta de CRTVE según su 

tratamiento 

Adjudicatario  

Configuración, puesta en marcha, y 

administración de las plataformas y 

comunicaciones. 

Adjudicatario  

Revisión continua del rendimiento e 

implementación de mejoras. 
Adjudicatario 

RTVE supervisará estas 

actividades. 

Activación de planes de contingencia Adjudicatario 
RTVE supervisará estas 

actividades. 

Asistencia in-situ o remota 24x7 según el caso 

para incidencias  de criticidad 
Adjudicatario  

Operación y Administración de todos los 

componentes de la red y de los servicios 

asociados. 

Adjudicatario  

 

Las siguientes tareas se encuentran fuera del alcance por estar cubiertas mediante otros servicios 

contratados por CRTVE: 

- Mantenimiento Puestos de Trabajo (Desktop y Laptop) 

- CAU y Herramienta Service Desk de primer nivel 

- Servicio Integral de Ciberseguridad 

 

7.9.3 Herramienta común de Gestión SIGO 

SIGO (basado en HP-PPM) es la herramienta de Gobierno TI utilizada en la Dirección de Sistemas de CRTVE y 

cuya utilización es obligatoria para el adjudicatario.  

Se trata de un sistema de gestión integrado orientado a la gestión de la demanda y la gestión de la cartera 

de proyectos. 

El sistema proporciona la cobertura para los procesos de gestión y gobierno corporativo de TI facilitando al 

área de Sistemas la gestión y automatización de sus procesos de acuerdo con los flujos de trabajo y reglas 

previamente definidas para cada uno de sus módulos: 
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El módulo de Gestión de la Demanda en SIGO centraliza la demanda estratégica ejecutada a través de los 

procesos de Tramitación y Apertura de Proyectos y la demanda operativa relacionada con los procesos de 

gestión de peticiones, orientado a satisfacer los nuevos requerimientos (técnicos, funcionales, etc.) 

solicitados por las unidades de negocio de CRTVE, y la propia demanda interna para realizar actividades 

encaminadas a la gestión de activos clave de TI. 

La demanda operativa en SIGO tiene como objetivo la gestión de las distintas peticiones no estandarizadas, 

tales como mantenimientos correctivos, evolutivos, etc., estableciendo una normalización y estandarización 

de las tareas a realizar aplicando diferentes flujos de gestión en función de la tipología de peticiones. Estos 

flujos de gestión están definidos por una secuencia ordenada de actividades, los roles que las desempeñan y 

los niveles de Gestión y aprobación establecidos para cada uno de ellos.  

Las peticiones, una vez validadas por la Dirección de Sistemas, se envían al adjudicatario correspondiente 

para su realización a través de la propia herramienta SIGO. En lo referente a la demanda operativa interna 

de la Dirección de Sistemas, se realiza una gestión de todas aquellas peticiones definidas en el Catálogo de 

Solitudes Internas de la Dirección de Sistemas, que debido a su naturaleza no se contemplan como parte del 

catálogo de Servicios hacia Negocio. 

El soporte a los procesos de Gestión de Cambios dentro de la Dirección de Sistemas Información y Gestión 

se realiza utilizando la solución implementada en SIGO, la cual proporciona las herramientas necesarias para 

cumplir con el estándar Información Technology Infrastructure Library (ITIL).  

El objetivo del proceso de Gestión de Cambios es garantizar que los cambios producidos en la infraestructura 

de TI son registrados, evaluados, autorizados, priorizados, planificados, probados, implementados, 

documentados y revisados de forma controlada. Un Gestor de Cambios se encarga de la supervisión del 

cambio a lo largo del ciclo de vida, coordinando las diversas organizaciones o departamentos involucrados. 

Todos los flujos de peticiones soportan la gestión de los niveles de servicio sobre la demanda, configurándose 

los indicadores en función de los ANS definidos con los proveedores y calculándose el grado de cumplimiento 

mensual de forma automática.  

Para los servicios externos basados en los servicios variables, SIGO facilita la gestión del tiempo de los 

recursos de un proveedor. Los recursos pueden imputar el tiempo dedicado a nivel de proyecto o de tarea, 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

98 
 

en peticiones específicas o actividades genéricas, y sincronizarse el tiempo imputado con el tiempo asignado 

a cada concepto.  

 

7.10 Metodología y control de calidad 

7.10.1 Metodología 

El licitador propondrá la metodología y herramientas que considere oportunas para obtener el máximo 

rendimiento de los servicios prestados, describiendo en detalle sus características y modelo de implantación 

propuesto. 

Esta metodología deberá estar basada en estándares con referencias del valor aportado y descripción 

detallada de las actividades y tareas que la componen.   

En el caso de parametrizaciones / migraciones y actividades de administración sobre paquetes o equipos 

estándar, se utilizarán las metodologías recomendadas por el fabricante.  

El control de calidad del servicio permitirá el cumplimiento de los objetivos: 

- Cumplimiento de ANS 

- Estabilidad y correcto rendimiento de la plataforma 

- Calidad de la Documentación entregada 

- Cumplimiento de protocolos y procedimientos acordados  

- Medición de la satisfacción de los usuarios finales 

 

La gestión de la calidad del servicio engloba todas las tareas relacionadas con él, así como la coordinación 

entre los distintos equipos y personas involucradas. 

 

7.10.2 Procedimiento de Gestión de Cambios 

Todos los cambios, antes de la puesta en producción en el servicio, serán comunicados previamente a RTVE 

para su autorización durante toda la vida del contrato, definiéndose las ventanas de actuación adecuadas 

que menor impacto supongan para la operativa de RTVE. 

Todos los cambios realizados seguirán el proceso de Gestión de Cambios basado en ITIL definido para los 

servicios de RTVE, incluyendo para cada propuesta de cambio: 

- Justificación de la necesidad del cambio 

- Descripción de la intervención y tareas a realizar 

- Ventana y duración 

- Análisis de impacto 

- Análisis de riesgos 

- Plan de ejecución 

- Plan de pruebas 

- Plan de marcha atrás 
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- Etc. 

 

Los cambios se gestionarán siempre mediante la herramienta SIGO utilizada por RTVE y descrita más 

adelante. 

 

7.10.3 Criterios de aceptación 

Tras las revisiones técnicas, el Director Técnico podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en 

la medida que no respondan a lo acordado o que no superasen los controles de calidad exigidos por CRTVE. 

CRTVE podrá realizar los procesos de validación y pruebas sobre los desarrollos objeto de este servicio que 

considere adecuados, e incluso solicitar la realización de pruebas independientes por parte de empresas 

externas. 

 

7.10.4 Controles de Calidad 

Además de los controles de calidad del propio adjudicatario, cuando sea de aplicación y durante el desarrollo 

del servicio, CRTVE podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos 

obtenidos, colaborando el adjudicatario activamente en el desarrollo de esta tarea, y siempre en el marco 

de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso. 

Si se detectara falta de cumplimiento en los niveles de calidad exigidos, el adjudicatario estará obligado a 

realizar las acciones correctoras necesarias para alcanzarlos. 

El adjudicatario asegurará el correcto rendimiento de las soluciones desarrolladas, aplicadas y 

parametrizadas, en lo relativo a tiempos de acceso y ejecución. 

El seguimiento y control de calidad del servicio, que llevará a cabo CRTVE junto con el adjudicatario, tendrá 

como misión fundamental:  

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos de este pliego. 

- El cumplimiento de los plazos que se establezcan para cada tarea. 

 

Para llevar esto a cabo, los licitadores incluirán en su oferta un Plan de Garantía de Calidad que deberá 

contener toda la información necesaria a este respecto. 

 

7.11 Transferencia tecnológica y de conocimiento y Formación 

7.11.1 Transferencia tecnológica y de conocimiento 

Durante la ejecución de los trabajos objeto de este Pliego, el adjudicatario se compromete, en todo 

momento, a facilitar a las personas designadas por CRTVE a tales efectos, la información y documentación 

que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los 

trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 
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herramientas utilizados para resolverlos. En caso de cese o finalización de contrato, el adjudicatario estará 

obligado a devolver el control de las aplicaciones y/o servicios objeto del contrato, una vez transcurrido el 

período de cobertura. 

 

7.11.2 Formación 

Aunque las tareas de apoyo y mantenimiento de las plataformas y procedimientos deben ser llevados a cabo 

por personal del adjudicatario, la correcta interrelación de dicho personal con los responsables de CRTVE y 

la supervisión del servicio del adjudicatario requieren una adecuada capacitación del personal propio de 

CRTVE. 

Por ello, se incluirán en la propuesta jornadas formativas que garanticen el conocimiento de las soluciones, 

tecnologías y metodologías desarrolladas o implantadas en el contexto del presente pliego. 

La formación incluirá, entre otros aspectos: 

- Arquitectura y funcionalidades de las soluciones aportadas 

- Integración con el resto de infraestructuras de RTVE. 

- Formación requerida para el CAU de CRTVE (para el diagnóstico de incidencias en primer nivel). 

- Formación en metodologías, herramientas utilizadas, etc. 

- Etc. 

 

Los destinatarios de la formación a impartir serán los responsables de las funciones técnicas. Por tanto, 

tendrán los perfiles siguientes:  

- Responsables y Técnicos de soporte de RTVE. 

- Usuarios de las herramientas en su caso. 

- Usuarios finales de los servicios, en su caso. 

- Personal de Soporte a Usuarios y CAU. 

- Etc. 

 

Podrá volver a reeditarse la formación necesaria, a petición de CRTVE, cuando las circunstancias de evolución 

de las tecnologías/servicios o bien del personal propio así lo requieran. 

Se distinguirá por tanto entre la formación inicial durante la puesta en marcha del servicio, y la formación 

periódica durante toda la duración del contrato para la actualización del personal de CRTVE según la 

evolución del mismo. 

El licitador incluirá en su propuesta de forma detallada la formación que propone para el servicio 
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8 Seguridad y confidencialidad  

 

Con el objeto de poder garantizar la seguridad, la confidencialidad y la información, el adjudicatario 

deberá disponer de una serie de guías y normativas de seguridad para el equipo de proyecto, en las 

cuales podemos señalar: 

- Acceso a la información 

- Protección de la información 

- Gestión de acceso de usuarios y administradores del sistema 

- Gestión de acceso de usuarios y administradores del sistema en producción 

- Separación de responsabilidades 

 

El licitador deberá detallar en su oferta: 

- Cumplimiento de normativas de seguridad nacionales e internacionales 

- Garantías y certificaciones del personal que opera y administra los sistemas. 

- Cumplimiento del reglamento de protección de Datos RGPD. 

 

Se establecerá un protocolo para la gestión de incidentes de seguridad que puedan afectar al servicio, 

incluyendo: 

- Tipificación de posibles incidentes 

- Procedimiento de Notificación 

- Procedimiento de Escalado 

- Definición de responsables de actuación en cada caso 

- Etc. 

 

8.1 Copias de respaldo 

El licitador deberá explicar detalladamente en su oferta: 

- La política y periodicidad de las copias de respaldo. 

- Los procedimientos empleados para la restauración de datos. 

- Los tiempos de respuesta máximos manejados por parte del licitador y tiempo total máximo de 

recuperación en caso de una incidencia en cualquier plataforma. 

- La política de redundancia de datos empleada por el licitador. 

 

En el supuesto de que un tercero solicite información al adjudicatario de RTVE por requerimientos legales, el 

adjudicatario deberá verificar que dicha solicitud responde a un requerimiento válido legalmente y en todo 

caso, deberá notificar a RTVE dicha solicitud. 

Se dispondrá de copia de seguridad periódica de toda la información de RTVE en una ubicación diferente a la 

ubicación donde se encuentre la plataforma de producción. 
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RTVE podrá solicitar que se le entreguen puntualmente copias de seguridad en cualquier momento para su 

custodia. 

Las copias de seguridad serán siempre cifradas. 

 

8.2 Almacenamiento de Datos 

El licitador indicará en su oferta la ubicación exacta (ciudad, calle y número) de los datos de RTVE. Estos 

datos no podrán moverse de ubicación sin el consentimiento expreso de RTVE, ni transferirse a terceros.  

 

8.3 Cifrado de la información 

El licitador deberá aportar los mecanismos para cifrar la información almacenada en sus servidores para 

evitar que terceros, que comparten ubicación física con RTVE, puedan acceder a la misma. 

En caso de no disponer de sistema de cifrado, se deberán indicar los mecanismos de seguridad implantados 

para mitigar los riesgos asociados a esta característica. 

Para garantizar la confidencialidad de los datos, el licitador deberá indicar si, en el caso de que RTVE lo 

requiera, es posible el cifrado de sus comunicaciones. 

 

8.4 Seguridad perimetral 

El licitador deberá indicar los mecanismos de que dispone para garantizar la seguridad perimetral en sus 

instalaciones, para evitar que terceros puedan acceder a las plataformas que prestan servicio a RTVE y evitar 

incidentes tales como: 

- Robo de información 

- Parada o mal funcionamiento de los sistemas 

- Transacciones fraudulentas 

- Robo de credenciales 

- Etc. 

 

8.5 Gestión de parches y vulnerabilidades 

Es necesario que el licitador cuente con herramientas que permitan la monitorización de sus sistemas y la 

detección de vulnerabilidades.  

Se deberán revisar periódicamente aquellas amenazas susceptibles de causar infecciones por virus o 

malware. 

El objetivo es que la información de RTVE almacenada en las plataformas del licitador esté sometida a los 

escaneos correspondientes para evitar que la información y los equipos de RTVE puedan verse 

comprometidos en algún momento. 
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Del mismo modo, el licitador deberá disponer de un procedimiento de gestión de parches adecuado, tanto 

para los elementos de red como para los servidores, software de virtualización y otros sistemas (firewalls, 

gateways, antivirus, IDS, etc.). 

 

8.6 Borrado seguro de la información y ficheros temporales 

Ante el borrado de información de RTVE, se deberá garantizar la eliminación segura de la misma en todos 

aquellos soportes o sistemas en los que se hayan encontrado en algún momento, de forma que se evite la 

recuperación posterior de los datos. 

El licitador deberá indicar el método de borrado que aplica a los datos y los mecanismos que aseguran que 

no queda información remanente de RTVE en los sistemas, tras la solicitud de borrado de la misma. 

Cualquier fichero temporal o copia de datos que se cree a partir de la información original entregada por 

RTVE al licitador deberá estar sometido a las mismas medidas de seguridad que se requieren para los 

originales y, como mínimo, las indicadas en este documento. 

En todo caso, en el momento en el que los ficheros temporales/copia de datos dejen de ser necesarias para 

la finalidad para la que fueron creados, deberán ser eliminados siguiendo un método de destrucción segura. 

 

8.7 Gestión y Registro de incidencias 

El adjudicatario deberá disponer de un procedimiento formal de gestión de incidencias de seguridad en el 

que recoja el proceso de notificación, escalado y registro de incidencias empleado en su empresa. 

La información que deberá identificar en estos casos en el registro de incidencias, es:                 

- Procedimiento de recuperación de datos realizado 

- Persona que ejecutó el proceso 

- Datos restaurados 

- Datos que ha sido necesario restaurar manualmente en el proceso (en caso de que aplique). 

 

En todo caso, el adjudicatario deberá contar con la autorización del Responsable de RTVE que corresponda 

para proceder a la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos. 

El licitador deberá especificar claramente, en caso de existir, aquellos casos en los que el licitador establece 

una responsabilidad limitada o se exime de responsabilidad ante la ocurrencia de algún suceso. 

Se entenderá por incidencia de seguridad cualquier evento que pueda afectar a la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los datos. 

El procedimiento de notificación a RTVE debe estar claramente definido para que, en ningún caso, los 

incidentes con mayor impacto salgan a la luz pública sin previo conocimiento de RTVE. 
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8.8 Seguridad Física y Medioambiental 

El licitador indicará en su oferta las medidas de seguridad física de los Centro de Proceso de Datos desde los 

que prestará el servicio. 

Las instalaciones y los Centro de Proceso de Datos del licitador deberán garantizar las medidas de Seguridad 

Físicas y Medioambientales suficientes para evitar cualquier acceso no autorizado a las mismas. 

Del mismo modo, deberá indicar la existencia de controles medioambientales implantados en los Centro de 

Proceso de Datos, tales como: 

- Protección del cableado de datos y comunicaciones 

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida y procedimiento para su mantenimiento y revisión 

- Sistemas de Climatización y Refrigeración 

- Sistemas de Detección y Extinción de Incendios 

En el caso de que el licitador pueda probar estar certificado en algún estándar que cubra estos requisitos, la 

especificación de estas medidas no será necesaria. 

 

8.9 Plan de Contingencia y Plan de Continuidad de Negocio 

Como ya se ha indicado anteriormente, el licitador deberá disponer de un plan de recuperación de desastres 

y/o un Plan de Continuidad de Negocio (PCN). 

Del mismo modo, deberá indicar la periodicidad con la que comprueba el correcto funcionamiento de estos 

planes. 

 

8.10 Derecho de Auditoría 

El licitador indicará en su oferta los mecanismos de supervisión que RTVE podrá emplear para garantizar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad por parte del licitador. 

En cualquier momento RTVE podrá auditar el cumplimiento de las medidas de seguridad del adjudicatario 

para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos y solicitar la documentación que acredite el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y protección de datos estipuladas. 

Entre otros, estas revisiones o auditorías pueden contemplar: 

- Auditorías de Seguridad Técnica y de aplicativos (periodicidad máxima anual). 

- Revisión de Procedimientos documentados desarrollados por el adjudicatario. 

- Visitas a las instalaciones del adjudicatario (previa notificación). 
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9 Incumplimientos Graves del Servicio 

Dada la criticidad e importancia de los servicios objeto de este pliego por su impacto en procesos críticos 

para los usuarios de CRTVE, el adjudicatario deberá asegurar el estricto cumplimiento del mismo sin 

deficiencias que puedan afectar al servicio prestado. 

Se considerarán incumplimientos graves las siguientes situaciones:  

 Incumplimientos graves en el servicio que causen graves deficiencias en el funcionamiento de 

un servicio imputables al adjudicatario en este contrato, tales como: 

- Indisponibilidad, perdida de rendimiento o de funcionalidad prolongada por más de 3 

horas de un servicio, que afecte a más de 500 usuarios o a una sede principal o área 

crítica, por causas imputables al adjudicatario. 

- Otros incumplimientos graves a juicio de la CRTVE. 

 La no incorporación al inicio del servicio de cualquier recurso concreto y comprometido en la 

propuesta del adjudicatario con consecuencias graves en el servicio. 

 Incumplimiento del período de preaviso de sustitución de un recurso (15 días) por parte del 

adjudicatario. 

 Incumplimiento del plazo de solapamiento mínimo de días laborables en caso de baja o 

sustitución de un recurso. 

 Incumplimiento por parte del adjudicatario del plazo de incorporación puntual de recursos 

solicitados por CRTVE. Este periodo se considerará como máximo de 15 días. 

 Incumplimiento del índice máximo de rotación anual, en el mes en el que se produzca, y por 

cada vez que suceda superando dicho límite. 

 Ausencia temporal de prestación de alguno de los servicios durante más de 3 días naturales 

imputable al adjudicatario. 

 Incumplimiento de trabajos puntuales solicitados por CRTVE con la antelación prevista sin 

causa justificada, causando un perjuicio grave a juicio de la CRTVE. 

 Perdida o borrado de Datos de RTVE. 

 Falta de colaboración en el cumplimiento de los objetivos de la transición de salida, a criterio 

de CRTVE. 
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10 Estructura de las ofertas técnicas 

Las ofertas presentadas deberán tener necesariamente la siguiente estructura, pudiendo ser desestimadas 

en caso contrario: 

1 INTRODUCCION 

2 RESUMEN EJECUTIVO 

3 SERVICIOS DE RED CORPORATIVA 

3.1 ENFOQUE DEL SERVICIO 

3.2 RED LAN Y WIFI  

3.2.1 Mantenimiento LAN / WIFI 

3.2.2 Renovación de equipos LAN/WIFI 

3.3 ACCESO A INTERNET CORPORATIVO 

3.4 OTRAS CONEXIONES CORPORATIVAS 

3.5 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

4 SERVICIOS DE TELEFONIA IP-CCUU Y VIDEOCONFERENCIA  

4.1 ENFOQUE DEL SERVICIO 

4.2 SERVICIO DE TELEFONÍA IP Y CCUU 

4.2.1 Arquitectura y diseño del sistema de Telefonía IP 

4.2.2 Núcleo de la red de Telefonía IP y CCUU 

4.2.3 Red de comunicaciones de nueva generación NGN 

4.2.4 Servicio de Voz-IP 

4.2.5 Plan de numeración de Telefonía 

4.2.6 Tipos de extensiones y Funcionalidades 

4.2.7 Terminales de ToIP 

4.2.8 Tráfico de llamadas 

4.2.9 Integración con directorio LDAP de RTVE 

4.2.10 Contact Center 

4.2.11 Herramienta de Gestión y Administración del Servicio 

4.2.12 Evolución del servicio de Telefonía IP y CCUU 

4.2.13 Servicios de Red Inteligente 

4.3 TARIFICADOR TELEFÓNICO 

4.4 INTEGRACIÓN CON GESTIÓN DE IDENTIDADES 

4.5 SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA 

4.5.1 Características de la Solución de Videoconferencia 

4.5.2 Renovación de terminales de Videoconferencia 

4.5.3 Servicio Reuniones Cloud 

5 GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

5.2 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS–CENTRO DE GESTIÓN DE RED 

5.3 MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE 

5.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVOLUTIVO 

5.5 SOPORTE A USUARIOS 

5.6 SERVICIOS VARIABLES DE SOPORTE 
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6 EQUIPO PROFESIONAL 

6.1 RECURSOS PARA LA FASE DE TRANSICIÓN DE ENTRADA 

6.2 RECURSOS PARA EL SERVICIO REGULAR 

6.3 RESUMEN RECURSOS MINIMOS 

6.4 CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL 

7 ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

7.1 ARQUITECTURA DEL SERVICIO 

7.2 DIRECCIÓN Y COORDINACION DEL SERVICIO 

7.3 LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

7.4 SERVICIOS REMOTOS 

7.5 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS Y SOPORTE 24X7 

7.6 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

7.6.1 Definiciones 

7.6.2 Indicadores 

7.7 PLAN DE TRANSICIÓN Y FASES DEL SERVICIO 

7.7.1 TRANSICIÓN DE ENTRADA 

7.7.2 SERVICIO REGULAR 

7.7.3 TRANSICIÓN DE SALIDA 

7.8 ENTREGABLES Y GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

7.8.1 Entregables para la Fase de Transición 

7.8.2 Entregables para la Fase de Servicio Regular 

7.8.3 Entregables para la Fase de Transición de salida  

7.9 MODELO DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

7.9.1 Seguimiento y Control del Servicio 

7.9.2 Roles y responsabilidades 

7.9.3 Herramienta común de Gestión SIGO 

7.10 METODOLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD 

7.10.1 Metodología 

7.10.2 Procedimiento de Gestión de Cambios 

7.10.3 Criterios de aceptación 

7.10.4 Controles de Calidad 

7.11 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN 

7.11.1 Transferencia tecnológica y de conocimiento 

7.11.2 Formación 

8 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

8.1 Copias de respaldo 

8.2 Almacenamiento de Datos 

8.3 Cifrado de la información 

8.4 Seguridad perimetral 

8.5 Gestión de parches y vulnerabilidades 

8.6 Borrado seguro de la información y ficheros temporales 

8.7 Gestión y Registro de incidencias 

8.8 Seguridad Física y Medioambiental 
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8.9 Plan de Contingencia y Plan de Continuidad de Negocio 

8.10 Derecho de Auditoría 

ANEXOS 

- CVs EQUIPO DE TRABAJO 

- SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS  

(Se detallarán todas las empresas y actividades subcontratadas a cada una) 

Las ofertas deberán presentarse en español. 
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11 ANEXOS 

11.1 Anexo 1: Centros con conectividad de la Red Corporativa (2019) 

 

CODIGO  DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA TIPO RTVE 

CUG Mercé Vilaret, S/N (08190) SAN CUGAT BARCELONA C. PRODUCCION 
TOR O'Donnell, 77 MADRID MADRID CENTRAL 
IOR Crta Dehesa de la Villa s/n-28040 MADRID MADRID OTRO 
EPR Avd. Radio Television 4 POZUELO DE ALARCON MADRID CENTRAL 
PAT Parque Tecnológico s/n-Paterna-46980 PATERNA VALENCIA CCTT TVE 

CODIGO  DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA TIPO RTVE 

ACO-R c/ Jardines de Mendez Nuñez A CORUÑA A CORUÑA CCTT RNE 
VIT-TR PLAZA SIMON BOLIVAR Nº 3 VITORIA ALAVA CCTT INTEGRADO 

AST San Esteban de las Cruces s/n-33195 OVIEDO ASTURIAS CCTT INTEGRADO 
MER C/ Antonio Nebrija s/n-06800 MERIDA BADAJOZ C. INTEGRADO 

MALL-TR ARAGO, 26 PALMA DE MALLORCA BALEARES C. PRODUCCION 
RNB Roc Boronat 127 BARCELONA BARCELONA CCTT RNE 

CACE AVENIDA RUTA DE LA PLATA 10 CACERES CACERES CCTT RNE 
CAN Poligono de Raos s/n SANTANDER CANTABRIA CCTT INTEGRADO 
CIUD RONDA DEL CARMEN 0 CIUDAD REAL CIUDAD REAL UUII RNE 

DON-R PASEO DE LOS FUEROS 2 SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA CCTT RNE 
LOG Camino canicalejo s/n-varea LOGROÑO LA RIOJA CCTT TVE 
ELP Escaleritas 176 LAS PALMAs LAS PALMAS C. PRODUCCION 

MALA-R AVENIDA DE LA AURORA 40 MALAGA MALAGA UUII RNE 
MUR-TR Navegante Juan Fernandez,5 MURCIA MURCIA CCTT INTEGRADO 

PAM c/ Aoiz,17-31004 PAMPLONA NAVARRA CCTT INTEGRADO 
LOG-R GENERAL VARA DEL REY LOGROÑO RIOJA CCTT RNE 

SAN San Marcos s/n-Bando-15820 SANTIAGO SANTIAGO CCTT INTEGRADO 
SEV Isla de Cartuja s/n-Parque Alamillo-41013 SEVILLA SEVILLA CCTT INTEGRADO 

TENT SAN MARTIN 1 
SANTA CRUZ DE 
TENERIFE 

TENERIFE CCTT RNE 

TEN Avda Buenos Aires,69-38005 TENERIFE TENERIFE CCTT TVE 
TOL Pº San Eugenio,23-25-45003 TOLEDO TOLEDO CCTT TVE 

TOL-R PASEO DE SAN CRISTOBAL 0 TOLEDO TOLEDO CCTT RNE 
VAL-R COLON 13 VALENCIA VALENCIA CCTT RNE 
VALL-R PASEO HOSPITAL MILITAR,27 VALLADOLID VALLADOLID CCTT RNE 

VALL 
Ctra Madrid-Valladolid,Km185 (Laguna del Duero-
47140) 

VALLADOLID VALLADOLID CCTT TVE 

BIL c/ Licenciado Poza,15-48011 BILBAO VIZCAYA CCTT INTEGRADO 
ZAR-TR Avenida Ranillas, 5B ZARAGOZA ZARAGOZA C. PRODUCCION 
CODIGO  DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA TIPO RTVE 

ALBA NTRA  SNRA  DE ARACELI 1 ALBACETE ALBACETE UUII RNE 
ALIC ANGEL LOZANO 18 ALICANTE ALICANTE UUII RNE 
ALME HERMANOS MACHADO 23 ALMERIA ALMERIA UUII RNE 
GIJO PLAZA DEL INSTITUTO 3 GIJON ASTURIAS UUII RNE 
AVIL SANTA CLARA 2 AVILA AVILA UUII RNE 

BADA PLAZA DE ESPANA 5 BADAJOZ BADAJOZ UUII RNE 
IBIZA-UUII CALLE  EXTREMADURA;14 IBIZA BALEARES UUII TVE 

BURG BARRIO GIMENO 11 BURGOS  BURGOS UUII RNE 
ALGE-R BLAS INFANTE, 12 BAJO ALGECIRAS CADIZ UUII RNE 

CADI ANDALUCIA 67 CADIZ CADIZ UUII RNE 
CAST PASEO DE RIBALTA 5 CASTELLON CASTELLON UUII RNE 
CEUT REAL 90 CEUTA CEUTA UUII RNE 
COR GONGORA 3 CORDOBA CORDOBA UUII RNE 

CUEN C/ Radio Nacional s/n CUENCA CUENCA UUII RNE 
GERO GRAN VIA DE JAUME I 60 GERONA GERONA UUII RNE 
GRAN PLAZA DE LAS CARRETAS 5 GRANADA GRANADA UUII RNE 
GUAD PLAZA DEL CONCEJO 0 GUADALAJARA  GUADALAJARA UUII RNE 
HUEL LA FUENTE 4 HUELVA HUELVA UUII RNE 
HUES JOSE GIL CAVEZ 1 HUESCA HUESCA UUII RNE 
JAEN AVENIDA DE GRANADA 57 JAEN JAEN UUII RNE 

U.ITVELANZAROTE GENERAL GARCIA ESCAMEZ,109   BAJA;109   BAJA ARRECIFE LAS PALMAS TIC 
U.ITVEFUETEVEN DOCTOR FLEMING,S/N   BAJA;S/N   BAJA Puerto del Rosario LAS PALMAS TIC 

LEON AVENIDA DE ORDONO II 28 LEON LEON UUII RNE 
PONF AVE MARIA 11 PONFERRADA LEON UUII RNE 
LERI LLUIS COMPANYS 1 LERIDA LERIDA UUII RNE 

LUGO OURENSE 59 LUGO LUGO UUII RNE 
MONU ATOCHA   Nº 65 MADRID MADRID OTRO 
MAR AVENIDA DE RICARDO SORIANO 29 Edif.2 MARBELLA MALAGA UUII RNE 
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GOLF-M CAMINO DE LA  CIZAÑA  S/N TORREMOLINOS MALAGA OTRO 
MELI ALTOS DE LA VIA 1 MELILLA MELILLA UUII RNE 
CART PASEO DE ALFONSO XIII 51 CARTAGENA MURCIA UUII RNE 
OREN PROGRESO 115 ORENSE ORENSE UUII RNE 
PALE BECERRO DE BENGOA 7 PALENCIA PALENCIA UUII RNE 
PONT LEPANTO 7 PONTEVEDRA PONTEVEDRA UUII RNE 
VIGO AVDA GARCIA BARBON 36 VIGO PONTEVEDRA UUII RNE 
SALA Gran Capitan, 6 SALAMANCA SALAMANCA UUII RNE 
SEGO PASEO DE EZEQUIEL GONZALEZ 24 SEGOVIA SEGOVIA UUII RNE 
SORI CAMPO 5 SORIA  SORIA UUII RNE 
TARR RAMBLA NOVA 23 TARRAGONA TARRAGONA UUII RNE 

TARRA-UUII AVDA PRESIDENT COMPANYS,14 LOCAL  C-4 TARRAGONA TARRAGONA UUII TVE 
TERU NUEVA 1 TERUEL TERUEL UUII RNE 
TALA RONDA DEL CANILLO 35 TALAVERA DE LA REINA TOLEDO UUII RNE 
ZAMO AVENIDA REQUEJO 21 ZAMORA ZAMORA UUII RNE 

CODIGO  DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA TIPO RTVE 

MENOR-UUII Plaza. Miranda, número 22, Planta 1 MAO BALEARES UUII TVE 

U.ITGOMERA LOS DESCUBRIDORES,S/N   BAJA 
SAN SEBASTIAN DE LA 

GOMERA 
STA.C.TENERIFE TIC 

U.ITVEHIERRO SAN FRANCISCO,9   BAJA;9   BAJA VALVERDE STA.C.TENERIFE TIC 

TENP PLAZA DE LA CONSTITUCION 4 
SANTA CRUZ DE LA 

PALMA 
TENERIFE UUII RNE 

CERNENOBLEJAS DOSBARRIOS,S/N   BAJA;S/N   BAJA NOBLEJAS TOLEDO TIC 
ELPALM PARTIDA LLONGA,S/N BAJO El Palmar VALENCIA OTRO 

 

(*) Esta relación podrá variar ligeramente en caso de producirse traslados de sedes. 
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11.2 Anexo 2.1: Inventario Equipamiento LAN y WiFi a mantener 

 

FABRI- 
CANTE 

PART 
NUMBER 

MODELO S/N LOCALIZACIÓN 
NIVEL REQUERIDO 
MANTENIMIENTO 

CRÍTICO (S/N) 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ004 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ00R MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ00M MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ00F MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN70H340HD MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN70H340G1 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H34015 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H3409S MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H34066 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H340FJ MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H3409J MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN70H340FX MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0D3 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH685A HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS CN78HLD018 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH685A HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS CN78HLD00W MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01K MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN77FZL06Q MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01F MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN74FZL02D MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01P MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN77FZL03Z MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01J MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN77FZL04M MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643G3 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F642LB MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643FM MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F642QF MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F642NX MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F6431V MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643KG MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643K5 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN74HZK01H MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 
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HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN74HZK005 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0HJ MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0H8 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN79H2Y015 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0DG MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0GR MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF126 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0YB MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0T4 MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0R7 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0XC MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF10N MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF11H MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0XV MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340MR MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340NB MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340H0 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340NY MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN84H2Y024 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN84H2Y06G MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN85HZK01C MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN85HZK00L MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644YS MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640DF MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F64367 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640G3 MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644WL MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F64349 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644WM MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644VV MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644Y5 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640DL MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F64388 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640TG MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN85HZJ00T MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN85HZJ03X MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 
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HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC00F MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC00M MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC002 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC021 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   Aruba 7220 (RW) Controller  BB0002637 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   Aruba 7220 (RW) Controller  BB0003298 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
LIC-RFP-512 Aruba Cntrlr RFProtect 512 AP Lic 
E-LTU 

L0000769242 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
LIC-512-AP Aruba Cntrlr 512 AP Capacity Lic E-
LTU  

L0000769243 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
LIC-PEFNG-512 Aruba Cntrlr PEF 512 AP 
License E-LTU  

L0000769257 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-
LTU  

C0000008202 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-
LTU  

C0000008203 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   Aruba ClearPass Gst 500 EP Lic E-LTU  C0000008201 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU  W0000036172 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU  1867755 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN86HLC00L MADRID-TOR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN86HLC045 MADRID-TOR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   SANCUGAT 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   SANCUGAT 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   MADRID-COR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   MADRID-COR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN7AHKW0RV MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN7AHKW0NB MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM912H MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92L5 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM915B MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90NX MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92GN MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92LD MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90NL MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92GF MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92B2 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM9106 MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92CK MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90F5 MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN77GM94SN MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90C5 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92KG MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92B7 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM906X MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM918C MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90F7 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90BY MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3PM LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3MK LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CM TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3NX LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3QJ LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3QX LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3LN LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3QL LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3R2 LASPALMAS - N 
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ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3Q4 LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C0 VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CH VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3BV VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS39C VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C3 TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CG VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS398 VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CQ VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CC VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GC ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3R9 LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DV CEUTA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3D1 MELILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS35T TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G6 MADRID-COR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DN CEUTA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3D7 TENERIFE-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DW TENERIFE-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DM TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DC TENERIFE-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3BW MELILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DZ TENERIFE-R - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP086 MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0XH MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP04J MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0HK MADRID-CPM - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP06R MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0BV MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0L7 MADRID-CPM - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0B6 MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0HT MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY75HKP04X MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP059 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0ST MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP07Y MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP02F MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP087 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP06T MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY77HKP0HH MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP081 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP031 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP025 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0B8 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0BK MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0L6 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0B9 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0WH MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY75HKP0P4 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY77HKP0K7 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP02Z MADRID-EPR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM151 MADRID-CPM - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM0RZ MADRID-CPM - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM46T MADRID-EPR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM1SC MADRID-CPM - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM0Y1 MADRID-EPR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable CN77FRN4Q9 MADRID-ECR - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H03M MADRID-EPR - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H052 MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H04J MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H055 MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H03S MADRID-EPR - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H02M MADRID-EPR - N 
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HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H02P MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H02Q MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L1M6 MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L146 MADRID-CPM - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L13X MADRID-CPM - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L141 MADRID-ECR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN78G6L0JJ MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L1LS MADRID-CPM - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L13H MADRID-ECR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G623JT MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62480 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G624BG MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6227Q MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G620T5 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62258 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62384 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G624BC MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G621JZ MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6235P MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G620Q4 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62621 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6257F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F356 MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48P MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36V MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36Q MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4D6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48M MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36C MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3D4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36Z MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78GNP2Z5 MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F41W MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3CW MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5VQ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5VP MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3R2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3QW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F34X MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36L MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F454 MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36M MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3N1 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX27L MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX3XG MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX3Z9 MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX3WF MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX2CS MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX454 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX410 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F357 MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX48F MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX2P8 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX44N MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4L9 MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG04N MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4DX MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG04M MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36K MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG01G MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG01P MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG01N MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG04F MADRID-EPR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN78HKZ13S MADRID-EPR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN78HKZ13M MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78GNP2Z MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0NN MADRID-EPR - N 
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ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0JW MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW05X MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0JR MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW06M MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0DJ MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0GX MADRID-CPM - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW03K MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW06L MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0NL MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW064 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW09S MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW038 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0JX MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0NQ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW07M MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX10R MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0JT MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0MF MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0JB MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX140 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0T5 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX04P MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0LK MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX01Q MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14D MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0XJ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0WY MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX158 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX11Q MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0SZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX085 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0RV MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX079 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX087 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX01Y MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX11G MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0PV MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX065 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0G2 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0D4 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0CN MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX06R MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX03G MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0HF MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX13X MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0LY MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14G MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX13K MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0WZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0NF MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0Y2 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX045 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX15S MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0WP MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14B MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0Q0 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX066 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0LD MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0MT MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0D6 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX01X MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX07Z MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0SY MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX05R MADRID-ECR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN87HKZ10X MADRID-EPR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN87HKZ14J MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV31F MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV16M MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV2YY MADRID-CPM - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV1DM MADRID-EPR - N 
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ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV2J9 MADRID-CPM - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0BY MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0T9 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0W9 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SB MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ096 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0NV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0TD MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SN MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0WV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0WR MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0TH MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SQ MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0TV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0W5 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ09F MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ09X MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0G4 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0G8 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0DT MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0CK MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0DS MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0PJ MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0CR MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SC MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0B3 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0G2 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ099 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1QJ MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ10F MADRID-CPM - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ15G MADRID-CPM - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ10W MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1BQ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ151 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1KT MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1LD MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1PZ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1F8 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1LG MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ15S MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ120 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ10V MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ14M MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1GM MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1P8 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ12M MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ130 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ14T MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0VS MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1KS MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1MB MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1NJ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1LJ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ15L MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1P2 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW016 MADRID-CPM - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW046 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0GB MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0K9 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0L5 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP1CF MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP18D MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP1CG MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP186 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP2JS MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP2JY MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP2K8 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3GV MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3HG MADRID-EPR - N 
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HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3HL MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3HP MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3H2 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3H8 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP35B MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP35C MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP35R MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FCXN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDRR MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDSR MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDT1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDST MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDVN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDVW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDV6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWS MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWY MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDW2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDXB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDXN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDXL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDX5 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDYF MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDYJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD4N MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD43 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD45 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD81 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFBL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFG7 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFQ1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF1Z MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF2G MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFXF MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF39 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF6J MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF65 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGCN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGC1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGF3 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGPR MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGPX MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGBJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQT MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQ6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQ4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQ8 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGRB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGVD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG0F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG1T MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG1X MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG16 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG15 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG49 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG2F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG59 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG7P MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG9G MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG9R MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG9Q MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHF7 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHF9 MADRID-EPR - N 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

119 
 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHCC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHH4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJF MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJT MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJS MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHKD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK0 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJ6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHKW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK8 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHLG MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHLW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK9 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHLZ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHL6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHL5 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHVC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHVK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHVV MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHV2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHV3 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH1S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH40 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHPV MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH9M MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH9N MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH97 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJCN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJD0 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJGM MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJG6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJQ2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJQ4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJRB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJTK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJT7 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ0J MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ0K MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ0X MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ3B MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ3C MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ3Y MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ4F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ46 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ7Q MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ7R MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8H MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8K MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8L MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8P MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ9D MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ96 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6BB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6B9 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6D5 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6H2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6QW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6RM MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6R3 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6VC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6VK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SG MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SQ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6T0 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F69S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F7G6 MADRID-EPR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F9KS MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F9WJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F9YB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85GMC19S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85GMC6XH MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FBH8 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FB84 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FB96 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FCLN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FCSS MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZS MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZL MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60T MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YT MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z9 MADRID-ECR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZH MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZG MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YB MADRID-ECR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z6 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60Z MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60V MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60S MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60W MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60Y MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZX MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5QM MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS616 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZD MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VK ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS615 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VV ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5MZ SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5T3 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V7 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VC ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V8 ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VR MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VQ MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V6 TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5MW MALLORCA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ST MALLORCA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Q5 SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5PW SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5P3 SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5SP SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5SG SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z4 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z7 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Y1 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YN MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5WL MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YV MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Q3 SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z3 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YM MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5W2 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584468 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584566 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584568 VITORIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584446 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584507 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584177 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584335 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0583160 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584456 VITORIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584453 VITORIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584414 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584251 BILBAO - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584510 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584449 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584396 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584352 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589445 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584564 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584450 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584181 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584344 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584227 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584428 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584343 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584436 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584419 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584221 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584432 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584325 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584353 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584479 CACERES - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584502 MERIDA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584532 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584499 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584359 ACORUÑA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584403 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584339 MERIDA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584361 CACERES - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584602 CACERES - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584559 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584570 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584518 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584557 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584523 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584567 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584526 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584521 ACORUÑA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584549 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584183 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584418 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584191 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584465 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584455 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584222 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584438 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584425 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584437 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589441 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584462 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589446 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584488 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584553 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584556 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584562 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584412 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584538 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584519 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584572 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584541 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584582 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584588 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584448 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584460 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584569 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584571 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584395 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584565 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584489 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584685 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584683 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584663 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584669 MADRID-ECR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584665 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584522 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584364 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584469 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584223 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584417 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584495 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584298 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584316 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584317 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584630 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584346 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584617 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584634 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584163 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0583966 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584497 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584493 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0318278 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0318280 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225475 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225452 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225418 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225471 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225470 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225466 GERONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225477 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225330 GERONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225463 GERONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033396 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033424 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033426 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033454 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033455 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033456 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033457 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033460 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033464 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033465 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033467 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033469 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033484 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033487 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033492 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033493 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033497 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033498 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033507 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033508 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033510 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033511 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033515 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033516 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033517 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033518 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033519 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033520 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033521 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033524 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033526 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033527 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033528 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033542 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033543 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033544 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033555 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033556 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033560 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033563 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033564 MADRID-ECR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033565 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033566 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033567 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033568 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033569 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033570 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033571 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033573 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033575 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033576 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033579 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033580 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033581 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033584 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033586 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033587 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033588 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033589 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033590 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033593 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033594 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033595 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033597 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033598 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033599 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033601 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033606 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033607 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033614 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033616 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033623 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033624 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033626 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033628 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033630 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033635 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033636 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033637 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033638 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033639 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033640 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033641 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033642 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033643 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033646 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033647 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033648 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033650 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033651 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033652 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033656 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033657 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033658 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033659 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033663 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033664 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033665 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033666 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033668 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033670 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033673 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033676 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033677 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033679 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033680 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033681 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033682 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033683 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033684 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033685 SANCUGAT - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033686 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033687 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033688 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033689 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033690 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033691 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033697 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033698 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033702 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033703 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033704 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033707 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033709 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033719 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033723 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033724 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033727 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033738 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033739 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033745 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033746 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033747 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033748 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033751 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033754 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033755 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033759 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033760 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033762 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033766 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033768 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033770 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033775 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033778 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033779 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033786 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033787 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033790 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033795 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033798 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033801 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033804 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033806 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033817 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033822 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033824 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033827 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033828 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033836 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033837 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033838 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033840 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033841 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033842 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033846 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033847 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033849 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033851 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033853 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033854 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033855 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033858 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033859 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033860 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033861 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033862 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033868 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033884 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033889 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033907 MADRID-ECR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033910 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033916 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033922 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033928 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0185888 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584430 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584445 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584213 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584224 ACORUÑA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584483 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584421 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584461 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584598 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584330 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589451 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584180 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584340 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584584 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584524 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584590 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584146 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584647 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584246 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584680 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584687 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584643 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584156 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584678 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584478 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584345 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584190 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584422 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584454 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584184 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584441 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584426 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225467 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033888 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0699828 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0691925 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0185891 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0699703 ACORUÑA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0450530 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0450512 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0450553 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235541 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235583 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235588 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235590 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235611 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235628 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235644 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235647 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235655 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235657 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235659 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235660 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235663 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235687 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235719 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235735 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235738 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236748 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236754 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236774 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236778 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236786 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236787 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236790 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236791 MADRID-IORTV - N 
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ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236797 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237000 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237095 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237102 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237103 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237107 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237110 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237117 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237141 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237150 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237154 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237601 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237609 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237663 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237664 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237668 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237670 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237672 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237774 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237789 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237876 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713937 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713938 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713945 MURCIA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713933 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713936 BILBAO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0714031 ASTURIAS - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713983 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713949 CANTABRIA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713940 PAMPLONA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713926 MADRID-COR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713919 MERIDA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713942 MERIDA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713921 LOGROÑO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713923 LOGROÑO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713939 SANTIAGO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713941 ACORUÑA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713931 MADRID-COR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM917M MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90NK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92FY MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM9074 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DR MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C1 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C9 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3FC MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3FY MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3FX MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GF MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3J3 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G0 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HK MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HH MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DL MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GR MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HD MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DP MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HT MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3JS MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GW MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HR MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3H5 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3JG MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HJ MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3J9 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3F4 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3J6 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G5 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GM MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G2 MADRID-ALMACEN - N 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

127 
 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM23F MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable CN77FRN4HG MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C66R MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRC MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRM MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRB MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBGC MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C0GG MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C61J MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C2N2 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRX MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C618 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C619 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBDV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C66S MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C606 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C61C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C5ZX MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L144 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62285 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6228G MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G621QZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F0GN MADRID-COR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3NG MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49L MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48K MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F42J MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F365 MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49R MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4DF MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35Y MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4BX MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48R MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3DC MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3CT MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F34B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F31H MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3R4 MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F1YQ MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49F MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35T MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4L3 MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F42S MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36T MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3DD MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35P MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49V MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RT MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3QN MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36X MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3DF MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RD MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F34K MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3CR MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35R MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36H MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4L2 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4D9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3BB MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F0FB MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3FFJJ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F456 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35B MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35V MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49D MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5X1 MADRID-ALMACEN - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F31S MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RQ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3QV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5VG MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3SD MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F368 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5V9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48V MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48L MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35K MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35N MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35H MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP282 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP20J MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP27X MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP27Y MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP294 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP27T MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW04T MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW04Y MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0B8 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX04V MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX12F MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0G7 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX152 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0G6 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14R MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX060 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX043 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0BG MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX19L MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX06B MADRID-ALMACEN - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable CN86FHH0TX MADRID-ALMACEN - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable CN86FHH0SS MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV134 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV21C MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV18K MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820ZH MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820L0 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K821MK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K821B9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8207H MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820KY MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820YV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820NS MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8211C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K822FW MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8212W MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820SK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8207Q MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820NM MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F2J6 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F4G7 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F4T4 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F0TL MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F2JV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F099 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F09B MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F5C5 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F06P MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F6JQ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F29L MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F32Y MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0P9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0ST MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1MW MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1R0 MADRID-ALMACEN - N 
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HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0D4 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1F3 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SW MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1QX MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ111 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1GZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0X9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1JZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1QZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1H7 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1CG MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0K3 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   LASPALMAS - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

130 
 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable     - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable     - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 
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ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 
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ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 
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ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-COR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 
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ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V6 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5RD MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5SQ MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584178 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584393 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CNBVHMV3YZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 
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HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 
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HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

  MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

  MADRID-ALMACEN - N 

FABRI- 
CANTE 

PART 
NUMBER 

MODELO S/N LOCALIZACIÓN 
NIVEL REQUERIDO 
MANTENIMIENTO 

CRÍTICO (S/N) 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ004 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ00R MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ00M MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN7BHZJ00F MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN70H340HD MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN70H340G1 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H34015 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H3409S MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H34066 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H340FJ MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN79H3409J MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN70H340FX MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0D3 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH685A HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS CN78HLD018 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH685A HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS CN78HLD00W MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01K MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN77FZL06Q MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01F MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN74FZL02D MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01P MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN77FZL03Z MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN7AHLC01J MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch CN77FZL04M MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643G3 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F642LB MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643FM MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F642QF MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F642NX MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F6431V MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643KG MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN75F643K5 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN74HZK01H MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN74HZK005 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 
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HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0HJ MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0H8 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN79H2Y015 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0DG MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN78H2Y0GR MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF126 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0YB MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0T4 MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0R7 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0XC MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF10N MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF11H MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray CN83FDF0XV MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340MR MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340NB MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340H0 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray CN85H340NY MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN84H2Y024 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Mod CN84H2Y06G MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN85HZK01C MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module CN85HZK00L MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644YS MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640DF MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F64367 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640G3 MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644WL MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F64349 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644WM MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644VV MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F644Y5 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640DL MADRID-ECR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F64388 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply CN84F640TG MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN85HZJ00T MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH404A HPE 5950 4-slot Switch CN85HZJ03X MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC00F MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 
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HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC00M MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC002 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN88HLC021 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   Aruba 7220 (RW) Controller  BB0002637 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   Aruba 7220 (RW) Controller  BB0003298 MADRID-CPM 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
LIC-RFP-512 Aruba Cntrlr RFProtect 512 AP Lic 
E-LTU 

L0000769242 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
LIC-512-AP Aruba Cntrlr 512 AP Capacity Lic E-
LTU  

L0000769243 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
LIC-PEFNG-512 Aruba Cntrlr PEF 512 AP 
License E-LTU  

L0000769257 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-
LTU  

C0000008202 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   
CP-VA-5K. Aruba ClearPass 5K Virtual App E-
LTU  

C0000008203 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   Aruba ClearPass Gst 500 EP Lic E-LTU  C0000008201 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU  W0000036172 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA   AW-500 Aruba AirWave 500 Device Lic E-LTU  1867755 MADRID-EPR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN86HLC00L MADRID-TOR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS CN86HLC045 MADRID-TOR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   SANCUGAT 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   SANCUGAT 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   MADRID-COR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

HPE JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS   MADRID-COR 
Partner Branded Support 

Sustitución 4 h. 
S 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN7AHKW0RV MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN7AHKW0NB MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM912H MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92L5 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM915B MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90NX MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92GN MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92LD MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90NL MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92GF MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92B2 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM9106 MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92CK MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90F5 MADRID-CPM - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN77GM94SN MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90C5 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92KG MADRID-EPR - N 
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HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92B7 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM906X MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM918C MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90F7 MADRID-EPR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90BY MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3PM LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3MK LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CM TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3NX LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3QJ LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3QX LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3LN LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3QL LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3R2 LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3Q4 LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C0 VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CH VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3BV VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS39C VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C3 TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CG VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS398 VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CQ VALENCIA-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3CC VALENCIA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GC ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3R9 LASPALMAS - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DV CEUTA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3D1 MELILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS35T TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G6 MADRID-COR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DN CEUTA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3D7 TENERIFE-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DW TENERIFE-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DM TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DC TENERIFE-R - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3BW MELILLA - N 
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ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DZ TENERIFE-R - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP086 MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0XH MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP04J MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0HK MADRID-CPM - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP06R MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0BV MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0L7 MADRID-CPM - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0B6 MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY76HKP0HT MADRID-EPR - N 

HPE JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX MY75HKP04X MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP059 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0ST MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP07Y MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP02F MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP087 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP06T MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY77HKP0HH MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP081 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP031 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP025 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0B8 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0BK MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0L6 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0B9 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY76HKP0WH MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY75HKP0P4 MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY77HKP0K7 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY78HKP02Z MADRID-EPR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM151 MADRID-CPM - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM0RZ MADRID-CPM - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM46T MADRID-EPR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM1SC MADRID-CPM - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM0Y1 MADRID-EPR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable CN77FRN4Q9 MADRID-ECR - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H03M MADRID-EPR - N 
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HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H052 MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H04J MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H055 MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H03S MADRID-EPR - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H02M MADRID-EPR - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H02P MADRID-CPM - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

MY79J2H02Q MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L1M6 MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L146 MADRID-CPM - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L13X MADRID-CPM - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L141 MADRID-ECR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN78G6L0JJ MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L1LS MADRID-CPM - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L13H MADRID-ECR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G623JT MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62480 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G624BG MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6227Q MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G620T5 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62258 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62384 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G624BC MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G621JZ MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6235P MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G620Q4 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62621 MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6257F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F356 MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48P MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36V MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36Q MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4D6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48M MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36C MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3D4 MADRID-EPR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36Z MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78GNP2Z5 MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F41W MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3CW MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5VQ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5VP MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3R2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3QW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F34X MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36L MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F454 MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36M MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3N1 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX27L MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX3XG MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX3Z9 MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX3WF MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX2CS MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX454 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX410 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F357 MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX48F MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX2P8 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN79HKX44N MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4L9 MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG04N MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4DX MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG04M MADRID-CPM - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36K MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG01G MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG01P MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG01N MADRID-EPR - N 

HPE JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable CN70FHG04F MADRID-EPR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN78HKZ13S MADRID-EPR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN78HKZ13M MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78GNP2Z MADRID-EPR - N 
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ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0NN MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0JW MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW05X MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0JR MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW06M MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0DJ MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0GX MADRID-CPM - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW03K MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW06L MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0NL MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW064 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW09S MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW038 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0JX MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0NQ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW07M MADRID-CPM - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX10R MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0JT MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0MF MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0JB MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX140 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0T5 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX04P MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0LK MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX01Q MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14D MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0XJ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0WY MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX158 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX11Q MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0SZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX085 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0RV MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX079 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX087 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX01Y MADRID-EPR - N 
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ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX11G MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0PV MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX065 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0G2 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0D4 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0CN MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX06R MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX03G MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0HF MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX13X MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0LY MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14G MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX13K MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0WZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0NF MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0Y2 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX045 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX15S MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0WP MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14B MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0Q0 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX066 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0LD MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0MT MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0D6 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX01X MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX07Z MADRID-ECR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0SY MADRID-EPR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX05R MADRID-ECR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN87HKZ10X MADRID-EPR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch CN87HKZ14J MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV31F MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV16M MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV2YY MADRID-CPM - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV1DM MADRID-EPR - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV2J9 MADRID-CPM - N 
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HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0BY MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0T9 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0W9 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SB MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ096 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0NV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0TD MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SN MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0WV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0WR MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0TH MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SQ MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0TV MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0W5 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ09F MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ09X MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0G4 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0G8 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0DT MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0CK MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0DS MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0PJ MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0CR MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SC MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0B3 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0G2 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ099 MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1QJ MADRID-ECR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ10F MADRID-CPM - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ15G MADRID-CPM - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ10W MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1BQ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ151 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1KT MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1LD MADRID-EPR - N 
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HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1PZ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1F8 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1LG MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ15S MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ120 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ10V MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ14M MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1GM MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1P8 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ12M MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ130 MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ14T MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0VS MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1KS MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1MB MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1NJ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1LJ MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ15L MADRID-EPR - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1P2 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW016 MADRID-CPM - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW046 MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0GB MADRID-ECR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0K9 MADRID-EPR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0L5 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP1CF MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP18D MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP1CG MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP186 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP2JS MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP2JY MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP2K8 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3GV MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3HG MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3HL MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3HP MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3H2 MADRID-EPR - N 
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HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP3H8 MADRID-CPM - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP35B MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP35C MADRID-EPR - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY85HKP35R MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FCXN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDRR MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDSR MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDT1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDST MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDVN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDVW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDV6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWS MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWY MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDW2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDWL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDXB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDXN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDXL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDX5 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDYF MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FDYJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD4N MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD43 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD45 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FD81 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFBL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFG7 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFQ1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF1Z MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF2G MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FFXF MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF39 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF6J MADRID-EPR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FF65 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGCN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGC1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGF3 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGPR MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGPX MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGBJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQT MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQ6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQ4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGQ8 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGRB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FGVD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG0F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG1T MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG1X MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG16 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG15 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG49 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG2F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG59 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG7P MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG9G MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG9R MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FG9Q MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHF7 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHF9 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHCC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHH4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJF MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJL MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJT MADRID-EPR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJS MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHKD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK0 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHJ6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHKW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK1 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK8 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHLG MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHLW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHK9 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHLZ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHL6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHL5 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHVC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHVK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHVV MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHV2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHV3 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH1S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH40 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FHPV MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH9M MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH9N MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FH97 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJCN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJD0 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJGM MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJG6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJQ2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJQ4 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJRB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJTK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJT7 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ0J MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ0K MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ0X MADRID-EPR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ3B MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ3C MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ3Y MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ4F MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ46 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ7Q MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ7R MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8H MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8K MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8L MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ8P MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ9D MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FJ96 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6BB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6B9 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6D5 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6H2 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6QW MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6RM MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6R3 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6VC MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6VK MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SD MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SG MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6SQ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F6T0 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F69S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F7G6 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F9KS MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F9WJ MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3F9YB MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85GMC19S MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85GMC6XH MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FBH8 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FB84 MADRID-EPR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FB96 MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FCLN MADRID-EPR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN85J3FCSS MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZS MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZL MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60T MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YT MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z9 MADRID-ECR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZH MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZG MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YB MADRID-ECR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z6 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60Z MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60V MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60S MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60W MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS60Y MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZX MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5QM MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS616 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ZD MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VK ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS615 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VV ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5MZ SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5T3 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V7 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VC ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V8 ZARAGOZA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VR MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VQ MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V6 TENERIFE-T - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5MW MALLORCA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5ST MALLORCA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Q5 SEVILLA - N 
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ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5PW SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5P3 SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5SP SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5SG SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z4 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z7 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Y1 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YN MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5WL MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YV MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5VZ MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Q3 SEVILLA - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5Z3 MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5YM MADRID-EPR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5W2 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584468 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584566 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584568 VITORIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584446 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584507 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584177 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584335 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0583160 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584456 VITORIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584453 VITORIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584414 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584251 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584510 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584449 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584396 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584352 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589445 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584564 BILBAO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584450 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584181 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584344 MADRID-TOR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584227 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584428 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584343 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584436 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584419 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584221 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584432 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584325 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584353 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584479 CACERES - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584502 MERIDA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584532 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584499 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584359 ACORUÑA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584403 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584339 MERIDA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584361 CACERES - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584602 CACERES - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584559 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584570 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584518 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584557 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584523 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584567 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584526 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584521 ACORUÑA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584549 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584183 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584418 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584191 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584465 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584455 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584222 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584438 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584425 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584437 MADRID-TOR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589441 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584462 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589446 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584488 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584553 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584556 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584562 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584412 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584538 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584519 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584572 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584541 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584582 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584588 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584448 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584460 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584569 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584571 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584395 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584565 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584489 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584685 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584683 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584663 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584669 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584665 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584522 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584364 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584469 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584223 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584417 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584495 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584298 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584316 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584317 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584630 MADRID-TOR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584346 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584617 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584634 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584163 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0583966 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584497 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584493 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0318278 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0318280 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225475 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225452 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225418 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225471 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225470 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225466 GERONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225477 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225330 GERONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225463 GERONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033396 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033424 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033426 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033454 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033455 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033456 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033457 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033460 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033464 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033465 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033467 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033469 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033484 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033487 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033492 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033493 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033497 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033498 MADRID-EPR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033507 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033508 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033510 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033511 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033515 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033516 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033517 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033518 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033519 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033520 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033521 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033524 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033526 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033527 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033528 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033542 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033543 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033544 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033555 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033556 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033560 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033563 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033564 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033565 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033566 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033567 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033568 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033569 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033570 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033571 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033573 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033575 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033576 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033579 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033580 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033581 MADRID-TOR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033584 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033586 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033587 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033588 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033589 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033590 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033593 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033594 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033595 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033597 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033598 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033599 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033601 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033606 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033607 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033614 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033616 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033623 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033624 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033626 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033628 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033630 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033635 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033636 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033637 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033638 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033639 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033640 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033641 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033642 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033643 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033646 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033647 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033648 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033650 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033651 MADRID-EPR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033652 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033656 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033657 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033658 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033659 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033663 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033664 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033665 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033666 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033668 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033670 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033673 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033676 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033677 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033679 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033680 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033681 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033682 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033683 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033684 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033685 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033686 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033687 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033688 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033689 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033690 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033691 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033697 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033698 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033702 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033703 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033704 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033707 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033709 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033719 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033723 ROCBORONAT - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033724 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033727 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033738 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033739 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033745 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033746 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033747 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033748 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033751 ADISAR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033754 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033755 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033759 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033760 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033762 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033766 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033768 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033770 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033775 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033778 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033779 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033786 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033787 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033790 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033795 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033798 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033801 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033804 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033806 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033817 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033822 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033824 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033827 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033828 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033836 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033837 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033838 MADRID-EPR - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033840 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033841 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033842 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033846 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033847 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033849 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033851 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033853 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033854 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033855 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033858 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033859 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033860 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033861 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033862 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033868 ROCBORONAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033884 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033889 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033907 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033910 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033916 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033922 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033928 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0185888 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584430 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584445 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584213 SANTIAGO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584224 ACORUÑA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584483 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584421 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584461 LOGROÑO - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584598 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584330 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0589451 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584180 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584340 SANCUGAT - N 
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ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584584 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584524 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584590 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584146 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584647 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584246 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584680 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584687 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584643 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584156 CANTABRIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584678 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584478 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584345 PAMPLONA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584190 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584422 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584454 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584184 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584441 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584426 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0225467 SANCUGAT - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0033888 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0699828 ASTURIAS - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0691925 MURCIA - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0185891 MADRID-COR - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0699703 ACORUÑA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0450530 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0450512 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0450553 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235541 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235583 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235588 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235590 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235611 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235628 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235644 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235647 SANCUGAT - N 
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ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235655 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235657 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235659 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235660 MADRID-EPR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235663 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235687 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235719 SANCUGAT - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235735 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0235738 MADRID-ECR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236748 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236754 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236774 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236778 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236786 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236787 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236790 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236791 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0236797 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237000 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237095 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237102 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237103 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237107 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237110 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237117 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237141 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237150 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237154 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237601 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237609 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237663 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237664 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237668 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237670 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237672 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237774 MADRID-IORTV - N 
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ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237789 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0237876 MADRID-IORTV - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713937 MADRID-TOR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713938 VALLADOLID-T - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713945 MURCIA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713933 TOLEDO-T - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713936 BILBAO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0714031 ASTURIAS - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713983 VALLADOLID-R - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713949 CANTABRIA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713940 PAMPLONA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713926 MADRID-COR - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713919 MERIDA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713942 MERIDA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713921 LOGROÑO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713923 LOGROÑO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713939 SANTIAGO - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713941 ACORUÑA - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CT0713931 MADRID-COR - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM917M MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM90NK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM92FY MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver CN78GM9074 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DR MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C1 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3C9 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3FC MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3FY MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3FX MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GF MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3J3 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G0 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HK MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HH MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DL MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GR MADRID-ALMACEN - N 
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ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HD MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3DP MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HT MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3JS MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GW MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HR MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3H5 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3JG MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3HJ MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3J9 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3F4 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3J6 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G5 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3GM MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CND8JSS3G2 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN78FRM23F MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable CN77FRN4HG MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C66R MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRC MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRM MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRB MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBGC MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C0GG MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C61J MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C2N2 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBRX MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C618 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C619 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN73G2CBDV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C66S MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C606 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C61C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN74G2C5ZX MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver CN77G6L144 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G62285 MADRID-ALMACEN - N 
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ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G6228G MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN70G621QZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F0GN MADRID-COR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3NG MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49L MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48K MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F42J MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F365 MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49R MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4DF MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35Y MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4BX MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48R MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3DC MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3CT MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F34B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F31H MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3R4 MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F1YQ MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49F MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36B MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35T MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4L3 MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F42S MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36T MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3DD MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35P MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49V MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RT MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3QN MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36X MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3DF MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RD MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F34K MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48B MADRID-TOR - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3CR MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35R MADRID-TOR - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F36H MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4L2 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F4D9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3BB MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F0FB MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3FFJJ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F456 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35B MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35V MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F49D MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5X1 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F31S MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RQ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3QV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5VG MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3SD MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F368 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN77J3F5V9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48V MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48L MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F48C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35K MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35N MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F3RK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN78J3F35H MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP282 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP20J MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP27X MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP27Y MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP294 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR MY83HKP27T MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW04T MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW04Y MADRID-ALMACEN - N 
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ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0B8 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX04V MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX12F MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0G7 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX152 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0G6 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX14R MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX060 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX043 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX0BG MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX19L MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKX06B MADRID-ALMACEN - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable CN86FHH0TX MADRID-ALMACEN - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable CN86FHH0SS MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV134 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV21C MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver CN87KBV18K MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820ZH MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820L0 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K821MK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K821B9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8207H MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820KY MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820YV MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820NS MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8211C MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K822FW MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8212W MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820SK MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K8207Q MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver CN82K820NM MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F2J6 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F4G7 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F4T4 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F0TL MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F2JV MADRID-ALMACEN - N 
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HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F099 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F09B MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F5C5 MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F06P MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F6JQ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F29L MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver CN84J3F32Y MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0P9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0ST MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1MW MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1R0 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0D4 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1F3 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0SW MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1QX MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ111 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1GZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ0X9 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1JZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1QZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1H7 MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable CN86KBZ1CG MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch CN87HKW0K3 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   LASPALMAS - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 
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HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 
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HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 
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HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   LASPALMAS - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   ROCBORONAT - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable     - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   SANCUGAT - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver     - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable     - N 

HPE JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable     - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 
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ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 
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ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   LASPALMAS - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 
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ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   ROCBORONAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   SANCUGAT - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 
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ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 
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ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-COR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-EPR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 
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HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 
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ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 
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HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-COR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-TOR - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5V6 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5RD MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JX936A Aruba AP-305  CNDLJSS5SQ MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584178 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JW164A Aruba AP-205  CM0584393 MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JW174A Aruba AP-225 CNBVHMV3YZ MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 
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HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 
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HPE JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

HPE J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

ARUBA JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch   MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

  MADRID-ALMACEN - N 

HPE JL286A 
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM 
Transceiver 

  MADRID-ALMACEN - N 

Esta relación podrá variar ligeramente por la evolución natural de la red. 
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11.3 Anexo 2.2: Relación equipos LAN/WiFi a suministrar  

 

Suministro Equipos LAN / 
WIFI 

  Cantidad Anual 

Referencia Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Switch HPE 5950 4-slot             

JH404A HPE 5950 4-slot Switch 2         

JH404A Instalación y puesta en marcha 2         

JH404A  Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante 2         

JH186A HPE 5930 4-slot F(prt) B(pwr) Fan Tray 4         

JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply 4         

JH180A HPE 5930 24p SFP+ and 2p QSFP+ Module 2         

JL437A HPE X130 10G SFP+ LC SR DC Transceiver 40         

JL439A HPE X130 10G SFP+ LC LR DC Transceiver 8         

JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver           

JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver           

JH405A HPE 5950 16-port QSFP+ Module 2         

JL286A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver 4         

JG661A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver           

JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver 12         

JH182A HPE 5930 24p 10GBASE-T/2p MSec QSFP+ Module           

Switch HPE 5940 48p 10GBT / 6p 100G           

JH685A HPE 5940 48p 10GBT/6p 100G 2 F PS   2       

JH685A Instalación y puesta en marcha   2       

JH685A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante   2       

Switch HPE 5900AF 48GBT           

JG510A HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch     1 1 1 

JG510A Instalación y puesta en marcha     1 1 1 

JG510A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante     1 1 1 

JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply     1 1 1 

JC683A HPE 58x0AF Frt(prt) Bck(pwr) Fan Tray     1 1 1 

JL437A HPE X130 10G SFP+ LC SR DC Transceiver     1 1 1 

JL439A HPE X130 10G SFP+ LC LR DC Transceiver     1 1 1 

JG661A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver     1 1 1 

JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver     1 1 1 

JG326A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC Cable     1 1 1 

JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable     1 1 1 

JG328A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC Cable     1 1 1 

JL287A HPE X2A0 40G QSFP+ 7m AOC Cable     1 1 1 

Switch HPE 5940 48p 10G / 6p 100G            

JH684A HPE 5940 48p 10G/6p 100G 2 F PS     1 1 1 

JH684A Instalación y puesta en marcha     1 1 1 

JH684A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante     1 1 1 

Switch HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28            

JH390A HPE FF 5940 48SFP+ 6QSFP28 Switch     4     

JH390A Instalación y puesta en marcha     4     

JH390A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante PBS     4     

JG552A HPE X711 Frt(prt) Bck(pwr) HV Fan Tray     4     

JG553A HPE X711 Back(pwr) Frt(prt) HV Fan Tray     4     

JL437A HPE X130 10G SFP+ LC SR DC Transceiver     80     

JL439A HPE X130 10G SFP+ LC LR DC Transceiver     20     

JL275A HPE X150 100G QSFP28 LC LR4 10km SM Transceiver           

JH420A HPE X150 100G QSFP28 PSM4 500m SM Transceiver           

JD097C HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable           

JG081C HPE X240 10G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable           

JL290A HPE X2A0 10G SFP+ 7m AOC Cable           

JL272A HPE X240 100G QSFP28 3m DAC Cable           

JL273A HPE X240 100G QSFP28 5m DAC Cable           
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H2SF6E HPE 1Y FC 4H Exch 5940 Fixed 48G SVC for JH390A     4 4 4 

JC680A HPE 58x0AF 650W AC Power Supply     8     

JD089B HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver           

JD118B HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver           

JD119B HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver           

JG661A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver           

JL286A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM Transceiver           

JL251A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM Transceiver     24     

JD096C HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Cable           

JG327A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC Cable     12     

JG328A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC Cable     12     

Soporte Fabricante 5940 FC (reemplazo HW en 4h )           

H2SF6E HPE 1Y FC 4H Exch 5940 Fixed 48G SVC for JH390A     4     

Switch Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot            

JL075A Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Switch       4   

JL075A  Instalación y puesta en marcha       4   

JL075A  Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL085A Aruba X371 12VDC 250W Power Supply       8   

JL084A Aruba 3810M 4-port Stacking Module       4   

JL083A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module       4   

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver       4   

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver       4   

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver       20   

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

J9579A Aruba 3800/3810M 3m Stacking Cable       2   

Switch Aruba 3810M 24G 1-slot            

JL071A Aruba 3810M 24G 1-slot Switch   50       

JL071A  Instalación y puesta en marcha   50       

JL071A  Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL085A Aruba X371 12VDC 250W Power Supply   100       

JL084A Aruba 3810M 4-port Stacking Module   50       

JL083A Aruba 3810M/2930M 1QSFP+ 40G Module           

JL078A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module   50       

JL081A Aruba 3810M/2930M 4p smart rate POE+ Module           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver   50       

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver   40       

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver   100       

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

JH231A X142 40G QSFP+ MPO SR4 transceiver           

JH233A X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300m transceiver           

JL308A X142 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF 2-strand XCVR transceiver           

JH232A X142 40G QSFP+ LC LR4 SM transceiver           

JH234A HPE 242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable           

JH235A HPE 242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable           

JH236A HPE 242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable           

J9579A Aruba 3800/3810M 3m Stacking Cable   25       

Aruba 3810M 48G 1-slot Switch           

JL072A Aruba 3810M 48G 1-slot Switch           

JL072A Instalación y puesta en marcha           

JL072A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           
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JL085A Aruba X371 12VDC 250W Power Supply           

JL084A Aruba 3810M 4-port Stacking Module           

JL083A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable           

Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch           

JL073A Aruba 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch           

JL073A Instalación y puesta en marcha           

JL073A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL086A Aruba X372 54VDC 680W Power Supply           

JL084A Aruba 3810M 4-port Stacking Module           

JL083A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable           

Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch           

JL074A Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch           

JL074A Instalación y puesta en marcha           

JL074A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL086A Aruba X372 54VDC 680W Power Supply           

JL084A Aruba 3810M 4-port Stacking Module           

JL083A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable           

Switch - Aruba 8325-48Y8C FB 6 F 2 PS            

JL624A Aruba 8325-48Y8C FB 6 F 2 PS Bundle           

JL624A  Instalación y puesta en marcha           

JL624A  
Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante FC 
(reemplazo hardware 4 horas)           

JL483B Aruba X474 4-post Rack Kit           

JL563A Aruba 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver           

JL484A Aruba 25G SFP28 LC SR 100m MMF Transceiver           

JL485A Aruba 25G SFP28 LC eSR 400m MMF Transceiver           

JL486A Aruba 25G SFP28 LC LR 10km SMF Transceiver           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           
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JL309A Aruba 100G QSFP28 MPO SR4 100m 12-fiber MMF Transceiver           

JL310A Aruba 100G QSFP28 LC LR4 10km SMF 2-strand Transceiver           

JL308A Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF 2-strand Transceiver           

JH231A HPE X142 40G QSFP+ MPO SR4 Transceiver           

JH233A HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M Transceiver           

JH232A HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM Transceiver           

Switch Aruba 2930F PoE+           

JL256A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch 40 40 40 40 40 

JL256A Instalación y puesta en marcha 40 40 40 40 40 

JL256A  Mantenimiento correctivo periodo, sin soporte de fabricante           

J9150D HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 30 30 30 30 30 

J9151D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver 5 5 5 5 5 

J9153D HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver           

J4858D HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

J4859D HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable 5 5 5 5 5 

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable 20 20 20 20 20 

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable 10 10 10 10 10 

JL255A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch 24 24 24 24 24 

JL255A  Instalación y puesta en marcha 24 24 24 24 24 

JL255A  Mantenimiento correctivo periodo, sin soporte de fabricante           

J9150D HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 20 20 20 20 20 

J9151D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver 5 5 5 5 5 

J9153D HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver           

J4858D HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

J4859D HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable 20 20 20 20 20 

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable 5 5 5 5 5 

JL258A Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ Switch 8 8 8 8 8 

JL258A  Instalación y puesta en marcha 8 8 8 8 8 

JL258A  Mantenimiento correctivo periodo, sin soporte de fabricante           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver 8 8 8 8 8 

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF Transceiver           

J8177D Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver           

J9054D Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF Transceiver           

J9281D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable 4 4 4 4 4 

Switch Aruba 2930M PoE+           

JL320A Aruba 2930M 24G PoE+ with 1-slot Switch 5   5     

JL320A  Instalación y puesta en marcha 5   5     

JL320A  Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL086A Aruba X372 54VDC 680W Power Supply 10   10     

JL325A Aruba 2930 2-port Stacking Module 5   5     

JL083A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable 3   3     

J9150D HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 10   10     

J9151D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver           

J9153D HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver           

J4858D HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

J4859D HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           
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J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

JL322A Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch 5 5       

JL322A  Instalación y puesta en marcha 5 5       

JL322A  Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL086A Aruba X372 54VDC 680W Power Supply 10 10       

JL325A Aruba 2930 2-port Stacking Module 5 5       

JL083A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable 3 3       

J9150D HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver 10 10       

J9151D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

J4859D HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

Switch Aruba 2930F             

JL253A Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch           

JL253A Instalación y puesta en marcha           

JL253A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF Transceiver           

J8177D Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver           

J9054D Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF Transceiver           

J9281D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

JL254A Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch           

JL254A Instalación y puesta en marcha           

JL254A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9151D Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J4860D Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF Transceiver           

J8177D Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver           

J9054D Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF Transceiver           

J9281D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

Switch Aruba 2930M             

JL319A Aruba 2930M 24G 1-slot Switch           

JL319A Instalación y puesta en marcha           

JL319A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL085A Aruba X371 12VDC 250W Power Supply           

JL325A Aruba 2930 2-port Stacking Module           

JL083A Aruba 3810M/2930M 1QSFP+ 40G Module           

JL078A Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module           

JL081A Aruba 3810M/2930M 4p smart rate POE+ Module           

J9150D HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver           

J9151D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver           

J9153D HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver           

J4858D HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

J4859D HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           



  CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A., S.M.E.                         
 
 

187 
 

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

JH231A X142 40G QSFP+ MPO SR4 transceiver           

JH233A X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300m transceiver           

JL308A X142 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF 2-strand XCVR transceiver           

JH232A X142 40G QSFP+ LC LR4 SM transceiver           

JH234A HPE 242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable           

JH235A HPE 242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable           

JH236A HPE 242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable           

JL321A Aruba 2930M 48G 1-slot Switch           

JL321A Instalación y puesta en marcha           

JL321A Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante           

JL085A Aruba X371 12VDC 250W Power Supply           

J9150D Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver           

J9153D Aruba 10G SFP+ LC ER 40km SMF Transceiver           

J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver           

J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver           

J9150D HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver           

J9151D HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver           

J9153D HPE X132 10G SFP+ LC ER Transceiver           

J4858D HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

J4859D HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           

J4860D HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver           

J8177D HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver           

J9054D HPE X121 100M LC FX Transceiver           

J9281D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283D HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

J9735A Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable           

Componentes para switches (servicios ya incluidos en el switch)           

J4859C HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver           

J4858C HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver           

JD094B HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver           

JD093B HPE X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver           

JD092B HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver           

J9151A HPE X132 10G SFP+ LC LR Transceiver           

J9150A HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver           

JH678A HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX           

JH677A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM C-TRX           

JH680A HPE X140 40G QSFP+ LC LR4L 2km SM C-TRX           

JH697A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC C-Cable           

JH698A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3m DAC C-Cable           

JH699A HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m DAC C-Cable           

J9281B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable           

J9283B HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable           

JL087A Aruba X372 54VDC 1050W Power Supply (2 unidades para 2930M)           

J9734A Aruba 2920/2930M 0.5M Stacking Cable           

Wifi             

JW751A Aruba 7220 Mobility Controller with 4x 10GBase-X and 2x dual media  2         

JW657A PSU-350-AC 2         

JW088A SFP-SX 1000BASE-SX SFP 850nm LC Connector Pluggable GbE XCVR 4         

JW091A SFP-10GE-SR 4         

JW751A  Instalación y puesta en marcha 2         

JW751A  Mantenimiento correctivo periodo, incluye soporte de fabricante 2         

JW472AAE Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU           

JW472AAE  Soporte de fabricante en periodo           

JW473AAE Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU           

JW473AAE Soporte de fabricante en periodo           

JW474AAE Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP License E-LTU           
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JW474AAE  Soporte de fabricante en periodo           

JW546AAE 
Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-
LTU           

JW546AAE  Soporte de fabricante en periodo           

JW471AAE 
Aruba LIC-ENT Enterprise (LIC-AP LIC-PEF LIC-RFP and LIC-AW) Licence Bundle 
E-LTU 240 100 100 100 100 

JW471AAE  Soporte de fabricante en periodo 240 100 100 100 100 

JY791A Aruba MM-HW-1K Mobility Master 1000 AP HW Appliance           

H1L06A1#YAK Soporte de fabricante en periodo Aruba MM-HW-1K Mobility Master           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           

JW091A 
SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm Pluggable LC Connector 10GbE 
Transceiver           

H1L06A1#Y9X Soporte de fabricante en periodo SFP-10GE-SR           

JW092A 
SFP-10GE-LR 10GBASE-LR SFP+ 1310nm Pluggable LC Connector 10GbE 
Transceiver           

H1L06A1#Y9V Soporte de fabricante en periodo SFP-10GE-LR           

JY792A Aruba MM-HW-5K Mobility Master 5000 AP HW Appliance 2         

H1L06A1#YAL Soporte de fabricante en periodo Aruba MM-HW-5K Mobility Master 2         

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord 2         

JW091A 
SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm Pluggable LC Connector 10GbE 
Transceiver 2         

H1L06A1#Y9X Soporte de fabricante en periodo SFP-10GE-SR           

JW092A 
SFP-10GE-LR 10GBASE-LR SFP+ 1310nm Pluggable LC Connector 10GbE 
Transceiver 2         

H1L06A1#Y9V Soporte de fabricante en periodo SFP-10GE-LR           

JY793A Aruba MM-HW-10K Mobility Master 10000 AP HW Appliance           

H1L06A1#YAM Soporte de fabricante en periodo Aruba MM-HW-10K Mob Mstr           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           

JW091A 
SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm Pluggable LC Connector 10GbE 
Transceiver           

H1L06A1#Y9X Soporte de fabricante en periodo Aruba SFP-10GE-SR           

JW092A 
SFP-10GE-LR 10GBASE-LR SFP+ 1310nm Pluggable LC Connector 10GbE 
Transceiver           

H1L06A1#Y9V Soporte de fabricante en periodo Aruba 10GBASE-LR LC           

JW472AAE Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU           

H1L06A1#ZXQ Soporte de fabricante en periodo Aruba Cntrl per AP Capcty E-LTU           

JW473AAE Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU           

H1L06A1#XS4 Soporte de fabricante en periodo Aruba License PEF Contro Supp           

JW474AAE Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP License E-LTU           

H1L06A1#XR5 Soporte de fabricante en periodo Aruba ContrlrPerAPRFProtectELTU           

JW546AAE 
Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-
LTU           

H1L06A1#ZXZ Soporte de fabricante en periodo Aruba AirWave 1 Dev E-LTU           

JW471AAE 
Aruba LIC-ENT Enterprise (LIC-AP LIC-PEF LIC-RFP and LIC-AW) Licence Bundle 
E-LTU           

H1L06A1#XS2 Soporte de fabricante en periodo Aruba License Controller           

JW797A 
Aruba AP-315 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated 
Antenna AP 100 50 50 50 50 

JW797A  Mantenimiento correctivo AP periodo, incluye soporte de fabricante           

JW629A 
PD-9001GR-AC 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Ethernet Indoor Rated 
Midspan Injector           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           

JW045A AP-220-MNT-C2 2x Ceiling Grid Rail Adapter for Interlude and Silhouette Mt Kit           

JW046A 
AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling Black AP Basic Flat Surface Mount 
Kit           

JW186A 
Aruba AP-325 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna 
AP 100 50 50 50 50 

JW186A  Mantenimiento correctivo AP periodo, incluye soporte de fabricante           

JZ031A Aruba AP-345 (RW) Unified AP 20         

JX991A 
AP-AC-48V36C 48V/36W AC/DC Desktop Style 1.35/3.5/9.5mm Circular 90 Deg 
Plug DoE Level VI Adapter           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           

JW045A AP-220-MNT-C2 2x Ceiling Grid Rail Adapter for Interlude and Silhouette Mt Kit           
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JW046A 
AP-220-MNT-W1 Flat Surface Wall/Ceiling Black AP Basic Flat Surface Mount 
Kit           

JZ031A  Mantenimiento correctivo AP periodo, incluye soporte de fabricante           

Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP 20         

JX990A 
AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 90 Deg 
Plug DoE Level VI Adapter           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           

JZ370A AP-MNT-MP10-A AP mount bracket 10-pack A           

Q9G69A AP-MNT-MP10-B AP mount bracket 10-pack B           

Q9G70A AP-MNT-MP10-C AP mount bracket 10-pack C           

Q9G71A AP-MNT-MP10-D AP mount bracket 10-pack D           

R1C72A AP-MNT-MP10-E AP mount bracket 10-pack E           

JZ031A  Mantenimiento correctivo AP periodo, incluye soporte de fabricante           

AP WIFI  Instalación y puesta en marcha de AP, sin cableado 240 100 100 100 100 

              

Cableado             

 Cableado básico de AP, 70m de cable UTP, conexiones y latiguillo 240 100 100 100 100 

 Canalización en moldura de PVC 20x30 (cada tramo de 8m) 20 20 20 20 20 

 Canalización en bandeja 100x60 (cada tramo de 2m) 20 20 20 20 20 

 Panel 24 RJ45 Cat 6A y pasahilos con anillas 20 20 20 20 20 

 Latiguillos bifibra LC-LC Multimodo LSZH de 2 m OM3 50/125  10 10 10 10 10 

 Latiguillos bifibra LC-LC Multimodo LSZH de 3 m OM3 50/125  10 10 10 10 10 

 Latiguillos bifibra LC-LC Monomodo LSZH de 2 m OS2 9/125  10 10 10 10 10 

 Latiguillos bifibra LC-SC Monomodo LSZH de 3 m OS2 9/125  10 10 10 10 10 

 Latiguillo bifibra LC-LC Multimodo 5 mts OM3 10 10 10 10 10 

 Latiguillo bifibra LC-LC Multimodo 15 mts OM3 10 10 10 10 10 

 Latiguillo bifibra LC-LC Multimodo 30 mts OM3 10 10 10 10 10 

 Latiguillo bifibra LC-LC Multimodo 50 mts OM3 10 10 10 10 10 

ClearPass             

JW337AAE 
Aruba ClearPass 25000 Unique Endpoints with 25 Enterprise Licenses Virtual 
Appliance E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW336AAE 
Aruba ClearPass 5000 Unique Endpoints with 25 Enterprise Licenses Virtual 
Appliance E-LTU 1 1 1 1 1 

NA Soporte de fabricante en periodo 1 2 3 4 5 

JW577AAE Aruba ClearPass Onboard 100 Device License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW579AAE Aruba ClearPass Onboard 1K Device License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW581AAE Aruba ClearPass Onboard 5K Device License E-LTU 1         

NA Soporte de fabricante en periodo 1 1 1 1 1 

JW582AAE Aruba ClearPass Onboard 10K Device License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW568AAE Aruba ClearPass OnGuard 100 Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW570AAE Aruba ClearPass OnGuard 1K Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW572AAE Aruba ClearPass OnGuard 5K Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW573AAE Aruba ClearPass OnGuard 10K Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW586AAE Aruba ClearPass Guest 100 Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW588AAE Aruba ClearPass Guest 1K Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW590AAE Aruba ClearPass Guest 5K Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JW591AAE Aruba ClearPass Guest 10K Endpoint License E-LTU           

NA Soporte de fabricante en periodo           

JZ510A Aruba ClearPass C3000 DL360 Gen9 HW Appliance           

H1L06A1#Y1Q Soporte de fabricante en periodo Aruba CP C3k DL360 G9 HW Appl           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           
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JZ509A Aruba ClearPass C2000 DL20 Gen9 HW Appliance           

H1L06A1#Y1P Soporte de fabricante en periodo Aruba CP C2k DL20 G9 HW           

JW118A PC-AC-EC Continental European/Schuko AC Power Cord           

JZ400AAE Aruba ClearPass NL AC 100 CE E-LTU           

H1L06A1#Y1S Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLAC 100CE E-LTU           

JZ401AAE Aruba ClearPass NL AC 500 CE E-LTU           

H1L06A1#Y1W Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLAC500 CE E-LTU           

JZ402AAE Aruba ClearPass NL AC 1K CE E-LTU           

H1L06A1#ZCA Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLAC 1K CE E-LTU           

JZ403AAE Aruba ClearPass NL AC 2500 CE E-LTU           

H1L06A1#ZCC Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLAC2500CE E-LTU           

JZ404AAE Aruba ClearPass NL AC 5K CE E-LTU           

H1L06A1#ZCG Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLAC 5K CE E-LTU           

JZ405AAE Aruba ClearPass NL AC 10K CE E-LTU           

H1L06A1#ZCJ Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLAC10K CE E-LTU           

JZ436AAE Aruba ClearPass NL OB 100 USR E-LTU           

H1L06A1#Y1T Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOB100USR E-LTU           

JZ437AAE Aruba ClearPass NL OB 500 USR E-LTU           

H1L06A1#Y1X Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOB500USR E-LTU           

JZ438AAE Aruba ClearPass NL OB 1K USR E-LTU           

H1L06A1#ZCB Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOB1K USR E-LTU           

JZ439AAE Aruba ClearPass NL OB 2500 USR E-LTU           

H1L06A1#ZCE Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOB2500US E-LTU           

JZ440AAE Aruba ClearPass NL OB 5K USR E-LTU           

H1L06A1#ZCH Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOB5K USR E-LTU           

JZ441AAE Aruba ClearPass NL OB 10K USR E-LTU           

H1L06A1#ZCL Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOB10KUSR E-LTU           

JZ472AAE Aruba ClearPass NL OG 100 EP E-LTU           

H1L06A1#Y1R Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOG 100EP E-LTU           

JZ473AAE Aruba ClearPass NL OG 500 EP E-LTU           

H1L06A1#Y1V Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOG500 EP E-LTU           

JZ474AAE Aruba ClearPass NL OG 1K EP E-LTU           

H1L06A1#ZC9 Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOG 1K EP E-LTU           

JZ475AAE Aruba ClearPass NL OG 2500 EP E-LTU           

H1L06A1#ZCD Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOG2500EP E-LTU           

JZ476AAE Aruba ClearPass NL OG 5K EP E-LTU           

H1L06A1#ZCF Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOG 5K EP E-LTU           

JZ477AAE Aruba ClearPass NL OG 10K EP E-LTU           

H1L06A1#ZCK Soporte de fabricante en periodo Aruba ClearPassNLOG10K EP E-LTU           

Servicios DHCP/IPAM             

Infoblox (con opcional 
Network Insight) 

  
          

TE-1415-NS1GD-AC Trinzic 1415 w/ 1 HDD, 1 PSU-AC, Network Services One and Grid           

T-PSU600-AC FRU, Trinzic 1405 & 2205 Series AC Power Supply Unit, 600W           

IB-MNT-PRM-P Partner Premium Maintenance for TE-1415-NS1GD-AC           

ND-1405-NIGD-AC ND Appliance 1405 w/ 1 HDD, 1 PSU-AC, Network Insight and GRID           

IB-MNT-PRM-P Partner Premium Maintenance for ND-1405-NIGD-AC           

TE-V1415-NS1GD Trinzic V1415 virtual appliance w/ Network Services One and Grid 2         

IB-MNT-PRM-P Partner Premium Maintenance for TE-V1415-NS1GD 2 2 2 2 2 

ND-V1405-NIGD ND Appliance V1405 virtual Appliance with Network Insight and GRID 1         

IB-MNT-PRM-P Partner Premium Maintenance for ND-V1405-NIGD           

EfficientIP (con opcional 
NetChange) 

  
          

SDS-1100-DDI SOLIDserver 1100 hardware appliance IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP           

M1G-SDS-1100-DDI 
1 year support for SDS-1100-DDI - 24x7 support services - Hardware 
replacement next business day           

SDS-1100-DDI-SA SOLIDserver 1100 software appliance IPAM-DNS-DHCP-NTP-TFTP            

M1G-SDS-1100-DDI-SA 1 year support for SDS-1100-DDI-SA - 24/7 support services           

SDS-1100-NC-EX 
NetChange module extension for SDS-1100-DDI or SDS-1100-DDI-SA (400 
Switches included)           

M1G-SDS-1100-NC-EX 1 year support for SDS-1100-NC-EX - 24/7 support services           

SW Blade HP (solo suministro)           
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658250-B21 Conmutador Blade Ethernet HP 6125G/XG           

JD092B Transceptor HP X130 SFP+ LC SR de 10G           

658250-B21 Conmutador blade Ethernet HP 6125G/XG           

JD096C Cable Cobre HP X240 SFP+ a SFP+ Conexión Directa 10 G (1,2m)           

TRABAJOS DE AMPLIACIÓN           

  TIPO 1-Punto doble voz/datos Cat 6 10 5 5 5 5 

  TIPO 2-Punto doble voz/datos Cat 6 +50 m 5 5 5 5 5 

  TIPO 3-Punto simple voz o datos Cat 6 5 10 5 5 5 

  TIPO 4-Punto simple voz o datos Cat 6 +50 m 20         

  TIPO 5-Traslado punto doble voz/datos 10         

  TIPO 6-Traslado punto simple voz o datos 20         

UNITARIOS             

  TIPO P1 – Panel 24 ports Cat 6         5           

  TIPO P2 – Panel 48 ports Cat 6      10           

  TIPO A1 – Ampliación 1 conexión Cat 6      15           

  TIPO A2 – Ampliación 1 conexión Cat 6 +50 m      20           

  TIPO R5 – Rack mural 9U F500         1           

  TIPO R6 – Rack mural 12U F500     1     

  TIPO R7 – Rack mural 15U F500       1   

  TIPO R8 – Rack mural 21U F500         1           

  Bandeja Rack         2     2 1   

  Latiguillo UTP RJ45-RJ45 cat. 6, 1 m.   50   60   

  Latiguillo UTP RJ45-RJ45 cat. 6, 2 m.   50   60   

  Latiguillo UTP RJ45-RJ45 cat. 6, 3 m.   60   60   

  Panel telefónico UTP 25 x RJ45 1U cat. 3         1           

  Panel telefónico UTP 50 x RJ45 1U cat. 3         1           

  Panel de 19" 1U pasacables con cepillo      10     10   10 

  Canaleta PVC de 10x22 mm.      30        30        30        30        30   

  Canaleta PVC de 20x50 mm.      30        30        30        30        30   

  Canaleta PVC de 60x110 mm.      30        30        30        30        30   

  Bandeja 100x60 Zincada       10        10        10        10        10   

  Bandeja 300x60 Zincada      10     10   10 

  Bandeja 200x60 Zincada    10   10   

  Tubo PVC corrugado M25 LH      10     10   5 

  Tubo PVC corrugado M50 LH    140           

  Caja derivación estanca IP 55 100x100x55 mm.         2   2 2 2 2 

  Manguera telefónica de 25 pares cat. 3 LSZH      10   10 10 10 10 

  Manguera telefónica de 50 pares cat. 3 LSZH           

  Manguera telefónica de 100 pares cat. 3 LSZH           

  Regleta de 6 enchufes 19" 1U           

  Reparación de punto voz o datos      10        10        10        10        10   

  Reparación cableado de panel a punto voz o datos      10        10        10        10        10   

  Certificación pruebas de transmisión categoría  6       10        10        10        10        10   

  Certificación de FO Multimodo      10        10        10        10        10   

  Certificación de FO Monomodo      10        10        10        10        10   

  Instalación de Aps que precisen configuración desde eth o consola           

  
Instalación Equipamiento de Comunicaciones de Datos Gama Alta sin 
configuración 

     10        10        10        10        10   

  
Instalación Equipamiento de Comunicaciones de Datos Gama Baja sin 
configuración 

     10        10        10        10        10   

Formación 5 días. Coste por asistente           

  Formación reglada HP, 5 días, coste por asistente 2 2 2 2 2 

  Formación sin certificado. Coste por día 2 2 2 2 2 
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11.4 Anexo 3.1: Canales de VoIP por sedes (2018) 

 

 

CODIGO  Canales Voz  CODIGO  Canales Voz 

EPR ilimitado  GERO-UUII - 

TOR ilimitado  LUGO 4 

CUG 64  LERI-UUII - 

EBU  --  VIGO-UUII - 

PAT 8  CART 4 

IOR ilimitado  GERO 8 

CODIGO  Canales Voz  LERI 6 

SAN 10  GIJO 4 

SEV 12  VIGO 6 

VIT-R 10  PONT 4 

BIL 10  LEON 5 

PAM 8  OREN 4 

MALL 10  CAN-R - 

MER 20  ALME-UUII - 

MUR 18  PLASE-UUII - 

TEN 10  U.ITVEFUETEVEN  -- 

TOL 11  U.ITVELANZAROTE  -- 

ZAR 20  IBIZA-UUII 4 

RNB 20  HUES 4 

AST 11  PONF 4 

ELP 18  GOLF-M 4 

TOL-R 8  MELI 4 

MALA-R 8  BURG 6 

CACE 10  CEUT 4 

LOG-R 8  CEUTA-UUII - 

MALL-R -  CACE-UUII - 

ACO-R 8  AVIL 4 

DON-R 8  SALA 4 

MUR-R -  BADA 6 

ZAR-R -  MER-R - 

TENT 8  TALA 4 

VALL-R 10  GUAD 5 

VAL-R 10  MAR 4 

CIUD 10  ALGE-R 4 

CAN 10  ELCH - 

LOG 8  TARR 4 

VALL 10  PALE 4 

CODIGO  Canales Voz  TARRA-UUII 4 

JAEN 4  ALBA 4 

GRAN 8  CUEN 5 

ALIC 4  SORI 5 

ALME 8  TERU 4 

GRAN-UUII -  ZAMO 4 
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MONU 4  CODIGO  Canales Voz 

SEGO 4  TENP 4 

CADI 10  U.ITVEHIERRO  -- 

COR 4  U.ITGOMERA  -- 

HUEL 5  CERNENOBLEJAS  -- 

CAST 6  ELPALM 4 

   MENOR-UUII 4 

 

(*) Esta relación podrá variar ligeramente por la evolución natural de la red. 
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11.5 Anexo 3.2: Distribución media de llamadas ToIP 

 

Distribución mensual por días (muestra) 

fecha 
metropoli 

tanas 
provin 
ciales 

nacionales 
internacio 

nales 
móviles otras 

saliente 
inatendida 

internas 
internas 

inatendidas 
entrantes 

entrantes 
inatendidas 

1-11-18 176 9 185 41 649 13 98 1999 11 928 385 

2-11-18 957 83 712 104 2940 136 378 7125 80 2910 437 

3-11-18 126 16 117 14 408 4 40 982 8 887 101 

4-11-18 121 7 91 44 368 11 54 893 5 693 126 

5-11-18 1643 97 1127 135 4286 204 560 10423 114 4348 589 

6-11-18 1504 92 1140 142 4628 177 680 10835 135 4756 704 

7-11-18 1399 75 1087 110 4709 160 618 11234 124 4514 624 

8-11-18 1417 89 1125 111 4502 139 634 11108 113 4280 615 

9-11-18 462 60 926 89 2460 81 358 5449 70 2476 370 

10-11-18 96 4 127 24 544 6 72 1058 8 950 613 

11-11-18 89 2 113 92 383 3 52 953 9 820 268 

12-11-18 1603 107 1213 140 4472 242 615 10880 71 4472 533 

13-11-18 1503 104 1136 205 4555 159 572 10847 116 4601 591 

14-11-18 1442 88 1085 232 4433 159 629 11127 94 4674 623 

15-11-18 1334 82 1096 237 4736 136 743 10948 84 4678 656 

16-11-18 1259 107 1048 111 4446 175 673 10275 80 4431 600 

17-11-18 134 4 112 16 565 15 78 1183 9 948 137 

18-11-18 110 10 160 72 494 12 92 1080 12 1118 145 

19-11-18 1350 97 1190 155 4554 196 737 10848 128 4636 632 

20-11-18 1392 72 1060 153 4378 167 617 10702 97 4473 984 

21-11-18 1364 88 1094 145 4360 182 605 10476 75 4355 1132 

22-11-18 1373 86 1105 138 4621 163 622 10727 98 4549 663 

23-11-18 1346 96 1004 93 4320 166 587 10473 122 4207 616 

24-11-18 129 8 134 37 571 9 87 1082 11 1005 171 

25-11-18 135 8 121 20 481 15 76 973 6 926 383 

26-11-18 1518 95 1015 138 4373 220 636 10350 81 4417 631 

27-11-18 1386 97 1148 115 4413 192 587 10869 96 4505 679 

28-11-18 1402 90 1054 180 4359 209 581 10731 105 4810 642 

29-11-18 1355 94 961 126 4508 221 620 11470 99 4723 686 

30-11-18 1247 77 946 132 4086 227 609 10525 88 4119 610 

 

(*) Datos ejemplo Noviembre 2018 
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Distribución horaria de llamadas diaria (muestra): 

Franja horaria TOTAL 

00:00-01:00 57 

01:00-02:00 83 

02:00-03:00 54 

03:00-04:00 9 

04:00-05:00 16 

05:00-06:00 43 

06:00-07:00 101 

07:00-08:00 367 

08:00-09:00 1336 

09:00-10:00 2824 

10:00-11:00 4028 

11:00-12:00 4531 

12:00-13:00 4417 

13:00-14:00 4299 

14:00-15:00 2669 

15:00-16:00 1619 

16:00-17:00 1835 

17:00-18:00 1598 

18:00-19:00 1050 

19:00-20:00 687 

21:00-22:00 243 

22:00-23:00 135 

23:00-24:00 73 
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Duración media de llamadas 
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11.6 Anexo 3.3: Relación Terminales ToIP por Sedes (2018) 

 

TERMINALES ToIP POR 

SEDE 

Gama 

Alta 

Gama 

Media 

Gama 

Baja 

Inalám- 

brico 

Wifi 

Inalám- 

brico ATA 

Confe- 

rence 

Phone 

Total 

Term 
ATA VG 

Expan- 

sores 

Albacete RTVE 2   15       17       

Algeciras RTVE   2 1       3       

Alicante RTVE 7   12       19       

Almería RTVE 2 3 6       11       

Avila RTVE 1   7       8       

Badajoz RTVE   2 11       13       

Barcelona Sant Cugat 90 177 453       720     8 

Barcelona RNE 18 13 117       148   1 1 

Bilbao RTVE 2 17 46       65     1 

Burgos RTVE 1   11       12       

Cáceres RTVE 2 6 9       17       

Cádiz RTVE 1 2 10       13       

Cartagena RTVE 1   13       14       

Castellón RTVE     11       11       

Ceuta RTVE 1 3 7       11       

Ciudad Real RTVE 1   10       11       

Córdoba RTVE 1   12       13       

Coruña RTVE 5 4 29       38       

Cuenca RTVE 2   11       13       

El Palmar RNE 0 0 1       1       

Gerona RTVE 3   10       13       

Gijón RNE 2   7       9       

Granada RTVE 3 3 9       15       

Guadalajara RTVE 1   8       9       

Huelva RTVE 1   12       13       

Huesca RTVE 2   10       12       

Ibiza RTVE     2       2       

Jaen RTVE 2   10       12       

La Palma RTVE     8       8       

Las Palmas RTVE 9 30 89       128       

León RTVE 1   8       9       

Lérida RTVE 4   11       15       

Logroño TVE   3 33       36       
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Logroño RNE 3 4 19       26       

Lugo RTVE 1   12       13       

Madrid Buñuel             0       

Madrid Coro RTVE 3 1 2       6       

Madrid Instituto RTVE 6 1 71       78       

Madrid Orquesta RTVE 3   11       14       

Madrid Prado 415 270 1.824 3 3 2 2.517 6 2 65 

Madrid Torrespaña 157 163 938   3   1.261     14 

Madrid Adisar 4 3 27       34       

Málaga RTVE 3 1 18       22       

Mallorca TVE 9   33       42       

Mallorca RNE 3 4 15       22       

Marbella RNE   1 4       5       

Melilla RTVE 1 3 3       7       

Menorca RTVE     1       1       

Mérida RTVE 10 1 45       56       

Murcia RTVE 14   58       72       

Orense RTVE 1   11       12       

Oviedo TVE 8 15 36       59     4 

Oviedo RNE 4 2 10       16       

Palencia RTVE 1   8       9       

Pamplona RTVE 13 9 42       64     1 

Ponferrada RTVE 1   9       10       

Pontevedra RTVE 1 1 11       13       

Salamanca RTVE 1   9       10       

San Sebastian RTVE 2 8 19       29     1 

Santander RTVE 2 8 54       64       

Santiago RTVE 8 15 43       66       

Segovia RTVE 1   5       6       

Sevilla RTVE 16 9 73       98       

Soria RTVE 1   7       8       

Talavera RNE     5       5       

Tarragona TVE 1   4       5       

Tarragona RNE 3   7       10       

Tenerife TVE 1 15 32       48       

Tenerife RNE 7   28       35       

Teruel RTVE 5 2 6       13       

Toledo TVE   6 39       45       
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Toledo RNE 6   17       23       

Torremolinos RNE     1       1       

Valencia TVE 9 26 35       70       

Valencia RNE 5   30       35       

Valladolid TVE 8 6 34       48     4 

Valladolid RNE 1 4 16       21       

Vigo RTVE 1   14       15       

Vitoria RTVE 4 7 26       37     1 

Zamora RTVE     9       9       

Zaragoza TVE 5 10 29       44       

Zaragoza RNE 2 5 16       23       

ALMACEN 79 74 262       415 5   10 

Total 994 939 5.037 3 6 2 6.981 11 3 110 

 

    (*) Esta relación podrá variar ligeramente por la evolución natural de la red. 
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11.7 Anexo 3.4: Llamadas recibidas Red Inteligente 

 

 

MINUTOS ANUALES RECIBIDOS SERVICIOS RED INTELIGENTE (2018) 

SERVICIO ÁMBITO 

ORIGEN 

FIJO INTERNACIONAL MÓVIL 

LLAMADAS MINUTOS LLAMADAS MINUTOS LLAMADAS MINUTOS 

900 

INTRAPROVINCIAL 0 0 0 0 0 0 

INTERPROVINCIAL 5 1 0 0 0 0 

NACIONAL 27.302 48.467 1.065 3.165 65.967 206.991 

INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 

MÓVILES 0 0 0 0 0 0 

LOCUCIONES 0 0 0 0 0 0 

BUZON 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 27.307 48.468 1.065 3.165 65.967 206.991 

902 

INTRAPROVINCIAL 0 0 0 0 0 0 

INTERPROVINCIAL 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 20 20 0 0 1 6 

INTERNACIONAL 0 0 0 0 0 0 

MÓVILES 0 0 0 0 0 0 

LOCUCIONES 0 0 0 0 0 0 

BUZON 24 15 29 9 26 12 

TOTAL 44 35 29 9 27 18 
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11.8 Anexo 3.5: Relación terminales de salas videoconferencia 

 

CENTRO SALA MODELO 

TORRESPAÑA  Aula Formación Torrespaña MOVI 

BARCELONA RNE Barcelona RNE - Roc Boronat SX-20 

BARCELONA TVE  BARCELONA TVE Informativos  Edge-75 

BARCELONA TVE  BARCELONA TVE Sala Dalí Edge-95 

BARCELONA TVE Barcelona TVE Sala Mariscal Edge-75 

C.T. ANDALUCIA C.T. Andalucia Edge-75 

C.T. ARAGON C.T. Aragon Edge-75 

C.T. ASTURIAS C.T. Asturias Edge-75 

C.T. BALEARES C.T. Baleares Edge-75 

C.T. CANTABRIA C.T. Cantabria Edge-75 

C.T. CASTILLA LA MANCHA C.T. Castilla la Mancha Edge-75 

C.T. CASTILLA LEON C.T. Castilla Leon Edge-75 

CEUTA C.T. Ceuta MOVI 

C.T. EXTREMADURA C.T. Extremadura  Edge-75 

C.T. GALICIA C.T. Galicia Edge-75 

C.T. LAS PALMAS G.C. C.T. Las Palmas de G.C. Edge-75 

MELILLA C.T. Melilla MOVI 

C.T. MURCIA C.T. Murcia Edge-75 

C.T. NAVARRA C.T. Navarra Edge-75 

C.T. PAIS VASCO C.T. Pais Vasco Edge-75 

C.T. RIOJA C.T. Rioja Edge-75 

C.T. TENERIFE C.T. Tenerife Edge-75 

C.T. VALENCIA C.T. Valencia  Edge-75 

PRADO DEL REY Despacho 1-149 Prado del Rey - TVE MOVI 

EDIFICIO TVE Despacho 201 - TVE MOVI 

PRADO DEL REY Despacho 2-021  - Prado del Rey MOVI 

EDIFICIO TVE Despacho 307 - TVE MOVI 

EDIFICIO TVE Despacho 310 - TVE MOVI 

EDIFICIO TVE Despacho 314 - TVE MOVI 

TORRESPAÑA Despacho 4ª Planta Torrespaña MOVI 

BARCELONA Dirección Sant Cugat MOVI 

IORTV IORTV - Aula 106 MOVI 

PRADO DEL REY Sala Auditorio C-40 

PRADO DEL REY Sala CRTVE - B-086 Prado del Rey SX-20 

TORRESPAÑA Sala Deportes e Imagen - Torrespaña (Promociones) SX-20 

TORRESPAÑA Sala Prensa Torrespaña - Edificio B Edge-95 

CASA DE LA RADIO Sala RNE - Casa de la Radio SX-20 

EDIFICIO TVE Sala TVE - Sala Banderas SX-20 
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EDIFICIO TVE Sala Visionado 2 SX-20 

TORRESPAÑA Torrespaña 7ª planta - Presidencia Edge-75 

TORRESPAÑA 
Torrespaña Informativos - 1ª planta (Sala 

reuniones) 
Edge-75 

TORRESPAÑA Torrespaña Informativos - 5ª planta Edge-75 

TORRESPAÑA Torrespaña Medios Interactivos  MOVI 

TORRESPAÑA Torrespaña Medios Interactivos  MOVI 

PRADO DEL REY ALMACÉN SX-20 

PRADO DEL REY ALMACÉN SX-20 

PRADO DEL REY ALMACÉN 
 Room Kit 

Plus P60  

PRADO DEL REY ALMACÉN 
 Room Kit 

Plus P60  

PRADO DEL REY ALMACÉN 
 Room Kit 

Plus P60  

PRADO DEL REY ALMACÉN 
 Room Kit 

Plus P60  

  Total 50 
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11.9 Anexo 4: Formato de CV 

 

Se identificará cada uno de los recursos asignados al servicio con el formato definido en este anexo (se 

completara lo más detallado posible) indicando: 

- Formación. 

- Experiencia profesional, con la responsabilidad asignada en cada proyecto. 

- Fechas de inicio y finalización en la que la ejerció. 

- Detalle de las tareas realizadas y conocimiento técnico y funcional adquirido en cada 

proyecto. 

 

En caso de no rellenarse en el formato indicado podrá repercutir en la valoración de la oferta, llegando a 

desestimarse la oferta si fuera necesario. 

 

CUESTIONARIO  

Datos particulares (1 hoja por recurso aplicable al objeto del contrato) 

 

Identificación oferta:  

Empresa licitante:  

  

Categoría ofertada:  

Recurso nº:  

Empresa de pertenencia:  

 

Antigüedad en empresa (antigüedad en categoría y experiencia TIC) 

 

Empresa Categoría F-alta F-baja Meses Actividad Informática 

      

      

      

 

Formación en tecnologías de la información 

 

 Entorno del proyecto Otros entornos 

Curso Horas Empresa F-inicio Horas Empresa F-inicio 
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Titulación académica 

 

Título académico Centro Años 
Fecha 

Expedición 
TIC 

     

     

     

Años: Duración oficial 

TIC: Sí/No, según pertenezca o no a tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

Datos relativos a los proyectos (para experiencia en entornos tecnológico y funcional) 

 

Clave Nombre F-inicio F-fin Entidad usuaria Funcionalidad 

P1      

P2      

..      

..      

Pn      

Funcionalidad: breve descripción de la/s funcionalidad/des del proyecto  

 

Experiencia en el entorno tecnológico 

 

Clave Categoría Meses CF1 CF2 ...... CL1 CL2 ..... 

P1         

P2         

P3         

P4         

P5         

Categoría: La ejercida en el proyecto 

CF-CL: Marcar con X los componentes físicos y lógicos que intervienen 
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Los CFi y CLi deben ser sustituidos por los componentes físicos y lógicos respectivamente de los que se desee 

contrastar la experiencia del personal. 

 

Experiencia en el entorno funcional 

 

Clave Categoría Meses Descripción detallada de funcionalidad 

P1    

P2    

P3    

P4    

P5    

Nota: Todas las fechas deberán consignarse en el formato dd/mm/aaaa 
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1 Lote 2: SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES, EN LA CORPORACION RADIO 
TELEVISION ESPAÑOLA. 
 
 

1.1 Introducción 
 

Actualmente, los servicios de comunicaciones móviles han adquirido una importancia vital en la sociedad del 

siglo XXI. Para una empresa como la Corporación RTVE, estos servicios de movilidad han pasado de ser meras 

comunicaciones de voz a ser la tecnología de comunicaciones usada en todo tipo de producciones 

audiovisuales, desde conexiones remotas a los diferentes sistemas de producción de las redacciones, hasta 

conexiones en directo para informativos y programas de televisión y radio. Por ello, para la Corporación RTVE 

es imprescindible que se cumplan algunas características en sus comunicaciones móviles, como pueda ser un 

altísimo porcentaje de cobertura disponible en 4G, o flexibilidad en la asignación de recursos a las diferentes 

líneas. 

 

Además, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y los nuevos sistemas de comunicaciones que van 

a aparecer en los próximos años, como pueda ser las redes 5G, para RTVE será imprescindible que su 

proveedor de comunicaciones móviles sea capaz de adaptarse a estas nuevas tecnologías y ofrecer a RTVE 

los nuevos servicios y nuevas prestaciones que se deriven (mayor ancho de banda, menor latencia, 

priorización del tráfico de datos, etc.) En este sentido, no solo se pretende obtener un proveedor de 

comunicaciones móviles, sino un socio tecnológico con el que tener la seguridad de poder desarrollar esas 

nuevas tecnologías en los diferentes entornos de producción audiovisual, pudiendo participar 

conjuntamente de experiencias piloto, proyectos ad-hoc, etc. 

 

Por ello, será imprescindible que los licitadores describan en su oferta los planes de futuro que tienen 

respecto al despliegue de estas nuevas tecnologías, detallando la cantidad de espectro radioeléctrico que 

haya conseguido disponer en cada una de las bandas sobre las que se han realizado las correspondientes 

subastas. 

 
 

1.2 Situación Actual 
 

CRTVE dispone en la actualidad de una plataforma de comunicaciones que le proporciona unas facilidades y 

calidad de servicio que, como mínimo, desea conservar. 

 

Descripción y características del servicio de telefonía móvil. 

Actualmente CRTVE dispone de la planta de líneas que se recoge a continuación: 
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Parque de Líneas Total: 4.188 

Tipo de Líneas Número de líneas 

Líneas con voz 1.575 

Líneas con datos 989 

Líneas con voz y datos 1.624 

 
 
Descripción del Servicio Corporativo 

Actualmente CRTVE posee todas sus líneas integradas en el servicio corporativo de empresas mediante una 

Red Privada Virtual (en adelante la llamaremos RPV) con marcación abreviada de cinco cifras, para las 

llamadas entre teléfonos fijos y móviles de CRTVE. 

 

Accesos Primarios Virtuales a la Red Móvil - NGN, Trunking SIP o similar 

Actualmente el tráfico corporativo saliente hacia las redes de móviles y entrante desde terminales móviles 

corporativos se cursa mediante APV (Accesos Primarios Virtuales) específicos contra la red NGN, Trunking 

SIP o similar del actual proveedor de telecomunicaciones. Actualmente se dispone de 7 Accesos Primarios 

Virtuales (APV) contra la red móvil del actual operador de comunicaciones móviles. 

 

Adicionalmente esta facilidad permite tener acceso a los servicios de valor añadido que ofrece la 

infraestructura NGN, Trunking SIP o similar del actual operador (presencia, buzón de voz unificado en red, 

servicios de gestión avanzada en red, etc.) 

 

Integración con la plataforma de telefonía IP en la nube de CRTVE, permitiendo responder indistintamente a 

una llamada efectuada al número fijo desde el terminal móvil o el terminal fijo IP, así como continuar una 

llamada en el terminal móvil que haya sido descolgada inicialmente en el terminal fijo. 

 

Servicios Actuales 

Dentro del entorno de los servicios móviles, actualmente CRTVE utiliza: 

 

- Servicios de voz y mensajería, tradicionales en la telefonía móvil. 

- Otros servicios de carácter especial, tales como multi-SIM. 

- Servicios de correo electrónico en movilidad con solución corporativa. 

- Servicios de datos en movilidad – actualmente CRTVE consume este tipo de servicios, en la 

modalidad de tarifas planas y pago por uso. 

 
 

1.3 Objeto y características del servicio demandando  
 

El objeto de este lote es establecer las condiciones técnicas para la prestación de servicios de 

comunicaciones móviles a la Corporación RTVE. 
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1.4 Servicios de Red Privada Virtual 
La CRTVE dispone de una RPV, tanto a nivel de funcionabilidad (marcación abreviada) como de facturación. 

 

El licitador deberá mantener la actual RPV que integre tanto las líneas móviles, como las extensiones fijas 

distribuidas por todo el territorio Nacional. 

 

Serán consideradas llamadas internas de la RPV: 

 

- Las comunicaciones entre móviles de la CRTVE. 

- Las comunicaciones realizadas entre extensiones de telefonía fija de la CRTVE. 

- Las comunicaciones que se hagan entre extensiones móviles y fijas de la CRTVE. 

 
 

1.5 Plan Privado de Numeración 
 
La CRTVE dispone de un Plan Privado de Numeración que posibilita establecer comunicaciones internas 

móvil-móvil, móvil-fijo y fijo-móvil, haciendo uso de la marcación abreviada definida. 

 

El Plan Privado de Numeración, que el proveedor debe mantener, respetará las siguientes directrices: 

 

- Un teléfono móvil debe ser siempre accesible desde cualquier otro teléfono integrado en el 

Plan Privado de Numeración a través de un único número corto. 

- La longitud de la numeración corta será de 5 cifras. 

- Los números internos se pueden marcar con el número abreviado (5 cifras) o el público. En 

ambos casos la tarificación se considerará interna. 

- Cuando un usuario reciba una llamada interna del grupo cerrado de usuarios se presentará 

con el número abreviado. 

- Cuando se reciba una llamada externa se presentará el número público de llamada externa. 

- Cuando se llame a un número externo al Plan Privado de Numeración se presentará al 

destinatario el número público de la extensión llamante, o en su defecto un número que 

permita al destinatario contactar con el llamante. 

 

La red identificará los números del Plan Privado de Numeración en cualquier zona de cobertura en el 

territorio nacional, el licitador presentará un listado de los países y operadoras con los que el plan privado 

de numeración pueda funcionar adecuadamente. 

 
 

1.6 Portabilidad 
 

Ante el escenario de un cambio de operador, el licitador debe elaborar y presentar un plan detallado de 

migración donde se aborde la metodología que se va a emplear para migrar todas las partes integrantes de 

la solución en un período máximo de 4 meses. En caso de sobrepasarse el período de transición previo al 
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inicio del servicio, por causas imputables al adjudicatario, éste asumirá el coste de mantener operativos los 

servicios del proveedor actual con un límite de 2 meses adicionales (periodo de gracia), superados los cuales 

se produciría la rescisión del contrato. 

 

El licitador debe evitar que los usuarios de las líneas se queden inoperativos en cualquier ámbito del servicio. 

Si por cualquier causa un usuario quedase inoperativo, debe ser resuelto el problema en un plazo máximo 

de 4 horas. Las líneas deberán mantener el número actual, así como el plan privado de numeración de todos 

los números móviles, asumiendo por parte del licitador todos los gastos que se generasen por dicha 

portabilidad y/o cambios de terminales. 

 

Durante el período de portabilidad, las llamadas entre líneas de CRTVE, aunque sean de distinto operador, 

serán consideradas como corporativas. 

 

En la especificación de este plan es necesario considerar que la CRTVE participará y será parte activa en el 

proceso de migración, teniendo por lo tanto que realizarse de manera conjunta y coordinada. 

 

Entre otros aspectos, el plan de migración debe recoger: 

 

- La metodología para coordinar correctamente la migración (líneas, terminales, SMS, etc.). 

- El cronograma global de migración. 

- Un diagrama de bloques descriptivo con las tareas y actores necesarios en la migración. 

- Los recursos necesarios para gestionar cada ámbito de la migración. 

- El alcance de las labores de migración, así como las tareas y coordinación que se requiere 

por parte de CRTVE. 

- La estrategia y las medidas paliativas para evitar tiempo de indisponibilidad del servicio. 

 

 

1.6.1 Fases de implantación 
 
 

1.6.1.1 Pruebas piloto del servicio 

 

Con anterioridad a la migración de todas las líneas, se realizará una prueba piloto con un número reducido 

de terminales, comprobando que funcionan los enlaces de interconexión, la numeración corta para las 

llamadas a extensiones fijas o móviles, y todas las funcionalidades proporcionadas por el servicio. 

 

 

1.6.1.2 Migración 

 

Según la disponibilidad de terminales y la aplicación de la portabilidad, en su caso, el adjudicatario propondrá 

un plan de migración que será aprobado finalmente por la CRTVE, quienes en última instancia podrán alterar 

el orden de la migración en función de las necesidades. Durante este proceso, el adjudicatario entregará 
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informes periódicos del proceso de evolución del plan de implantación, donde se detallarán los avances y el 

estado del proyecto. 

 

 

1.6.1.3 Comprobación de calidades y aceptación final 

 

El adjudicatario deberá llevar a cabo un replanteo técnico de todos los centros de trabajo de RTVE (centros 

de producción de programas, centros territoriales y unidades informativas) para garantizar que se dispone 

de un óptimo servicio GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 y LTE1800. En el caso que RTVE necesitara 

mejorar la cobertura indoor de cualquiera de esos centros, el adjudicatario deberá llevar a cabo un proyecto 

de mejora de cobertura dentro del plazo estimado recogido en el apartado 1.10 de este pliego. 

 

Terminado el proceso de migración del servicio, se procederá a la comprobación conjunta entre CRTVE y el 

adjudicatario del cumplimiento de los requisitos solicitados en el presente Pliego. Una vez realizada esta 

comprobación y efectuadas las pruebas pertinentes, se procederá a la aceptación final del servicio mediante 

la correspondiente firma entre las partes del acta de aceptación. 

 

 

1.6.1.4 Documentación final 

 

El adjudicatario debe facilitar documentación donde se detalle el servicio. En concreto, las líneas instaladas, 

velocidad de acceso, terminales telefónicos suministrados, etc. 

 
 

1.7 Categorización de usuarios. 
 

El sistema ofertado debe tener la posibilidad de categorización de usuarios. La categorización se realizará en 

función de: 

 

1) Los permisos/restricciones de llamadas salientes/entrantes (tipos de destinos alcanzables) y límite 

de consumo. 

 

A continuación, se presenta una categorización orientativa de las necesidades: 

 

a) Atendiendo al tipo de llamada se establecen, por ejemplo, 4 perfiles: 

 

PERFIL 1 Se podrán efectuar/recibir llamadas desde cualquier ámbito (nacional 

o extranjero). 
PERFIL 2 Sólo se podrán efectuar/recibir llamadas desde un ámbito nacional. 

PERFIL 3 Únicamente se podrán efectuar llamadas con destino a cualquier móvil 

o extensión fija de la RPV. 
PERFIL 4 Se podrán efectuar llamadas únicamente a las extensiones 

configuradas fijas o móviles de la RPV. 
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b) Atendiendo al límite de consumo se establecen, por ejemplo, 5 perfiles: 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Una vez alcanzado el límite de consumo, sólo se podrá realizar llamadas corporativas, hasta 

que se restaure automáticamente en el inicio del próximo período de facturación, también se 

podrá restaurar manualmente a través de la aplicación ofertada por el licitador. 

 

2)  Uso de datos que puedan consumir en el territorio nacional y europeo. 
 

A continuación, se presenta una categorización orientativa de las necesidades: 
 
 

 
 

 

 

 

*Una vez alcanzado el límite de consumo no podrá consumir más datos hasta que se restaure 

automáticamente en el inicio del próximo período de facturación, también se podrá restaurar 

manualmente a través de la aplicación ofertada por el licitador. 

 

Estos perfiles deberán poderse conjugar entre ellos, así como modificarse, eliminar o crear nuevos perfiles 

por el personal autorizado de la CRTVE. 

 

El licitador detallará en su oferta los procedimientos y herramientas por medio de los cuales se realizará la 

categorización de usuarios. Las tareas de categorización serán realizadas por el personal de CRTVE. 

 

El licitador detallará en su oferta las facilidades de gestión del servicio que posibiliten la implementación de 

políticas de control de gasto adicionales a la categorización de usuarios demandada, como pueden ser: 

control del coste de la llamada, restricciones de llamadas entrantes/salientes según destinos, horarios y 

listas, etc. 

 

El licitador contemplará en su oferta el acceso a los sistemas de categorización para consulta y/o 

modificación. Dicha categorización de usuarios deberá realizarse por la persona o personas autorizadas por 

la CRTVE, y mediante las herramientas facilitadas por el licitador a través de la red de Internet, por teléfono 

y con personal desplazado en las dependencias de la CRTVE con sus propias herramientas. 

 

Estas herramientas, tendrán que realizar, como mínimo, las siguientes funciones: 

 

PERFIL 50* Se podrán realizar llamadas hasta un límite de 50€/mes. 

PERFIL 90* Se podrán realizar llamadas hasta un límite de 90€/mes. 

PERFIL 100* Se podrán realizar llamadas hasta un límite de 100€/mes. 

PERFIL 250* Se podrán realizar llamadas hasta un límite de 250€/mes. 

SIN LIMITE No tiene límite de llamadas. 

PERFIL 2* Se podrá consumir un máximo de 2 GB al mes. 

PERFIL 5* Se podrá consumir un máximo de 5 GB al mes. 

PERFIL 12* Se podrá consumir un máximo de 12 GB al mes. 

PERFIL 20* Se podrá consumir un máximo de 20 GB al mes. 
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- Asignación de extensión móvil. 

- Cambio de extensión móvil. 

- Cambio de tipo o grupo de extensiones móviles. 

- Creación de un nuevo tipo o grupo de extensiones móviles. 

- Modificación de las características asociadas a un tipo o grupo de extensiones móviles. 

- Cambio en las características de una extensión móvil. 

- Alta/Baja de número restringido. 

- Alta/Baja número de marcación abreviada. 

- Alta administrativa de línea. 

- Cambio de número de teléfono. 

- Suspensión/rehabilitación, robo o pérdida. 

- Activación/rehabilitación baja temporal. 

- Provisión de códigos de seguridad (PIN, PUK). 

- Bajas de línea. 

- Correcciones de Bajas/Altas de líneas. 

- Restricciones de llamadas a unos números concretos a tipo perfil y/o número. 

- Activación/Desactivación datos en Itinerancia a tipo perfil y/o línea. 

- Posibilidad de crear grupos con la voz habilitada para roaming pero sin datos habilitados para 

roaming. 

 

 

1.8 Requisitos Globales 
 

El servicio de Telefonía Móvil prestado deberá estar soportado por tecnología de última generación que 

satisfaga las recomendaciones y normativas internacionales. Así mismo, la red deberá ser actualizada de 

forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado, 

siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio definir la arquitectura de la red que soportará el servicio. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para CRTVE las comunicaciones móviles son un servicio básico en 

las tareas diarias de producción de informativos y programas. Además, se espera que, en los próximos años, 

con el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías de red, como el 5G, dichas tareas hagan un uso más 

intensivo de la movilidad. Por ello, los licitadores deberán describir es su oferta el plan de desarrollo de 

estas nuevas tecnologías que vayan a realizar, indicando no solo el porcentaje de cobertura que se pretenda 

obtener en las nuevas frecuencias, sino también la actualización de la red que permita los anchos de banda 

y las latencias esperadas, así como el despliegue de otros elementos asociados: computación en el borde 

de la red, SDN, NVF, etc. 

  

 

1.9 Gestión de Seguridad 
 

La infraestructura y los servicios prestados, al igual que en la actualidad, deberán estar protegidos contra 

cualquier tipo de acceso no autorizado, captación o captura de las conexiones. La CRTVE, en su caso, podrá 
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exigir a la empresa adjudicataria las correspondientes responsabilidades a que hubiera lugar por los 

eventuales incidentes de seguridad que afecten a sus equipos e instalaciones. 

 

Asimismo, el ofertante describirá en su oferta, de forma detallada: 

 

- Las medidas a aplicar para garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones, 

comprometiéndose expresamente, además, a no dar información y datos proporcionados 

por la CRTVE a cualquier otro uso no previsto en el presente Pliego, ni facilitar ni manipular 

por él mismo o por terceras personas los datos relacionados con este servicio que viajen por 

su red. 

- Las medidas para asegurar la integridad de los datos transmitidos por su red, de tal manera 

que lleguen sin errores a los centros de destino. 

- Deberá indicar el método de borrado que aplica a los terminales que llegan a su poder, o a 

las empresas subcontratadas que se encarguen de la reparación de los terminales, así como 

los mecanismos que aseguran que no queda información remanente de CRTVE en los 

sistemas, tras el borrado o reparación de estos. 

 

 

1.10 Cobertura Móvil 
 

Los licitadores deberán facilitar la cobertura en todo el territorio nacional, mediante diagramas o mapas. La 

CRTVE dispone de múltiples centros repartidos por todo el territorio (ver Anexo). Dichos centros deben tener 

cobertura de voz y datos. El incumplimiento de este punto podría ser motivo de exclusión o rescisión de 

contrato. 

 

La CRTVE podrá solicitar a cada empresa licitadora la entrega de un teléfono móvil con servicio para realizar 

pruebas reales de cobertura. 

 

El adjudicatario se compromete a asumir las mejoras necesarias de cobertura indoor, sin coste adicional y en 

el plazo máximo de un año, adecuando la infraestructura a la evolución de la tecnología, para asegurar una 

buena cobertura en los servicios de voz y datos en todos los edificios de CRTVE. En este sentido, el 

adjudicatario deberá instalar dicha infraestructura al menos en los tres centros de trabajo de RTVE que 

actualmente cuentan con ella: centro de producción de programas de Prado del Rey (Madrid), Instituto Oficial 

de RTVE (Madrid) y centro de producción de programas de Sant Cugat (Barcelona). 

 

 

1.11 Servicios Incluidos 
 

La oferta presentada por los operadores incluirá al menos los siguientes servicios: 

 

- Comunicaciones móviles de voz. 

- Mensajes SMS/MMS. 
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- Roaming internacional. La empresa licitadora deberá disponer de acuerdos de roaming 

formalizados con operadores de otros países. Además, deberá aportar una solución para los 

países donde no tenga acuerdos de roaming. 

- Servicios portadores (transmisión de datos) 

- Teleservicios 

- Servicios suplementarios: ocultación de identidad, transferencia de llamadas, identificación 

del número, desvío de llamadas y buzón de voz. 

- Posibilidad de establecer diferentes grados de restricciones sobre el uso del terminal móvil. 

- Llamadas al exterior, nacionales, internacionales y servicios de tarificación adicional. 

- Restricción de llamadas a una serie de números predefinidos. 

- Restricción de llamadas según horario. 

- Buzón de voz. 

- Servicio de Llamadas Perdidas. 

- Marcación abreviada, posibilitando a los usuarios marcar un número menor de dígitos para 

aquellos números externos a la red privada virtual más usados. 

- Facilidades generales de tratamiento de llamadas: identificación de la línea llamante, 

ocultación de la identidad de la línea llamante, llamada en espera y desvíos de llamadas. 

- Control de consumo por extensión y facturación detallada (sin especificar el número de 

destino). 

- Definición de límites de consumo. 

- Definición y creación de Grupos de Usuarios. Se permitirá crear agrupaciones de usuarios con 

una determinada configuración del servicio (restricciones, límites de consumo). 

- Provisión de varias tarjetas SIM/Microsim/Nanosim con la misma numeración que la línea 

principal con la finalidad de poder emplearlas en varios terminales. 

- Provisión de servicio e-sim. 

-  Posibilidad de utilizar las líneas con terminales vía satélite para destinos dentro o fuera del 

territorio español donde no exista cobertura Terrestre. 

-  Cualquier tráfico consumido por una línea de RTVE en la U.E. debe ser considerado como si 

se estuviese en el territorio Nacional. 

 

De estos servicios, los configurables podrán ser modificados, por el personal autorizado de CRTVE, a través 

de la herramienta facilitada por el adjudicatario. 

 

 

1.12 Servicios de Datos 
 

La propuesta de cada licitador deberá contemplar la provisión de servicios de datos con redes basadas en las 

tecnologías GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, LTE, 5G y cualquier otra que pudiera aparecer durante la vigencia del 

contrato. 

 

Asimismo, cada licitador se compromete a la actualización tecnológica de sus infraestructuras para dar 

servicio con cuantas nuevas generaciones de comunicaciones aparezcan a lo largo de la duración del 
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contrato. 

 

Se requieren servicios que permitan establecer tanto acceso a Internet con navegación libre como redes 

privadas virtuales a través de la red del operador público. 

 

De esta forma, el servicio de telefonía móvil que se oferta deberá incluir servicios de transmisión de datos, 

los cuales contemplarán las siguientes funcionalidades: 

 

- Acceso a Internet 

- Acceso a la Intranet de la CRTVE y a los servicios en ella residentes como correo electrónico, 

bases de datos, aplicaciones, etc. De esta forma, deberá ser posible establecer redes privadas 

virtuales entre los terminales móviles con acceso a la Intranet corporativa y 

direccionamiento y sistemas de autenticación privados. 

 

Se podrá establecer conexiones con la red de operador para establecer VPNs a través de diferentes medios 

de acceso fijo, así como la securización y alta disponibilidad de las comunicaciones. 

 

El adjudicatario deberá adaptarse a la regulación vigente de la Unión Europea en materia de roaming. Desde 

el 15 de junio de 2017 es posible hablar, navegar y enviar SMS en la Unión Europea y países asociados sin 

coste adicional, con los mismos precios y condiciones que se tengan para el ámbito nacional. Esta condición  

aplicará  a los países pertenecientes al espacio económico europeo, en este momento compuesto por 28 

países miembros de la UE y países asociados: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. A éstos 

hay que añadir Liechtenstein, Islandia y Noruega. 

 

La CRTVE deberá contar con una bolsa de datos para consumo nacional y europeo que se irá incrementando 

a lo largo de la duración del contrato, según se especifica a continuación: 

 

Bolsa de Datos (Gigabytes) 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

BOLSA DE DATOS 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 

 

El licitador deberá poner a disposición de CRTVE una herramienta con la posibilidad de crear perfiles y 

asignarlos a las líneas. En estos perfiles se podrá limitar el consumo de GB mensual para cada línea. Una vez 

que una línea haya superado el límite asignado no podrá consumir más datos y los administradores podrán 

habilitar los datos por la misma cantidad de Gigas que tenga el perfil configurado hasta finalizar el mes, 

poniéndose a cero cuando acabe el mes de facturación. 
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1.13 Tráfico de Voz Móvil 
 

No existirá coste de establecimiento de llamada para ningún tipo de tráfico de voz móvil. 

 

Las comunicaciones de voz nacional y europea (tráfico a fijos, a otros operadores móviles, a móviles del 

mismo operador, llamadas a extensiones corporativas y llamadas a buzón de voz), tanto entrantes como 

salientes, no tendrán límite de consumo ni ningún tipo de coste. 

 

 

1.14 Trafico de Mensajería 
 

Las comunicaciones SMS nacionales y europeas, a cualquier operador, tanto entrantes como salientes, no 

tendrán límite de mensajes ni ningún tipo de coste. 

 

Los licitadores incluirán en su oferta, un sistema de gestión que permita el envío masivo de mensajes. 

 

 

1.15 Provisión de terminales Móviles 
 

El licitador proporcionará la renovación anual del 50% de terminales y su mantenimiento, correspondiente a 

las líneas de telefonía móvil activas. Si fuera necesario, deberá proporcionar también la dotación inicial de 

terminales de las líneas que estén activas al comienzo del contrato y que actualmente no dispongan de 

terminal libre. 

 

La modalidad de utilización de los móviles será la de propiedad. En cada alta, se especificará el terminal 

solicitado y se entregará este sin coste asociado.   

 

El licitador especificará los siguientes aspectos de los terminales móviles ofertados:  

 

- Características generales: Marca y modelo, dimensiones del terminal, peso, etc.  

- Batería: autonomía en llamadas, autonomía en stand-by y tiempo de carga.  

- Tecnología: GSM, GPRS, WAP, UMTS, LTE y cualquier otra que pudiera aparecer durante la 

vigencia del contrato. 

- Características de telefonía: aviso de llamada en espera, llamada múltiple, identificación de 

llamada, rechazo de identificación e indicación de gasto de llamada. 

- Otras aplicaciones: grabación de voz, GPS, MP3, radio, cámara fotográfica, cámara de video, 

agenda electrónica y cualquier otra que pudiera aparecer durante la vigencia del contrato. 

- Fotografía del terminal. 

- Adaptación de terminales al momento tecnológico. 

- El sistema deberá ser compatible con la red WiFi instalada en el complejo de edificios de 

CRTVE y deberá permitir su interconexión automática, tanto para reducir costes a la 
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operadora como para incrementar la velocidad de transmisión de datos al usuario. 

- Deberán ser compatibles con el servicio MDM que tiene actualmente RTVE. 

 
 

1.15.1 Terminal Móvil 
 

El adjudicatario facilitará a CRTVE con una periodicidad mensual, información sobre el catálogo de terminales 

disponible. 

 

Los dispositivos que requiere RTVE se dividen en 2 gamas: 

 

 Gama 1. Serán los considerados terminales de última tecnología. Para el año 2019 se 

considerarán de esta gama terminales como: Samsung Galaxy S8, Huawei P20 Pro… 

 

 Gama 2. Serán los considerados dispositivos con tecnología de 1 año de vida. Para el año 2019 

se considerarán de esta gama terminales como: Samsung J7, Xiaomi Redmi 6… 

 

Los terminales podrán ser cambiados por otros modelos atendiendo a los precios de los dispositivos y a la 

evolución del catálogo de terminales disponibles. 

 

 

1.16 Asistencia Técnica y Telefónica 
 

El licitador ofrecerá un servicio de garantía extendida y mantenimiento de los terminales durante la vigencia 

del contrato. Este servicio contribuye a la garantía de que la CRTVE contará con un parque de terminales 

móviles plenamente operativo, actualizado y capacitado para la utilización de los servicios de valor añadido 

en movilidad de forma permanente. 

 

El licitador proporcionará la asistencia técnica necesaria para la gestión de los interfaces entre las 

aplicaciones de la CRTVE y el sistema de envíos de mensajes, correos o cualquier sistema o métodos de 

comunicación para avisos, tanto durante la fase de estudio como durante la implantación y posterior 

explotación. 

 

La empresa adjudicataria prestará mantenimiento y reparación a todo riesgo, independientemente de la 

incidencia que presenten los terminales móviles. 

 

Las empresas licitadoras presentarán en sus ofertas el protocolo de mantenimiento de terminales y su 

compromiso de plazo de reparación o sustitución. 

 

Será responsabilidad del adjudicatario gestionar la logística, el servicio y las infraestructuras ofertadas, así 

como reparar las averías que puedan surgir con independencia de si éstas implican la sustitución de equipos, 

desplazamiento de personal y mano de obra, tanto en ubicaciones del cliente como del propio adjudicatario. 

Los gastos de reparación serán por cuenta del adjudicatario. 
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Cuando un dispositivo quede en desuso, la empresa adjudicataria gestionará su recogida, garantizando la 

eliminación de los datos del terminal, así como a reciclarlos y/o destruirlos siguiendo las normas 

medioambientales adecuadas.  

 

La empresa licitadora deberá ofrecer un servicio de asistencia 24x7 en el que las personas autorizadas por 

CRTVE podrán contactar siempre que tengan alguna incidencia con las líneas, para que sean resueltas a la 

mayor brevedad posible. 

 

Las personas autorizadas por parte de CRTVE serán las únicas que podrán tramitar o realizar cambios en las 

líneas de CRTVE. 

 

 

 

1.17  Recursos para la atención del Servicio de Comunicaciones Móviles. 
 

Se estima que, para la correcta ejecución del servicio, el licitador deberá destinar 2 recursos a jornada 

completa para realizar los servicios propios de este proyecto  en los edificios de la CRTVE en el Servicio de 

Comunicaciones Móviles. Entre los dos recursos deberá haber un Responsable de Servicio o Jefe de Proyecto 

y ambos deberán tener un conocimiento completo de los servicios asociados a la Telefonía Móvil con el fin 

de resolver todas las incidencias y cuestiones que puedan surgir en relación con los terminales, líneas, 

comunicaciones, cambios de perfiles, facturaciones e informes que se soliciten. Dicho servicio se prestará en 

horario ordinario: días laborables de 8:00 a 16:00 y de 13:00 a 21:00, pudiendo ocasionalmente solicitarse su 

prestación en jornada festiva sin coste alguno. 

 

 

1.18 Gestión de Facturación. 
 

Se prevé un margen positivo (en exceso) del 10%, para el consumo mensual de minutos, mensajes y datos, 

dentro del cual el importe de facturación será el máximo establecido para el tipo de tráfico correspondiente. 

 

Los importes de cada uno de los conceptos contemplados que resulten excedentes respecto al importe de 

adjudicación podrán ser compensados con el saldo de los conceptos que no lleguen a consumirse. 

                                             

El adjudicatario deberá proporcionar una ventanilla única en la cual canalizar todas las gestiones comerciales 

(facturación y facilidades de gestión de gasto) y de administración del servicio. 

 

El adjudicatario proporcionará las facturas con el detalle solicitado por la CRTVE, en formato electrónico 

susceptible de utilización por las aplicaciones informáticas de la CRTVE y, si fuera necesario, mediante  

informes predefinidos. El detalle de los datos a suministrar, así como su formato será establecido por la 

CRTVE. 
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El  licitador  detallará  las  facilidades  de  facturación  proporcionadas, en especial: 

 

- La posibilidad de estructuración de la facturación según la organización de la Corporación. 

- Posibilidad de generación de informes personalizados de seguimiento de la facturación. 

 

Las facturas deberán emitirse estructuradas por conceptos. Se podrá solicitar, además, que se muestre el 

detalle para cada línea corporativa. 

 

En caso de sobrepasarse el período de transición de 4 MESES previo al inicio del servicio, por causas 

imputables al adjudicatario, éste asumirá el coste de mantener operativos los servicios del proveedor actual 

con un límite de 2 meses adicionales (periodo de gracia), superados los cuales se produciría la recisión del 

contrato. 

 

El licitador deberá proporcionar una ventana web en la que se pueda consultar el consumo total en MB, Min 

y cantidad de lo consumido hasta ese momento por el total de las líneas adscritas a un CIF. No existirá ningún 

límite en el número de consultas que se puedan realizar. 

 

 

1.19 Integración con Telefonía IP 
 

Se indica a continuación el estado de la situación actual y las especificaciones técnicas de los requerimientos 

para el nuevo período de contratación de los servicios móviles. 

 

Actualmente la solución de ToIP se encuentra integrada de forma nativa a la red NGN del actual operador de 

comunicaciones. Esta conectividad mediante el servicio de Accesos Primarios Virtuales - APV (Trunking SIP),  

suministra conectividad a las redes tradicionales (RTC y Red Móvil) permitiendo de esta forma además de 

incrementar la eficiencia en el transporte de voz, disponer de acceso al amplio abanico de servicios  de valor 

añadido que ofrece la tecnología NGN. 

 

Soluciones basadas en infraestructura NGN, trunking SIP o similares - ToIP 

Una de las principales ventajas de la actual tecnología NGN que posee CRTVE con el operador actual es que 

permite la consolidación de los tradicionales accesos PRI dispersos en diferentes sedes, con el consiguiente 

ahorro de canales (salida y entrada de todo el tráfico de voz de forma centralizada, tanto para llamadas con 

destino fijo como móvil.).  

 

Puesto que la infraestructura de voz fija se basa en tecnología ToIP, una gran parte del tráfico de voz fija se 

cursa por la red de datos por lo que el tráfico fijo-móvil se convierte a móvil-móvil. 

 

Todas las llamadas realizadas desde la red fija corporativa a móviles corporativos y las de móviles 

corporativos a fijos corporativos, deben ser tratadas como llamadas móvil-móvil corporativas, 

independientemente de si son el mismo o distinto operador. 
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1.20 Nuevas Tecnologías 
 

El licitador deberá hacer partícipe a CRTVE de las nuevas tecnologías de telefonía móvil que vayan 

apareciendo durante la vigencia del contrato. En concreto, será imprescindible la utilización de los nuevos 

servicios que vayan estando disponibles alrededor de la tecnología 5G, actualizando el catálogo de terminales 

móviles que puedan hacer uso de las nuevas frecuencias de comunicación. Así mismo, algunas líneas de 

CRTVE, como servicio público y estratégico del Estado, deberán disponer de acceso privilegiado a la red en 

caso de congestión. 

 

Además, dado que gran parte de las líneas móviles se utilizan para labores de producción, como se ha 

comentado anteriormente, el adjudicatario deberá poner a disposición de CRTVE un servicio de acceso 

remoto a la red interna del Sistema de Contribución, de manera que ciertas líneas de datos establezcan 

automáticamente una VPN que permita hacer uso de las aplicaciones y herramientas de producción, de la 

misma manera que lo haría desde un puesto de trabajo interno. Para ello, el adjudicatario deberá instalar 

dos accesos dedicados de fibra óptica (para disponer de alta redundancia), uno en el C.E.I. de Torrespaña y 

otro en el C.P.P. de Prado del Rey, con routers dedicados y con caudal de 1 Gbps simétrico 100% garantizado. 

De esta manera, mediante el uso de APN’s privados, se enrutará el tráfico desde el segmento radio hasta los 

CPE’s de entrada a la red de RTVE, permaneciendo ese tráfico separado y encapsulado, respecto al de otros 

clientes, dentro de la red del adjudicatario. Se deberá poder implementar diferentes APN’s privados, incluso 

algunos con entrega del tráfico por Internet en plataformas cloud diferentes de la red de RTVE. 

Adicionalmente, podrá configurarse tunelización (con o sin IPSEC), autenticación de usuarios y asignación de 

direccionamiento. 

 

Por otro lado, el adjudicatario deberá proporcionar una herramienta web, con disponibilidad 24x7, de 

conectividad gestionada para tarjetas sim M2M, permitiendo su gestión en cuanto a monitorización, alarmas, 

configuración remota, etc. Estas tarjetas utilizarán la misma bolsa de datos definida anteriormente. Este 

servicio no tendrá ningún coste adicional (alta de tarjeta, servicio, mantenimiento…). 

 

  

1.21 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 
 

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo a un modelo de nivel de servicio (ANS), siempre que 

resulte posible su aplicación.  

 

El proveedor pondrá a disposición de CRTVE las herramientas que permitan evaluar y medir, de manera eficaz 

y fiable, los niveles de servicio y compararlos con los objetivos establecidos. 

 

 

1.21.1 Definiciones 

 

A efectos del ANS, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
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- Horario de Cobertura: Franja horaria en la que se presta el servicio sobre la que se miden los 

tiempos de respuesta y resolución: 24x7 (cobertura 24 horas al día, 365 días al año) 

- Tiempo de resolución: Tiempo que transcurre desde que se comunica la incidencia, hasta 

que se resuelve y se comunica al responsable de CRTVE su resolución. 

- Incidencia Nivel 1 - Crítico: Aquella que impide el correcto funcionamiento de un servicio 

clave (fallo general del servicio de comunicaciones móviles, degradación grave de acceso a 

Internet,…) o que afecta a más de 500 usuarios. 

- Incidencia Nivel 2 - Importante: Aquella que afecta a funciones de procesos relevantes o a 

un número de usuarios entre 25 y 500. 

- Incidencia Nivel 3 - Normal: Aquella que no afecta a funciones de procesos relevantes o 

genera perdida de servicio a menos de 25 usuarios. 

 

Los indicadores que conforman el acuerdo de nivel de servicio (ANS) se recogen en los siguientes apartados, 

pudiendo ser completados y ampliados por el proveedor, conforme a su planteamiento y metodología para 

asumir los compromisos de servicio. 

 

Los Niveles de Servicio se podrán revisar por acuerdo de las partes para adaptarlos a las circunstancias de 

evolución en el tiempo. 

 

Serán de aplicación los ANS en los periodos de transición de entrada y salida según se vayan implantando los 

servicios. No se aplicarán los ANS cuando los problemas que causen la desviación sean ajenos al proveedor 

por la no aplicación por parte de CRTVE de recomendaciones dadas por el proveedor o por incumplimiento 

de los procesos o procedimientos establecidos. 

 

En ningún caso deberá afectar al nivel de servicio la no disponibilidad de recursos por parte del proveedor, 

así como la incorporación de nuevos recursos para sustitución de los originales. 

 

Como se indica en el apartado indicadores, el proveedor emitirá con periodicidad mensual los informes de 

seguimiento del cumplimiento de ANS. En el informe se deberán analizar las causas del incumplimiento si lo 

hubiera, indicando las acciones tomadas para corregir los fallos detectados. 

 

Dada la criticidad e importancia del servicio por su impacto en los usuarios de RTVE, el proveedor deberá 

asegurar el estricto cumplimiento de los ANS sin deficiencias que puedan afectar al servicio prestado, 

debiendo prever los recursos tanto técnicos como personales, que pueda necesitar para ello. 

Situaciones que se considerarán fallos:  

 Perdidas de servicio, que causen repercusiones graves a CRTVE imputables al proveedor, entre otros: 

o Fallos masivos en cualquier servicio de 3 o más horas de duración o que afecte a un grupo 

de usuarios mayor o igual a 500, tales como: 

 Fallo General en servicio de Voz 

 Fallo General en servicio de Datos 
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En caso de que el fallo dure más de 3 horas, se considerará un fallo grave adicional por cada  

3 horas adicionales de pérdida del servicio o fracción. 

o Fallos parciales que provoquen incomunicación y afecte a un grupo de usuarios mayor o igual 

a 25 y menor de 500 con 6 o más horas de duración. 

En caso de que el fallo dure más de 6 horas, se considerará un fallo grave adicional por cada 

6 horas adicionales de pérdida de servicio o fracción a partir de las 6 primeras. 

 Incumplimiento del índice máximo de rotación de personal anual (25% del equipo de trabajo). 

 Ausencia temporal de prestación de alguno de los servicios in situ durante más de 3 días naturales 

imputable al proveedor, sin proporcionar un recurso sustituto, con impacto grave en algún servicio. 

 Incumplimiento de trabajos puntuales solicitados por CRTVE con la antelación prevista con impacto 

grave en algún servicio. 

 Incumplimiento de las normas y medidas de seguridad y confidencialidad de Datos, o pérdida de 

Datos de CRTVE de los que el proveedor sea responsable de su custodia y tratamiento. 

 Otros fallos que causen graves repercusión a CRTVE imputables al proveedor. 

 

 

1.21.2 Indicadores 

 

En la tabla que se muestra a continuación, se reflejan los ANS mensuales mínimos solicitados para los 

distintos servicios.  

 

Acuerdos de Nivel de Servicio lote 2 

Descripción Objetivo 

Tiempo de resolución de incidencia Crítica  <1h 95,00% 

Tiempo de resolución de incidencia Importante  <2h 95,00% 

Tiempo de resolución de incidencia Normal  <4h 95,00% 

Disponibilidad media Acceso a Internet 99,90% 

 

La fórmula con la que se establece el porcentaje del Nivel de Cumplimiento mensual, de cada uno de los 

indicadores  de resolución de incidencias y averías es: NC= (B/A) x 100, donde A es el número de actuaciones 

que cumplen el nivel de servicio y B es el número total de actuaciones.  

 

La disponibilidad media mensual de cada servicio se medirá en base a las horas de interrupción no 

programada respecto del total de horas de servicio normal 24x7. 

 

Se detallará en la propuesta el compromiso para otros parámetros de calidad tales como: tiempo medio de 

detección y comunicación de averías, tiempo medio de diagnóstico de averías, índice de proactividad en la 

detección y resolución de averías, etc. 

 

A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo del seguimiento de cumplimiento de los ANS a presentar 

por los proveedores mensualmente: 
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Descripción Objetivo 
Intervenciones 

NC 
Total (A) OK (B) 

Tiempo de resolución de incidencia Crítica  <1h 95,00% 3 2 66,67% 

Tiempo de resolución de incidencia Importante  <2h 95,00% 4 4 100,00% 

Tiempo de resolución de incidencia Normal  <4h 95,00% 10 9 90,00% 

Disponibilidad media Acceso a Internet 99,90% 5 3 60,00% 

 

 

1.22 Fase de Transición de salida del servicio 
 

En  el momento de cese o finalización de contrato, el proveedor estará obligado a devolver el control de las 

plataformas y servicios, objeto del contrato, una vez transcurrido el período de cobertura. Dicho traspaso 

comenzará en un plazo de 4 meses antes de la finalización del contrato. 

 

Con anticipación suficiente al inicio de la fase de devolución del servicio, se hará una evaluación y 

planificación de todas estas actividades. 

 

El proveedor deberá realizar el proceso de reversión asegurando que se mantienen los servicios a CRTVE 

durante el traspaso del control de Servicios y deberá colaborar activamente con CRTVE y con el futuro 

proveedor durante este proceso para facilitar la transición de los servicios sin causar perjuicios, asegurando 

en todo momento la disponibilidad de los recursos que CRTVE requiera en esta fase. 

 

El proveedor deberá estar dispuesto a prestar a CRTVE servicios de asistencia de transición, y ofrecerá una 

garantía sobre los servicios realizados, durante al menos los doce meses posteriores a la finalización de la 

prestación de los servicios cuando sea preciso. 

 

El personal de CRTVE colaborará con el personal del proveedor durante el período de reversión. 

 

 

1.23 Estructuras de las ofertas 
 

Las ofertas técnicas de este lote incluirán una descripción detallada de todos los aspectos técnicos requeridos 

en el presente pliego de prescripciones, además de otros aspectos que se consideren necesarios, de acuerdo 

al siguiente índice de contenidos: 

 
1. Acatamiento con carácter general y completo de las condiciones del pliego 

2. Resumen ejecutivo 

3. Introducción, organización y enfoque del servicio 

4. Plan Privado de Numeración 

5. Portabilidad 

6. Fases de Implantación 
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6.1. Pruebas Piloto 

6.2. Migración 

6.3. Comprobación de calidades y aceptación final 

6.4. Documentación Final 

7. Categorización de usuarios 

8. Requisitos Globales 

9. Gestión de Seguridad 

10. Cobertura Móvil 

11. Servicios Incluidos 

12. Servicio de Datos 

13. Tráfico de Voz Móvil 

14. Tráfico de Mensajería 

15. Provisión de Terminales Móviles 

16. Asistencia Técnica 

17. Recursos para servicio in situ. 

18. Gestión de Facturación 

19. Integración con Telefonía IP. 

20. Nuevas Tecnologías. 

21. Acuerdos de Nivel de Servicio 

22. Plan de devolución del servicio (transición de salida) 

 

La contestación al Pliego Técnico, seguirá exactamente el mismo orden que se ha detallado en este punto. 
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2 Anexo Centros de cobertura móvil 
 

COMUNIDAD PROVINCIA EMPLAZAMIENTO 
E / W          

(g_m_s) 
N/S               

(g_m_s) 

ANDALUCIA ALMERIA ALMERIA 02W2610 36N5110 

ANDALUCIA ALMERIA EJIDO, EL 02W4601 36N4334 

ANDALUCIA ALMERIA HUERCAL OVERA 01W5228 37N2159 

ANDALUCIA ALMERIA ROQUETAS DE MAR 02W3829 36N4347 

ANDALUCIA CADIZ CADIZ 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ANDALUCIA CADIZ LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 05W2026 36N0914 

ANDALUCIA CADIZ PUERTO DE STA. MARÍA 06W1329 36N3510 

ANDALUCIA CADIZ TAJO ESCOBAS, DE LAS 05W3224 36N0558 

ANDALUCIA CEUTA CEUTA    05W2153 35N5328 

ANDALUCIA CORDOBA CABRA / La Paz 04W2706 37N2648 

ANDALUCIA CORDOBA CORDOBA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ANDALUCIA CORDOBA CORDOBA / La Soledad 04W5140 37N5440 

ANDALUCIA CORDOBA CÓRDOBA / La Soledad 04W5137 37N5449 

ANDALUCIA GRANADA BAZA / Pico Jabalcón 02W4910 37N3357 

ANDALUCIA GRANADA CÚLLAR-VEGA 03W4116 37N0935 

ANDALUCIA GRANADA GRANADA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ANDALUCIA GRANADA SAN MIGUEL 03W3516 37N1105 

ANDALUCIA HUELVA ALJARAQUE 07W0112 37N1656 

ANDALUCIA HUELVA ALJARAQUE 07W0112 37N1657 

ANDALUCIA JAEN JAEN / La Guardia 03W4319 37N4421 

ANDALUCIA JAEN LAS LAGUNILLAS 03W4622 37N4741 

ANDALUCIA MALAGA ANTEQUERA 04W3401 37N0101 

ANDALUCIA MALAGA CAMPANILLAS 04W3435 36N4302 

ANDALUCIA MALAGA MALAGA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ANDALUCIA MALAGA MALAGA / Los Montes 04W2345 36N4645 

ANDALUCIA MALAGA VELEZ MALAGA 04W0420 36N4906 

ANDALUCIA MELILLA MELILLA 02W5654 35N1654 

ANDALUCIA MELILLA MELILLA / Huerta Salama 02W5650 35N1701 

ANDALUCIA SEVILLA LA CORCHUELA 05W5843 37N1351 

ANDALUCIA SEVILLA LOS PALACIOS 05W5533 37N1235 

ANDALUCIA SEVILLA SEVILLA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ARAGON HUESCA BARBASTRO 00E0325 42N0208 

ARAGON HUESCA FRAGA / La Concepción 00E2138 41N3115 

ARAGON HUESCA HUESCA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ARAGON HUESCA JACA RNE / Rapitán 00W3155 42N3519 

ARAGON TERUEL MONTALBAN 00W4707 40N4944 
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COMUNIDAD PROVINCIA EMPLAZAMIENTO 
E / W          

(g_m_s) 
N/S               

(g_m_s) 

ARAGON TERUEL PERACENSE / San Ginés 01W2823 40N3729 

ARAGON TERUEL TERUEL / La Muela 01W0745 40N2030 

ARAGON TERUEL TERUEL / La Muela 01W0743 40N2030 

ARAGON ZARAGOZA CASPE 00W0147 41N1346 

ARAGON ZARAGOZA TORRERO 00W5327 41N3723 

ARAGON ZARAGOZA TORRERO 00W5325 41N3724 

ARAGON ZARAGOZA ZARAGOZA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ASTURIAS ASTURIAS AVILES / Pico Gorfolí 05W5625 43N2933 

ASTURIAS ASTURIAS BOAL 06W4923 43N2706 

ASTURIAS ASTURIAS BOAL 06W4925 43N2706 

ASTURIAS ASTURIAS CANGAS NARCEA / Corias 06W3241 43N1233 

ASTURIAS ASTURIAS CANGAS ONIS / Sebuenco 05W0642 43N1909 

ASTURIAS ASTURIAS GIJON / Pico del Sol 05W3926 43N2822 

ASTURIAS ASTURIAS IBIAS 06W5305 43N0150 

ASTURIAS ASTURIAS OSCOS, LOS 06W5947 43N1721 

ASTURIAS ASTURIAS OVIEDO 
ESTUDIOS 

RNE 
 

ASTURIAS ASTURIAS OVIEDO / Naranco 05W5103 43N2307 

ASTURIAS ASTURIAS OVIEDO /NARANCO 05W5110 43N2311 

ASTURIAS ASTURIAS PEÑAMELLERAS / Panes 04W3935 43N1910 

ASTURIAS ASTURIAS SAN MARTIN REY AURELIO 05W3616 43N1711 

BALEARES 
PALMA DE 
MALLORCA 

PALMA DE MALLORCA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

BALEARES 
PALMA DE 
MALLORCA 

PALMA DE MALLORCA / Marratxi 02E4008 39N3800 

CANARIAS GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CANARIAS GRAN CANARIA SAN MATEO / Mesas de Galaz 15W3524 28N0051 

CANARIAS 
STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

FUENCALIENTE 17W5017 28N3027 

CANARIAS 
STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

MONTAÑETA / La Esperanza 16W2252 28N2639 

CANARIAS 
STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CANARIAS 
STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

SANTA CRUZ PALMA / La Concepción 17W4634 28N4021 

CANARIAS 
STA. CRUZ DE 
TENERIFE 

STA. CRUZ DE TENERIFE / Las Mesas 16W1606 28N2858 

CANTABRIA CANTABRIA SANTANDER 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CANTABRIA CANTABRIA SANTANDER / Rostrio 03W5104 43N2838 

CASTILLA Y LEÓN AVILA ARENAS SAN PEDRO 05W0509 40N1226 

CASTILLA Y LEÓN AVILA AVILA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA Y LEÓN AVILA EL FRESNILLO / Tornadizos 04W3809 40N3734 

CASTILLA Y LEÓN BURGOS BURGOS / San Bartolomé 03W4159 42N1848 

CASTILLA Y LEÓN BURGOS BURGOS / San Bartolomé 03W4200 42N1848 

CASTILLA Y LEÓN BURGOS LERMA 03W4536 42N0130 
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COMUNIDAD PROVINCIA EMPLAZAMIENTO 
E / W          

(g_m_s) 
N/S               

(g_m_s) 

CASTILLA Y LEÓN BURGOS 
PRADALES / Aranda Duero / Serrezuela / 
Peñacuervo 

03W4344 41N2729 

CASTILLA Y LEÓN LEON LEON / Villaquilambre 05W3506 42N3748 

CASTILLA Y LEÓN LEON LEÓN / Villaquilambre 05W3511 42N3744 

CASTILLA Y LEÓN LEON PONFERRADA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA Y LEÓN LEON PONFERRADA / Fuentes Nuevas 06W3856 42N3422 

CASTILLA Y LEÓN LEON VEGAS CONDADO 05W2050 42N4105 

CASTILLA Y LEÓN PALENCIA CERVERA PISUERGA 04W2703 42N5001 

CASTILLA Y LEÓN PALENCIA GUARDO / Velilla de Rio Carrión 04W5317 42N4855 

CASTILLA Y LEÓN PALENCIA PALENCIA / Monte Viejo 04W3253 41N5830 

CASTILLA Y LEÓN PALENCIA PALENCIA / Monte Viejo 04W3256 41N5828 

CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA BEJAR / Peña de la Cruz / Peladillo 05W4715 40N2157 

CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA SALAMANCA 05W4326 40N5708 

CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA 
SALAMANCA / Peñasolana / Montalvos / 
Carrascal de Berregas 

05W4411 40N5558 

CASTILLA Y LEÓN SEGOVIA SEGOVIA / La Albuera 04W0558 40N5631 

CASTILLA Y LEÓN SORIA COVALEDA 02W5100 41N5415 

CASTILLA Y LEÓN SORIA OLVEGA / El Pulpal 01W5937 41N4547 

CASTILLA Y LEÓN SORIA SAN PEDRO MANRIQUE 02W1400 42N0210 

CASTILLA Y LEÓN SORIA SORIA / Valosandero 02W3017 41N4744 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID VALLADOLID 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID VALLADOLID / San Cristobal 04W4151 41N3658 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID VALLADOLID / San Cristóbal 04W4156 41N3649 

CASTILLA Y LEÓN ZAMORA 
BENAVENTE / Finca la Pajarina / San 
Cristobal de entre viñas 

05W4051 42N0204 

CASTILLA Y LEÓN ZAMORA 
PUEBLA SANABRIA / San Juan de la 
Cuesta 

06W3526 42N0638 

CASTILLA Y LEÓN ZAMORA ZAMORA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA Y LEÓN ZAMORA ZAMORA / Aldehuela 05W4249 41N3122 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE ALBACETE 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE ALBACETE / El Palo 01W5508 38N5903 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE ALCARAZ 02W2906 38N3915 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE ALMANSA 01W0744 38N5227 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE HELLIN 01W4800 38N3400 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE HIGUERUELA 01W2422 38N5931 

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE MUNERA 02W2859 39N0153 

CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL ALMAGRO 03W4317 38N5159 

CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL CIUDAD REAL 03W5457 39N0138 

CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL CIUDAD REAL 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL PUERTOLLANO 04W0704 38N4117 

CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL SOCUÉLLAMOS 02W4757 39N1813 

CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL VALDEPEÑAS 03W2933 38N5008 
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CASTILLA-LA MANCHA CUENCA CAMPILLO ALTOBUEY 01W4836 39N3750 

CASTILLA-LA MANCHA CUENCA CUENCA / Martinete 02W0838 40N0347 

CASTILLA-LA MANCHA CUENCA PRIEGO 02W1657 40N2623 

CASTILLA-LA MANCHA CUENCA PUEBLA ALMENARA 02W5005 39N4652 

CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA ALGORA / Alcolea del Pinar 02W4033 40N5847 

CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA GUADALAJARA / El Clavín 03W0830 40N3555 

CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA MOLINA ARAGON 01W5332 40N5501 

CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA SIGUENZA 02W3919 41N0417 

CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO TALAVERA REINA, de la / Segurilla 04W5133 40N0104 

CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO TOLEDO 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO TOLEDO / San Bernardo 04W0343 39N5219 

CATALUÑA BARCELONA BARCELONA (Roc Boronat) 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CATALUÑA BARCELONA BARCELONA / Montjuich 02E0932 41N2156 

CATALUÑA BARCELONA PALAU PLEGAMANS 02E1121 41N3333 

CATALUÑA GERONA CAMPLLONG 02E5049 41N5404 

CATALUÑA GERONA GERONA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CATALUÑA LERIDA ALCOLETGE 00E4210 41N3929 

CATALUÑA LERIDA LERIDA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

CATALUÑA TARRAGONA REUS / Mas Calbó 01E0714 41N0638 

CATALUÑA TARRAGONA TORTOSA / Santa Bárbara 00E3018 40N4414 

EXTREMADURA BADAJOZ BADAJOZ 
ESTUDIOS 

RNE 
 

EXTREMADURA BADAJOZ BADAJOZ / Granja Escuela 06W5526 38N5312 

EXTREMADURA BADAJOZ BADAJOZ / La Luneta / Colorines 06W5858 38N5354 

EXTREMADURA BADAJOZ LLERENA 06W0108 38N1354 

EXTREMADURA BADAJOZ MÉRIDA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

EXTREMADURA BADAJOZ MERIDA / San Serván 06W2540 38N5145 

EXTREMADURA BADAJOZ ZAFRA 06W2433 38N2650 

EXTREMADURA CACERES CACERES / Cabeza Rubia 06W2324 39N2724 

EXTREMADURA CACERES CÁCERES / Las Herguijuelas 06W2024 39N2054 

EXTREMADURA CACERES PLASENCIA / Santa Bárbara 06W0400 40N0100 

GALICIA CORUÑA, LA CARBALLO 08W4423 43N1616 

GALICIA CORUÑA, LA CORUÑA, LA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

GALICIA CORUÑA, LA LA CORUÑA / Pastoriza de La Coruña 08W2821 43N2021 

GALICIA CORUÑA, LA MESÓN DEL VIENTO 08W2241 43N0909 

GALICIA CORUÑA, LA MONTE XALO / Culleredo 08W2415 43N1400 

GALICIA CORUÑA, LA MUROS 09W0436 42N4835 

GALICIA CORUÑA, LA SANTIAGO DE COMPOSTELA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

GALICIA CORUÑA, LA VIMIANZO 09W0324 43N0630 
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GALICIA LUGO ALTO POIO / Piedrafita 07W0639 42N4202 

GALICIA LUGO LUGO 
ESTUDIOS 

RNE 
 

GALICIA LUGO LUGO / Arrieiras Fontao 07W3433 42N5825 

GALICIA LUGO MONDIGO / Ribadeo 07W0820 43N3041 

GALICIA LUGO MONFORTE DE LEMOS / Piñeira 07W3158 42N3003 

GALICIA LUGO MONFORTE LEMOS / Marrocho 07W3200 42N3000 

GALICIA LUGO VIVEIRO / Monte Castelo 07W3717 43N3630 

GALICIA LUGO XISTRAL     07W3535 43N2736 

GALICIA ORENSE BARCO VALDEORRAS 07W0259 43N2244 

GALICIA ORENSE ORENSE 
ESTUDIOS 

RNE 
 

GALICIA ORENSE ORENSE / Vilar 07W5254 42N2213 

GALICIA ORENSE PEREIRO DE AGUIAR 07W4808 42N2121 

GALICIA ORENSE VERIN / Peña Nofre 07W2103 42N0216 

GALICIA PONTEVEDRA CASTROVE / Monte Escusa 08W4131 42N2842 

GALICIA PONTEVEDRA MARÍN / Pastoriza de Marín 08W4314 42N2031 

GALICIA PONTEVEDRA VIGO 
ESTUDIOS 

RNE 
 

GALICIA PONTEVEDRA VIGO / El Castro 08W4216 42N1903 

LA RIOJA LA RIOJA CALAHORRA / Plana 01W5915 42N1852 

LA RIOJA LA RIOJA CERVERA RIO ALHAMA 01W5637 42N0025 

LA RIOJA LA RIOJA LOGROÑO / La Grajera 02W3043 42N2634 

LA RIOJA LA RIOJA MEANO / La Población 02W2834 42N3632 

LA RIOJA LA RIOJA MONCALVILLO 02W3658 42N1942 

LA RIOJA LA RIOJA MONTE YERGA 01W5820 42N0834 

MADRID MADRID ARGANDA 03W3000 40N1900 

MADRID MADRID MADRID 
ESTUDIOS 

RNE 
 

MADRID MADRID MAJADAHONDA 03W5227 40N2906 

MURCIA MURCIA AGUILAS 01W3355 37N2920 

MURCIA MURCIA CARAVACA 01W5115 38N0644 

MURCIA MURCIA CARTAGENA / La Asomada 00W5752 37N3743 

MURCIA MURCIA CARTAGENA / San Julián 00W5752 37N3458 

MURCIA MURCIA JUMILLA 01W1838 38N2524 

MURCIA MURCIA LORCA 01W4209 37N4043 

MURCIA MURCIA MURCIA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

MURCIA MURCIA RICOTE 01W2509 38N0808 

MURCIA MURCIA TORRE DE COTILLAS 01W1515 38N0135 

MURCIA MURCIA YECLA 01W0438 38N3752 

NAVARRA NAVARRA ESTELLA 02W0350 42N4135 

NAVARRA NAVARRA GORRAMENDI 01W2642 43N1211 

NAVARRA NAVARRA IBAÑETA 01W1924 43N0055 
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NAVARRA NAVARRA ISABA 00W5502 42N5046 

NAVARRA NAVARRA LEIRE / Arangoite 01W1144 42N3841 

NAVARRA NAVARRA LEITZA 01W5411 43N0602 

NAVARRA NAVARRA LESAKA / Frain Auzoa 01W4120 43N1421 

NAVARRA NAVARRA MUSKILDA / Ochagavía 01W0433 42N5512 

NAVARRA NAVARRA PAMPLONA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

NAVARRA NAVARRA PAMPLONA / Berrioplano 01W4156 42N5044 

NAVARRA NAVARRA PAMPLONA / Ezkaba / S.Cristobal 01W3945 42N5113 

NAVARRA NAVARRA SAN MIGUEL ARALAR 01W5747 42N5713 

NAVARRA NAVARRA TUDELA / Canraso 01W3736 42N0429 

NAVARRA NAVARRA ZUDAIRE / Amezcoas 02W0917 42N4627 

RIOJA, LA LOGROÑO LOGROÑO 
ESTUDIOS 

RNE 
 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

ALICANTE ALICANTE 
ESTUDIOS 

RNE 
 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

ALICANTE ALICANTE / Castillo de San Fernando 00W2930 38N2105 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

ALICANTE BACAROT 00W3309 38N1903 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

ALICANTE SANTA POLA / Alicante 00W3057 38N1235 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

CASTELLON ALMAZORA 00W0017 39N5601 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

VALENCIA EL PALMAR 00W1934 39N1752 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

VALENCIA PICAYO     00W1907 39N3843 

VALENCIANA, 
COMUNIDAD 

VALENCIA VALENCIA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

VASCA, COMUNIDAD ALAVA VITORIA 
ESTUDIOS 

RNE 
 

VASCA, COMUNIDAD ALAVA VITORIA / Berrosteguieta 02W4238 42N4828 

VASCA, COMUNIDAD ALAVA ZALDIARAN / Vitoria 02W4407 42N4743 

VASCA, COMUNIDAD GUIPUZCOA LEGAZPIA / Gorostiaga 02W2136 43N0249 

VASCA, COMUNIDAD GUIPUZCOA SAN SEBASTIÁN 
ESTUDIOS 

RNE 
 

VASCA, COMUNIDAD GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN / Igueldo 02W0043 43N1902 

VASCA, COMUNIDAD GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN / Monte Ulía 01W5729 43N1954 

VASCA, COMUNIDAD GUIPUZCOA SAN SEBASTÍAN / Zubieta - Biribilondo 02W0316 43N1450 

VASCA, COMUNIDAD VIZCAYA BILBAO 
ESTUDIOS 

RNE 
 

VASCA, COMUNIDAD VIZCAYA BILBAO / Ganguren 02W5123 43N1529 

 

 

 


